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. OPIsS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.
1.1. Lokalizacja i program inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy kanalizacji
deszczowej w zwigzku z budowa ul. Wiosennej na odcinku od ul. Jesiennej do ul. Przedwio$nie
oraz ul. Przedwiosnie do ul. Wierzbowej w Skérzewie gm. Dopiewo

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie wielkopolskim w

powiecie poznanskim, gminie Dopiewo.
1.2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie umowy zawartej pomiedzy Gming Dopiewo, a
NBProjekt Krzysztof Szczepaniak Nadzér Budowa Projekt.

1.3. Materialy wyjsciowe i archiwalne.

- Wytyczne Zamawiajgcego;

- Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2012r. poz. 462),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr
202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072);

- Przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. - Prawo budowlane;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430);

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr
164, poz. 1163 z 2006r. ze zmianami);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 129, poz. 902

ze zmianami);
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- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 108, poz. 908 ze
zmianami);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181);
.Inzynieria ruchu” WKit. Warszawa 1999r.;
~Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, czes¢ |i II”, GDDP Warszawa 2001r.;

Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron;

Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wykonane przez zespoét projektowy;
1.4. Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowe kanalizacji deszczowej w
zwigzku z budowg ul. Wiosennej na odcinku od ul. Jesiennej do ul. Przedwio$nie oraz ul.

Przedwiosnie do ul. Wierzbowej w Skérzewie gm. Dopiewo




Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej -budowa ul. Wiosennej na odcinku od ul. Jesiennej do ul.
Przedwio$nie oraz ul. Przedwio$nie do ul. Wierzbowej w Skdrzewie gm. Dopiewo

2. Rozwiagzania projektowe

Kanat odprowadzajgcy w sposob grawitacyjny scieki deszczowe z projektowanej
drogi zaprojektowano z rur PVC-U klasy S litych SDR34 Dz 315/9,2 mm oraz Dz 200/5,9
mm ( przykanaliki) taczonych kielichowo z odprowadzeniem sciekéw do projektowanej wg
odrebnego opracowania kanalizacji deszczowe;j.

Dla wykonania montazu przewodéw kanalizacyjnych o $rednicy do Dz315mm i 200
mm przewidziano wykopy waskoprzestrzenne o scianach pionowych (o szerokosci 0,90 m,
odeskowanych i rozpartych). Jezeli warunki gruntowo — wodne i pora roku beda sprzyjajace,
mozna stosowac¢ wykopy szerokoprzestrzennne. Na odcinku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem

wykop wytgcznie reczny - po 2,0 m od istniejgcego uzbrojenia.

Operacja uktadania przewodu powinna by¢ poprzedzona czynnosciami wstepnymi,
a przede wszystkim przygotowaniem petnego asortymentu materiatéw dla budowy odcinka
odpowiadajgcego dtugosci jednego cyklu oraz kompletu narzedzi i sprzetu. Przewody z rur
PVC mozna uktada¢ przy temp. Powietrza od 0° do +30°C, jednak z uwagi na zmniejszong
elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonanie potgczenia w
temp. nie nizszej niz +5°C. Dno wykopu przed utozeniem rur wyréwnac¢ przez dokopanie
reczne. Rury muszg by¢ uktadane tak aby podparcie ich byto jednolite. Przewdd po utozeniu
powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci w co najmniej 4 jego obwodu. Nie
wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementéw takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Jako materiat do podsypki i obsypki
mozna wykorzystywac¢ grunt rodzimy. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona az do
uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20 m ( po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Aby unikngé¢ osiadania gruntu pod drogg zasypke nalezy zagesci¢ do 98% zmodyfikowanej
wartosci Proctora. Zasypke nalezy wykonaé z takich materiatow by spetnita wymagania
struktury nad rurociggiem. Zasypanie wykopu do wysokosci 20 cm ponad zamontowane
przewody nalezy wykonaé recznie. Pozostatg czes¢ zasypki mozna wykonac przy uzyciu
sprzetu mechanicznego. Podczas prac wykonawczych musi by¢é zwrécona szczegodlna
uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas wypetnienia wykopu i

zageszczenia gruntu.

W nawierzchniach chodnikowych i drogowych rzedne witazéw na studzienkach
inspekcyjnych dopasowac do rzeczywistej niwelety nawierzchni.
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2.1. Studzienki rewizyjne

Na projektowanym odcinku kanalizacji deszczowej zastosowano studnie rewizyjne o
$rednicy DN1000 mm (w $wietle) betonowe. Studnie DN1000 mm wykonac¢ jako wlazowe,
betonowe w planie okragte. Poszczegdlne elementy tych studni powinny by¢ taczone za
pomocg uszczelki. Przejscia kanatdw przez Sciany studzienek powinny by¢é wykonane jako
szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekow. Wiazy
kanatowe zaprojektowano jako wtazy typu ciezkiego DN600 mm klasy D-400.

2.2. Wpusty deszczowe

Studzienki wpustowe zaprojektowano z elementéw betonowych, w planie okragte
o srednicy DN500 mm (w $wietle) z osadnikiem wysokosci 0,5 m ponizej wylotu przykanalika
ze studzienki. Poszczegdlne elementy tych studni powinny by¢ taczone za pomoca uszczelki
na zasadzie pioro-wpust. Jako elementy odbierajgce sptywajgce wody opadowe i roztopowe
przewidziano zastosowanie zeliwnych wpustéw ulicznych klasy D400. Wpusty te
zaprojektowano na typowych betonowych pierécieniach utrzymujgcych. Ponadto studzienki
nalezy wyposazy¢ w pierscienie odcigzajgce zapobiegajgce przenoszeniu sie obcigzen od
ruchu kotowego. Lokalizacja wpustéw zaprojektowana zgodnie z projektem drogowym.

2.3. Informacje dotyczace bezpieczenstwa

W ramach budowy kanalizacji wystepowaé bedg nastepujace roboty stwarzajgce
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych.

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw.

roboty w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych.

- roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggdw komunikacyjnych.

Dla w/w robét Kierownik budowy, przed jej rozpoczeciem, jest zobowigzany sporzgdzi¢
lub zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcy
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

2.4. Mostki przejsciowe nad wykopem

Dla umozliwienia komunikacji pieszych w trakcie robét nalezy nad wykopem ustawic
tymczasowe mostki-ktadki tak, aby byly oparte minimum 1,0m poza krawedz wykopu.
Rozstaw przej$¢ minimum 50 m z zachowaniem warunkéw BHP odnos$nie zabezpieczenia
wykopdéw otwartych. Wszelkie wymagania szczeg6towe wg rozporzadzenia Ministra
Przemystu i Materiatbw Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).
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