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przedwiosnie_of ZESTAWIENIE DZIALOW

Lp. | Nazwa dzialu | od | Do
Budowa ul. Wiosennej na odcinku od ul. Jesienne] do ul. Przedwioénie oraz ul. Przedwio$nie do ul. Wierzbowej w Skérzewie
___1|Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drog dla pleszych B 11 41

1.1/Roboty ziemne 1 6
1.2|Krawezniki i $ciek - 7 112
1.3| Konstrukeja jezdni — 13 16
1.4/ Konstrukcija zjazdow B 17 20
1.5/ Konstrukcja chodnika _— 21 24
| 1.6|Konstrukcja wyniesionego skrzyzowania 25 29
1.7| Oznakowanie pionowe 30 35
1.8| Oznakowanie poziome 36 36
1.9/ Roboty towarzyszace 37 41
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przedwio$nie_of

Przedmiar robot

Lp. Nr Opis i wyllczenia jm. Poszcz. Razem
spec,
techn.
Budowa ul. Wiosennej na odcinku od ul. Jesiennej do ul. Przedwio$nie oraz ul. Przedwiosnie do ul. Wierzbowej w Skorzewie
1 Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drég dia pieszych - - i
1.1 Roboty ziemne o -
1/D-01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwnin- | km
d.1.1/01 nym
0,135 km 0,135
RAZEM 0,135
2| D-01.02. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. lyzki 0.60 m3 w gruncie |m?
d.1.1|02 kat. I-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglosé ... km
uaktualniong przez Oferenta - wraz z kosztami utylizaciji |
DOTYCZY ZDJECIA HUMUSU pod zjazdy h=0,20m (konstrukcja zjazdow h=0,42)
poz.17*0,2 m? 5
RAZEM 5
3|D-01.02. [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie |m3
d.1.1/02 kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglo$é ... km
uaktualniong przez Oferenta - wraz z kosztami utylizacji
DOTYCZY ZDJECIA HUMUSU pod chodnik h=0,20m (konstrukcja chodnika h=
0,37m)
poz.21*0,2 m3 56
| RAZEM 56
4/D-02.01. | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.60 m3 w gruncie |m?3 |
d.1.1|01 kat. I-li z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleglo$é ... km |
uaktualniong przez Oferenta - wraz z kosztami utylizacji |
DOTYCZY KORYTOWANIA
pod jezdnie h=0,57m konstrukcja jezdni h= 0,57 m |
poz.13*0,57 \m3 281
| RAZEM 281
5| D-02.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie |m3
d.1.1]01 kat. I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglo$é ... km
uaktualniong przez Oferenta - wraz z kosztami utylizacji
DOTYCZY KORYTOWANIA
pod zjazdy h=0,22 konstrukcja zjazdéw h= 0,42 m
poz.17*0,22 m3 6
| RAZEM 6
6|D-02.01. [Roboly ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. yzki 0.60 m3 w gruncie |m3 |
d.1.1/01 kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$é ... km |
uaktualniong przez Oferenta - wraz z kosztami utylizacji |
DOTYCZY KORYTOWANIA
pod chodnik h=0,17m (konstrukcja chodnika h= 0,37 m)
poz.21*0,17 \m3 47
| RAZEM 47
1.2 Krawezniki i Sciek
7|D-08.01. |Rowki pod krawezniki | lawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.-ll  |m
d.1.2|02, D- )
08.03.01
<krawezniki 15x30>
199 199
A (obliczenia pomocnicze) ====s====x
| 199
<obrzeza 8x30>
154 154
B (obliczenia pomocnicze) s========
154
<kraweznik 15x22>
42 42
C (obliczenia pomocnicze) ======c==
[ 42
<opornik 15x22/30>
18 18
D (obliczenia pomocnicze) S====s===
18
<sciek> '
198 198
E (obliczenia pomocnicze) =========
198
poz.7A+poz.7B+poz.7C+poz.7D+poz.7E m 611
| I RAZEM 611
8|D-08.01. |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3
d.1.2|01
poz.7A*(0,15*0,35+0,15*0,15)<pod krawezniki 15x30> m? 14,925
poz.7B*0,2*0,2<pod obrzeza 8x30> m3 6,160
poz.7C*(0,15%0,35+0,15"0,15)<pod kraweznik 15x22> m3 3,150
poz.7D*0,2*0,2<pod kraweznik 15x22/30> m? 0,720
poz.7E*0,2*0,2<pod $ciek> |m3 7.920]
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przedwiosnie_of Przedmiar robét

Lp. | Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
spec,
techn.
RAZEM 32,875
9|D-08.01. | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1.2/02 piaskowej
poz.7A m 199
RAZEM 199
10| D-08.03. | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowsj z wy-  |m ‘
d.1.2|01 peinieniem spoin zaprawg cementowg
poz.7B m 154
(— RAZEM 154
11|D-08.01. | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1.2|02 piaskowej
ANALOGIA:[Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej]
poz.7C m 42
RAZEM 42
12/D-08.01. |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- 'm
d.1.2|02 piaskowej
ANALOGIA:[Krawgzniki betonowe wystajace o wymiarach 15x22/30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej] |
poz.7D m | 18 |
| RAZEM | 18
1.3 Konstrukcja jezdni
13|D-04.01. |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukeyjne na- m?2 i
d.1.3|01 wierzchni w gruncie kat. -1V
493 m?2 493
RAZEM 493
14|D-04.04. |Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzino- |m?
d.1.3|02 wego o CBR>20% i k10>=8m/dobe o grubosci po zageszczeniu 20 cm
poz.13 Im?2 493
RAZEM 493
15| D-04.04. | Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 (uziar- |m?
d.1.3|02 nienie kruszywa0/31,5 mm) - warstwa gdrna o grubosci po zageszczeniu 25 cm
poz.13 m? 493
RAZEM | 493
16|D-05.03. | Nawierzchnie z kostki betonowe] fazowanej szarej grubosci 80 mm typu dominona  |m?
d.1.3|23a podsypce cementowo-piaskowe] grubosci 40 mm z wypetnieniem spoin zaprawa ce-
mentowg
poz.13 m? 493
RAZEM 493
14 Konstrukcja zjazdéw
17| D-04.01. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podicza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1.4|01 wierzchni w gruncie kat. |-V
26 Im2 26
' RAZEM 26
18|D-04.06. |Podbudowa betonowa bez dylatacji - mieszanka z kruszywa zwigzanego cementem  |m?
d.1.4/01 C3/4 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.17 m? 26 |
RAZEM | 26
19|D-04.04. | Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 (uziar- |m?2
d.1.4/02 nienie kruszywa 0/31,5 mm) - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
poz.17 m?2 26
RAZEM 26
20|D-05.03. | Nawierzchnie z kostki betonowej fazowanej grafitowej grubosci 80 mm typu cegtana |m?
d.1.4/23a podsypce cementowo-piaskowej grubosci 40 mm z wypetnieniem spoin zaprawa ce-
mentowg |
poz.17 m? | 26
| | RAZEM 26
1.5 Konstrukcja chodnika
21|D-04.01. |Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1.5/01 wierzchni w gruncie kat. I-IV
278 m? 278
RAZEM 278
22|D-04.02. |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 em grubo$ci po zageszczeniu | m?2
d.1.5/01
poz.21 m? 278
’_ ‘RAZEM | 278
23| D-04.04. | Podbudowa z kruszywa tamanego - Mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 (uziar- |m?
d.1.5/02 nienie kruszywa0/31,5 mm) - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 15 om
poz.21 m? 278
RAZEM 278
24|D-06.03. |Nawierzchnie z kostki betonowej fazowanej szarej grubosci 80 mm typu cegla na pod- | m?2
d.1.5/23a sypce cementowo-piaskowej grubosci 40 mm z wypelnieniem spoin zaprawa cemen- . ! i
towg
-4-
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przedwiosnie_of Przedmiar robot

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 2020

Lp. Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
spec.
techn. |
poz.21 m2 278
RAZEM 278
1.6 Konstrukcja wyniesionego skrzyzowania
25 D-04.01. |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1.6/01 wierzchni w gruncie kat, |-IV
187 \m2 ] 187
i RAZEM 187
26| D-04.04. |Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzino- |m?2
d.1.6/02 wego o0 CBR>20% i k10>=8m/dobe o grubosci po zageszczeniu 20 cm
poz.25 m2 187
RAZEM 187
27|D-04.04. |Podbudowa z kruszywa amanego - Mieszanka niezwiazana z kruszywa C90/3 (uziar- |m?
d.1.6/02 nienie kruszywa0/31,5 mm) - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
poz.25 m? 187
RAZEM 187
28/D-04.04. |Podbudowa z kruszywa amanego - Mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3 (uziar- |m?2
d.1.6/02 nienie kruszywa0/31,5 mm) - warstwa gdrna o grubo$ci po zageszczeniu 15 cm
poz.25 m2 187
i | RAZEM 187
29(D-05.03. |Nawierzchnie z kostki betonowej fazowanej czerwonej grubosci 80 mm typu domino  'm?2
d.1.6/23a na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 40 mm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
poz.25 m2 | 187
| RAZEM 187
1.7 Oznakowanie pionowe
30|D-07.02. | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.7|01
6 szt. ‘ 6
B | | RAZEM 6
31|D-07.02. | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa- | szt.
d.1.7|01 cyjnych o powierzchni do 0.3 m2 ‘
110<M> ) szt. 10
[ | RAZEM 10
32|D-07.02. [Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj- | szt. '
d.1.7/01 nych wraz z wywozem i kosztami utylizacji
1 szt. 1
| RAZEM 1
33| D-07.02. |Rozebranie stupkéw do znakow wraz z wywozem i kosztami utylizacii szt.
d.1.7/01
poz.32 szt. 1
___ RAZEM 1
34| D-07.02. | Rozebranie stupkdw do znakéw w cefu przestawienia szt.
d.1.7/01 [
2 |szt. 2
| RAZEM 2
35|D-07.02. | Slupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 70 mm - dotyczy przestawienia stu- szt.
d.1.7|01 pek z odzysku
poz.34 = szt. 2
RAZEM 2
1.8 Oznakowanie poziome
36 : D-07.01. |Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni cienkowartswowe chemoutwar- m?
d.1.8/01 dzalne gladkie
26<P-7a, P-10, P-14, P-25> |m? 26
RAZEM 26
1.9 Roboty towarzyszace
37(D-09.01. | Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. gruntu i-ll| |m?
d.1.9|01
1227 m? 227
RAZEM 227
38|D-09.01. | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m? ]
d.1.9|01
poz.37 - m?2 227 .
| o | RAZEM 227
39 D-10.00. |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanalowych szt.
d.1.9|01 . - B o
1T 4 szl. 4
| o RAZEM 4
40 D-10.00. | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych |szl.
d.1.8/01
3<w> szi. 3
| 1 |1<g> |5zl 1
o RAZEM 4
5.




przedwio$nie_of Przedmiar robot

Lp. Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
spec.
techn.
41|D-10.00. | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1.9(01
3 szt. ' 3 |
| RAZEM | 3
-6-
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przedwiosnie_of Kosztorys ofertowy
Lp. | Nrspec. Opis | Jedn. miary Nosé Cena Wartosé
techn, | 2t zl
(5x6)
1 2 | 3 | 4 | 5 6 7
Budowa ul. Wiosennej na odcinku od ul. Jesiennej do ul. Przedwiosnie oraz ul. Przedwiosnie do ul. Wierzbowejw |
Skérzewie | o
1 |Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drég dla pieszych =
1.1 Roboty ziemne . o
1|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km 0,135 0,00 0,00
d.1.1 drogi w terenie réwninnym I | i | i
2|D-01.02.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiehiernymi o m3 poz.17*0,2 = 0,00 0,00
d.1.1 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-li z transportem urobku 5
samochodami samowyladowczymi na odleglosé ... km uaktu-
alniong przez Oferenta - wraz z kosztami utylizacji
DOTYCZY ZDJECIA HUMUSU ped zjazdy h=0,20m (kons- |
- trukcja zjazdow h=042) - |
3|D-01.02.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 p0z.21*0,2 =| 0,00/ 0,00
d.1.1 poj. yzki 0.60 m3 w gruncie kat. -1l z transportem urobku 56 |
samochodami samowyladowczymi na odleglosé ... km uak-
tualniong przez Oferenta - wraz z kosztami utylizacji
POTYCZY ZDJECIA HUMUSU pod chodnik h=0,20m (kon- |
strukcia chodnika h=0,37m) B |
4|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 poz.13*0,57 0,00/ 0,00
d.1.1 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku =281
samochodami samowyladowczymi na odlegios¢ ... km uak- |
tualniong przez Oferenta - wraz z kosztami utylizacii '
DOTYCZY KORYTOWANIA
1] 1| | pod jezdnie h=0,57m konstrukcja jezdni h= 0,57 m | — |
5|D-02.01.01  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o 'm3 poz.17*0,22 0,00 0,00
d.1.1 paj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-ll z transportem urobku =6
| samochodami samowytadowczymi na odleglo$é ... km uak-
tualniong przez Oferenta - wraz z kosztami utylizaciji
DOTYCZY KORYTOWANIA |
| | pod zZjazdy h=0,22 konstrukcja zjazdéw h= 0,42 m | [ |
6|/D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3 | poz.21*0,17 0,00| 0,00
d.1.1 poj. fyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku =47
|samochodami samowwtadowczymi na odlegltosé ... km uak-
|tualniona przez Oferenta - wraz z kosztami utylizaciji |
| DOTYCZY KORYTOWANIA | |
- |pod chodnik h=0,17m (konstrukcia chodnika h= 0,37 m) | |
1.2 | Krawezniki i $ciek - - - )
7|D-08.01.02, |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach m poz.7A+poz. 0,00 0,00
d.1.2|D-08.03.01 | 30x30 cm w gruncie kat.|-Il 7B+poz.7C+
poz.7D+poz. |
I 'l 7E = 611 _
8/D-08.01.01 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m3 32,875 0,00 0,00
d.1.2 |
9|D-08.01.02 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmna |m poz.7A =199 0,00 0,00
d.1.2 = podsypce cementowo-piaskowe] | | |
10|D-08.03.01 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m poz.7B = 154 | 0,00 0,00
d1.2 mentowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cemento- [ |
\wg | | | _ g
11|D-08.01.02 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cmna 'm poz.7C = 42i 0,00 0,00
d.1.2 podsypce cementowo-piaskowej
ANALOGIA:[Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach
15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowel] 1 | .
12|D-08.01.02  Krawezniki betonowe wysiajace o wymiarach 15x30 cmna  |m poz.7D = 18 0,00 0,00
d.1.2 podsypce cementowo-piaskowej
[ ANALOGIA:[Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach
= | 1 15x22/30 cm na podsypce cementowo-piaskowei] |
1.3  |Konstrukcia jezdni o 8
13/D-04.01.01  Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod wars- ' m? 493 0,00 0,00
d.1.3| _Itwy konstrukcyine nawierzchni w gruncie kat. I-1V | | -
14|D-04.04.02 |Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej lub |m? | poz.13 =493 0,00 0,00
d.1.3 z gruntu niewysadzinowego o CBR>20% i k10>=8m/dobe o
| |grubosci pozageszczeniu20cm | I |
15/D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego - mieszanka niezwigzana m? poz.13 =493 0,00 0,00
d.1.3 z kruszywa C80/3 (uziarnienie kruszywa0/31,5 mm) - warst-
] __|wagorna o arubosci po zageszczeniu 25 cm = ) __ | = |
16|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowe] fazowanej szarej grubosci | m?2 | poz.13 =493 0,00 06,00
d.1.3 |80 mm typu domino na podsypce cementowo-piaskowej gru- [
] |bosci 40 mm z wypelnieniem spoin zapraws cementowa |
14 |Konstrukcia zjazdow o , ) |
17|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod wars- | m? 26 0,00 0,00
d.1.4 | twy konstrukevine nawierzchni w cruncie kat. 1-1V
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis | Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn. zi zt
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 | 7
18| D-04.06.01 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - mieszanka z kruszywa |m? poz.17 = 26 0,00 0,00
d14 | zwigzanego cementem C3/4 - grubos¢ warstwy po zagesz-
- |czeniu 10 cm ][ I | | N -
19|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana |m? poz.17 = 26| 0,00| 0,00
d.14 2 kruszywa C80/3 (uziarnienie kruszywa 0/31,5 mm) - warst- [
o wa gdrna o grubosci po zageszczeniu20cm |
20|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowe] fazowanej grafitowej gru-  |m?2 poz.17 =26 0,00 0,00
d.1.4 bosci 80 mm typu cegla na podsypce cementowo-piaskowej :
arubo$ci 40 mm z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa |
1.5 Konstrukcja chodnika S o o il
21|D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod wars- |m? . 278 0,00| 0,00
d.1.5 twy konstrukcyine nawierzchni w gruncie kat. I-IV | !
22|D-04.02.01 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 cm m2 | poz.21 =278 0,00| 0,00
d1.s grubo$ci po zageszczeniu | | |
23|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - Mieszanka niezwigzana |m?2 | poz.21 =278 0,00 0,00
d1.5 2 kruszywa C90/3 (uziarnienie kruszywa0/31,5 mm) - warst- I |
|- wa gérna o grubosci po zageszczeniu 15 cm — e | | | |
24|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej fazowanej szarej grubosci  |m?2 | poz.21 =278 0,00 0,00
d.1.5 80 mm typu cegla na podsypce cementowo-piaskowej gru- |
_ bosci 40 mm z wypelieniem spoin zapraws cementowa |
1.6 - Konstrukcja wyniesionego skrzyzowania - ) o |
25|D-04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod wars- |m? | 187 | 0,00 0,00
d.1.6] twy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. i-IvV i 0 - |
26|D-04.04.02 |Warstwa ulepszonego podioZza z mieszanki niezwigzanej lub (m? | poz.256 = 187| 0,00 0,00
d.1.6 z gruntu niewysadzinowego o CBR>20% i k10>=8m/dobeg o | [ |
grubosci po zageszczeniu 20 cm . ! |
27|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa famanego - Mieszanka niezwigzana |m?2 | poz.25 = 187| 0,00 0,00
d.1.6 z kruszywa C90/3 (uziarnienie kruszywa0/31,5 mm) - warst- |
wa gdrna o grubo$ci po zaggszczeniu 20 cm |
28|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - Mieszanka niezwigzana |m? poz.25 = 187| 0,00 0,00
d.1.6 z kruszywa C90/3 (uziarnienie kruszywa0/31,5 mm) - warst- [
|wa gorna o grubosci po zageszczeniu 15 cm o - |
29|D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej fazowanej czerwonej gru-  |m? poz.25 =187 0,00 0,00
d.1.6 bosci 80 mm typu domino na podsypce cementowo-piasko-
wej grubosci 40 mm z wypeinieniem spain zaprawa cemen- |
|towg . - 1 I
1.7 Oznakowanie pionowe o o R
30|D-07.02.01 | Stupki do znakdw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm szt 6 | 0,00 0,00
d.1.7 | |
31|D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znakdw drogowych zakazu, nakazu, |szt. 10<M> = 10| 0,00 0,00
d.1.7 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 L | |
32|D-07.02.01 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt. 1] 0,00 0,00
d.1.7 ostrzegawczych, informacyjnych wraz z wywozem i kosztami [
utylizacii - ] 1 1 ]
33|D-07.02.01 |Rozebranie stupkdw do znakéw wraz z wywozem i kosztami |szt. poz.32=1| 0,00 0,00
d.1.7 utvlizacii [ o o |
34|D-07.02.01 |Rozebranie stupkéw do znakdw w celu przestawienia szt | 2 | 0,00| 0,00
d.1.7 —— ST | |
35|D-07.02.01 | Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - |szt. |  poz.34=2| 0,00 0,00
d.1.7 dotyczy przestawienia stupek z odzysku | I =
1.8 ___|Oznakowanie poziome o ) ) _
36|D-07.01.01 |Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni cien- |m? | 26<P-7a, P- 0,00 0,00
d.1.8 kowartswowe chemoutwardzalne gtadkie 10, P-14, P-
N | 1 _ | 25> = 26
1.9 |Roboty towarzyszace -
37|D-09.01.01 | Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat. gruntu I-Jli 'm2 227 0,00 0,00
d.1.9
38/D-09.01.01  Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy hu- |m? poz.37 = 227 0,00 0,00
d.1.9 |musu10em ) o -
39|D-10.00.01 | Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanalowych szt. 4 0,00| 0,00
d.1.9 | !
40(D-10.00.01 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych |szt. 4 0,00| 0,00
d.1.9 - _|i gazowych ___ | [ — |
41|D-10.00.01 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 3 . 0,00 0,00
di9. | =
Wartoéé kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00

Stownie: zero i 00/100 zi
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Zestawienie stosowanych katalogow
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Wydawnictwo

ORGBUD wyd.ll 1987 biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.1ll 1993 biuletyny do 9 1996

W N =

IGM wyd.1t 2001
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