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1. WSTEP
Na zlecenie NBProjekt Krzysztof Szczepaniak Nadzory Budowa Projekt ul.

Wi Komara 2, 62-050 Mosina wykonano niniejszg opini¢ geotechniczng, ktérej
celem jest okredlenie warunkéw gruntowo-wodnych w miejscu projektowanej
budowy polaczenia ul. Wiosennej do ul. Jesiennej oraz ul. Wiosennej do ul.
Wierzbowej w Skorzewie.

Niniejsze opracowanie ma na celu ustalenie przydatnosci gruntéw dla celéw
budownictwa i zgodnie z art. 3 p. 7 Ustawy z dnia 9.06.2011 r. . Prawo geologiczne i
goémicze” (tekst jednolity Dz. U 2015, poz. i96) nie jest dokumentacjg geologiczno-
inzynierskg i nie podlega jurysdykeji powyzszej ustawy.

1.1. Krétki opis projektowanego obiektu

Projektuje si¢ budowg polgczenia ul. Wiosennej do wl. Jesiennej oraz ul.

Wiosennej do ul. Wierzbowej w Skérzewie.

1.2. Wykonane badania

W zwigzku z rozpoznaniem stanu technicznego podtoza gruntowego

wykonano (na zyczenie Zleceniodawcy) nastgpujgce prace:

- odwiercono 2 otwory badawcze o glebokosei 2,0 m, razem 4,0 mb,

- wykonano makroskopowe badania wszystkich prébek gruntu zgodnie z PN-
86/B-02480 oraz PN-88/B-04481 i PN-81/B-04030,

- stan gruntéw spoistych okreslono makroskopowo, za§ stan gruntéw
niespoistych okre§lono na podstawie oporu jaki stawial grunt podczas
wiercenia,

- wykonano badania laboratoryjne wybranych prébek gruntu,

- ustalono parametry geotechniczne dla poszezegélnych warstw metodg ,,B”i .

,»C” W nawigzaniu do PN-81/B-03020.
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1.3. Wykorzystane materialy

1. Plan sytuacyjno-wysokosciowy.
2. Normy i instrukcje geotechniczne.
3. Literatura, mapy i materialy dotyczace budowy geologicznej

badanego terenu.

2. POLOZENIE TERENU BADAN

Opisywane miejsce badan znajduje si¢ w Skérzewie (gm. Dopiewo) przy

ul. Wiosennej.

3. MORFOLOGIA I BUDOWA GEOLOGICZNA

Omawiany teren znajduje si¢ w granicach Pojezierza Poznanskiego
jednostki fizjograficznej rzedu subregionu wedhig podziatu J. Kondrackiego
(Narodowy Atlas Polski). W szczegélowym podziale geomorfologicznym badany
teren przynalezy do réwniny sandrowej wtopionej cienkim platem w wysoczyzne
dennomorenowa.

Budowa geologiczna terenu jest stosunkowo prosta.

Podloze gruntowe jest w calosci zbudowane z utworéw czwartorzedowych.
Pod warstwa nasyp6w (warstwa geotechniczna I) i gleby (warstwa geotechniczna
IT) zalegaja osady plejstocenskie w postaci:

- piasku  gliniastego  akumulacji  fluwioglacjalnej  zlodowacenia

pétnocnopolskiego fazy poznanskiej facji rozlewiskowej,

- piasku  drobnego  akumulacji  fluwioglacjalnej  zlodowacenia

pétnocnopolskiego fazy poznanskiej facji korytowej,

- glin morenowych zlodowacenia péinocnopolskiego fazy leszczynskiej

mocno spiaszczonych.
Wysoczyzna morenowa o powierzchni przeobrazonej przez wody roztopowe
ladolodu powstala w czasie deglacjacji ladolodu zlodowacenia péinocnopolskiego,

stad przypowierzchniowe gliny zwatowe zaliczono do moreny ablacyjnej.
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4. STOSUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W trakcie prowadzonych wierces (maj 2018 r.) stwierdzono wystepowanie
swobodnego zwierciadla wody gruntowej w otworze nr 2 na glebokosci 0,60 m od
powierzchni terenu oraz sgczenia wody gruntowej na glgbokosci 1,80 m od

powierzchni terenu w otworze nr 1.

5. WEASCIWOSCI GEOTECHNICZNE PODLOZA

Na podstawie analizy budowy geologicznej oraz wynikéw badan terenowych
i laboratoryjnych wydzielono w podtozu nastgpujace warstwy geotechniczne:
I — warstwa nasypéw budowlanych zbudowanych z niesortu, gruzu i
kamieni nB (niesort, gruz, K)
II - warstwa gleby (Gb)
Illa — warstwa piasku gliniastego (Pg) w stanie twardoplastycznym na granicy
stanu plastycznego o I = 0,25
IITb — warstwa piasku pylastego (Pm) w stanie $redniozageszczonym
o In =0,40,
IV- warstwa glin piaszczystych (Gp) w stanie twardoplastycznym o I= 0,20

6. WNIOSKI

Jak wynika z przeprowadzonych badai w podiozu gruntowym w strefie
konstrukcji nawierzchni wystepuja grunty naturalne. Jako, ze jest to teren
zurbanizowany grunty te reprezentowane sg zar6wno przez grunty rodzime — gleba
(warstwa geotechniczna IT) jak i nasypowe ktore powstaly w wyniku utwardzenia
gomej powierzchni drég gruntowych ( niesort, gruz, kamienie) - warstwa
geotechniczna I.

Niewykluczone jest wystgpowanie nasypéw réwniez w innych lokalizacjach i

zbudowanych z innych niz wykazane gruntéw, oraz w innym stanie.
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Glgbsze podloze zbudowane jest z piasku gliniastego (warstwa
geotechniczna Illa ) i piasku pylastego (warstwa geotechniczna IIIb) oraz glin
piaszczystych (warstwa geotechniczna V).

Poziom swobodnego zwierciadla wody gruntowej w otworze nr 2
wystgpowat na glebokosci ponizej 1,00 m od spodu konstrukcji nawierzchni, a w
otworze nr 1 na glebokosci od 1,00 m do 2,00 m ponizej spodu konstrukcji
nawierzchni.

Podloze po pominigciu nasypéw i gleby w strefie oddzialywania konstrukcji
nawierzchni nalezy do grupy no$nosci G4 (w otworze nr 1 12) oraz G1 (w
otworze nr 2 ), w zaleznosci od warunkéw wodnych, wg »Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych” Podloze nalezy doprowadzié

do grupy no$nosci G1.
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ZAL. 1B
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OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH NA PRZEKROJACH GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH
I KARTACH DOKUMENTACYJINYCH

OPIS GEOLOGICZNY

- Nasyp budowlany

- Gleba

- Osady fluwioglacjalne
zlodowacenia poélnocnopolskiego
fazy poznanskiej

a) facja rozlewiskowa

b) facja korytowa

zlodowacenia péinocnopolskiego
fazy leszczynskiej

- Osady bezposredniej akumulacji ladolodu

GRUNTY NASYPOWE

E—]
[ JoN
GRUNTY ORGANICZNE
[ JH  enmtprochoiy
[ INm  namet
[:] T torf

GRUNTY NIESKALISTE

|:] KW  wietrzelina

nasyp budowlany

nasyp niebudowlany

I:, KRg rumosz gliniasty
I:l KO,K otoczaki,kamienie
[ 12 o

zwir gliniasty
I:l Po pospoika
I:I POg pospotka gliniasta

piasek gruby

piasek $redni

:J Pd piasek drébny
[:] Pr -piasek pylasty
|:l Pg piasek gliniasty
|:I Hp pyl piaszezysty

[ Jo m

glina piaszczysta

[_]6 gm

glina pylasta

:] sz glina piaszczysta zwiezla

glina zwigzta

:l Gnz  slina pylasta zwiezla

it piaszezysty
R

GRUNTY SKALISTE

st
I:' SM skala migkka

GRUNTY NIETYPOWE

|:| Gb - gleba

skata twarda

3 I:l Kr kreda

Gy we
[ ]cb
[ Jck
ZNAKI DODATKOWE
+ omieszki,okreslenia
( ) gzupe}snzi];jqii;o_tyczqce

sktadu nasypu
gruntéw organicznuch

wegiel brunatny

wegiel kamienny

C gruz ceglany
B beton

D drewno

Z1 uzel

H prochnica

CaCO3 weglan wapnia
/! przewarstwienia

/ pogranicze innego gruntu

STAN GRUNTOW NIESPOISTYCH

O In.  luZny
€9 szg. $rednio zageszczony

&) zg. zaggszczony

STAN GRUNTOW SPOISTYCH

¢ Zw. zwarty

QO pzw. potzwarty

(B tpl. twardoplastyczny
@ pl plastyczny

@ mpl mickkoplastyczny
8- pl.  plynny

1/2/1  iloéé wateczkowan grunty

ZAL.2

Skérzewo
ul. Wiosenna

INNE OZNACZENIA

3

numer otworu wiertniczego

3A numer otworu archiwalnego

71,89  rzedna otworu wiertniczego

I1-1 numer przekroju geotechnicznego

N -

S Kkierunek przekroju geotechnicznego

granica zalegania nasypéw

— — — — linia podzialu technicznego

linia podzialu geologicznego

numer warstwy i pakietu

I7=.0,45 stopien zaggszczenia

IL= 0 ’20 stopien plastycznosci

SU suchy

|
:mW mato wilgotny

W wilgotny

]
111 mokry

W nawodniony

poziom swobodnego
zwierciadla wody gruntowej

ustabilizowany poziom
zwierciadta wody gruntowe;j

nawiercony poziom
zwierciadia wody gruntowej

sgczenie wody

SU  otwor suchy



ZAL. 3

Skorzewo

Temat: Skoérzewo ul. Wiosenna

PARAMETRY GEOTECHNICZNE
PN-81/B-03020
I Symbol Stan gruntu Gestosé Kat Edongzlc = Modut Zawart
Nr ymbo gru Wilgot. | o+ .. | Spéjnosé 2 e e odksztat, | “AWaTH
warstwy . geolog. objetosei Pt tarcia scisliwoscei N czescei
.| Rodzaj gruntu — — Wn @ Cu® - - pierw. .
geotechni konsol. | Stopiesi | Stopies owa p wewnetrz | pierwot. | wtdrny @ | organicz.
. [%] 3 [kPa] (n) Eo a,
cznej gruntu | zagesz. | plast, [Gm™] [@] M,® M® [MPa] Lm  [%]
I I [MPa] | [MPa]
I nB[Niesort, ) ) ) ) i ) ) ) i
Gruz, K] ) )
I Gb - - - - ~ - - - - - -
- | 230 | 7,50 | 14,00 | 2630 | 43,80 | 1840 ]
Ila Pg C - 0,25 - 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 -
- 1,89 6,75 12,60 23,67 | 39,42 | 16,56
18,29 1,75 - 29,90 51,60 | 64,50 | 38,20
IITb Pd - 0,40 - 0,90 0,90 - 0,90 0,90 0,90 0,90 -
16,46 1,58 - 26,91 46,44 | 58,05 | 34,38
- 2,10 | 31,50 | 18,30 | 36,90 | 49,20 | 28,00
v Gp B - 0,20 - 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 -
- 1,89 28,35 16,47 | 33,21 | 44,28 | 25,20

&

wartosé charakterystyczna x( n )
wspblezynnik materialowy Ym
wartos¢ obliczeniowa x( r )




PROFIL GEOTECHNICZNY

0,00
0,30
0,60

2,00

8:48
0,30
0,50

1,30

2,00

SKALA 1:50

1

Poziom jezdni

@ nB[Niesort]™

0) Gb

() ® Gpy"
o1

Glgbokos¢ 2,00 [m]

2

Poziom jezdni

1) nB[Gruz]*F
(@D) > <
v J. £ +caco,
0,60 N
© PdY
©), ® Gp

Glgbokosé 2,00 [m]

ZAL.4

Skoérzewo

ul.Wiosenna



ZAL.S

Skérzewo

Dziennik wiertniczy otworu nr 1

Miejsce wiercen: Rzgdna otworu: Data wiercenia: Nawiercony poziom wody sacz.: 1,80m
4 Skérzewo poziom jezdni 09.05.2018 r. Ustabilizowany poz. wody: -
ul. Wiosenna
| Rodzaj gruntu o
) L.p. Przelot | Glebokosté é Hosé Obecnosé
warst- | warstwy | pobrania — | Barwa '§0 waleczkowatl Stan wody na
wy | od-dom | prébki Glown Domieszki ; dnie
Y| cacos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
H 0,00 - nB[Niesort] K szara w - - brak
0,30
0,30 ciemno
2 0,60 - Gb - g w - - brak
niebiesko
0,60 +//Pd +K tpl .
3 2,00 - Gp szaro w 2/2 11=0,20 jest
brazowa
Dziennik wiertniczy otworu nr 2
Miejsce wiercen: Rzg¢dna otworu: Data wiercenia: Nawiercony poziom wody: 0,60m
Skoérzewo poziom jezdni 09.05.2018 r. Ustabilizowany poz. wody: 0,60m
ul. Wiosenna
Rodzaj gruntu ©
Lp. | Przelot |Glebokosé K . Obecnosé
! B Tloéé
warst- | warstwy | pobrania - - Barwa S | wateczkowatt Stan wody na
wy od-dom probki Glown Domieszki "3: dnie
4 CaCO3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 8’(1)8 - nB[Gruz] i szara w - - brak
0,10
- 2 0.30 - Gb - czama w - - brak
0,30 z6ho tpl/pl
31 050 - Pe +CaC0s | brazowa | ¥ = =025 breik
0,50 +G+Z w szg .
4 130 0,60 Pd 13 brazowa aw - 15=0.40 jest
ciemno
1,30 tpl .
5 2,00 - Gp - SZaro w 272 110,20 brak
brazowa




ZAL..6
Skérzewo
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Miejsce : Skérzewo ul. Wiosenna
Otwoér nr : 2

Gleboko$¢ w metrach : 0,60 m

ZAL. 7

Skérzewo

Analiza sitowa
Poznan,dnia: 10.05.2018r.

masa poczgtkowa prébki m;= 100 g
wymia_r g poz'os'ta}oéci P3| zawartosé na sicie Z; | suma zawartosci
oczek sita sicie
{mm] 4] [%] [%]
10 0,00 0,00 0,00
6.2 1,29 1,29 1,29
4 : 1, 1 8 N 1, 1 8 2:47
2 2,75 2,75 5,22
1 4,53 4,53 9,75
0,5 9,84 9,84 19,59
0,25 27,84 27,84 47,43
0,1 39,96 39,96 87,39
0,063 6,28 6,28 93,67
0 0,00 93,67
Razem 93,67
Wykres uziarnienia gruntu
Frakcje
itowa pylowa piaskowa Zwirowa kam. )
' A - ! '{ i R I 1= T '"E [ [ RS
SRR i 5 T : 10
M | | Z
v 80 ! : : 7 i 20
g § § i ' |
c x v,
-§ 70 7 30
° 60 y : 40
= /
%50 - £ 50
£ 40 0
E / !
o 30— i ; ' 70
(=] H i
g 20 : - / : : 80
g s | o '
N 10 ! i - ; i 90
0 +—% - = 100
-~ © - - [=) o
8 88 B88885 55 338885 23 33588 o~ mvoow vg gog g8
© oo oodoos Oo© ©9oceoo0 o $rednica zastepcza ziarna (czastki) - d, [mm]
deg 0,30
Wskaznik réznoziarnistosci : U= dy 0,09 33

Rodzaj gruntu: Pd

Zawarto$¢ ziarn (czgswek) o $rednicy > d, [%)]



