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KARTA UZGODNIEN
Projekt tymczasowej organizacji ruchu dla zadania
»,Budowa pofgczenia ul. Wiosennej do ul. Jesiennej oraz ul. Wiosennej do ul.
Wierzbowej w Skérzewie”




Spis zawartosci

. Karta uzgodnien

. Opis techniczny

. CzesSc¢ rysunkowa:

- Plan orientacyjny rys. nr 1.0, skala 1:10000

- Tymczasowa organizacja ruchu rys. nr 2.5, skala 1:500



OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt tymczasowej organizacji na drodze
gminnej ul. Wiosennej na odcinku od ul. Wiosennej do ul. Jesiennej, ul. Jesiennej oraz na
odcinku od ul. Jesiennej do ul. Przedwiosnie, a takze na drodze wewnetrznej ul.
Przedwios$nie, w Skodrzewie, gmina Dopiewo.

UWAGA: Przedmiot uzgodnienia dotyczy wylacznie tymczasowego
oznakowania objazdu na ul. Wierzbowej w Wysogotowie, gmina Tarnowo

Podgorne.

2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano w oparciu 0:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem i wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr
177 poz. 1729),

— Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31.07.2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170 poz. 1393),

— Szczegbtowe warunki techniczne dla znakow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach — Zataczniki
do rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. (Dz. U. nr 220 poz.
2181),

— wizje w terenie.

3. Zasady ogolne

Do oznakowania robot zastosowac nalezy znaki pionowe w rozmiarze o jedng grupe
wielkosci wyzszg niz stosowane na danym odcinku drogi oraz z folii odblaskowej typu 2.
Znaki uzyte do oznakowania objazdéw powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak
i W nocy oraz utrzymywane w nalezytym stanie przez caty okres trwania robot.

Osoby wykonujgce roboty w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ochronng o

barwie zo6itej lub pomaranczowej wyposazong w elementy odblaskowe.



4. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze
Opracowywane odcinki drog posiadajg nawierzchnie z kruszywa tamanego o szer.

okoto 5,0 — 6,0 m i stanowig dojazd do zabudowy jednorodzinnej.

5. Oznakowanie robot

Roboty drogowe wykonywal nalezy etapowo tak jak pokazano to na zatgczonych
rysunkach projektu tymczasowej organizacji ruchu.
Kolejnos¢ wykonywania etapdw jest dowolna. Dtugos$¢ odcinkéow wyltgczenia drogi z
uzytkowania nie powinna by¢ zgodna z prowadzonymi z robotami. W razie koniecznosci

ruch pojazddéw ma by¢ kierowany przez uprawnionych do tego pracownikéw

> ul. Wiosenna na odc. od ul. Jesiennej do ul. Przedwiosnie oraz ul.

Przedwiosnie do ul. Wierzbowej - ETAP 3

Przedstawiona tymczasowa organizacja ruchu stanowi schemat oznakowania
prowadzonych prac budowlanych, polegajgcych na zajeciu catej szerokosci pasa drogi ul.
Przedwiosnie na odc. okoto 65,0 m. Nalezy rowniez zapewni¢ mieszkancom ul.
Przedwios$nie bezpieczne dojscie do posesji.

Podczas wykonywania prac w etapie 3 zamkniety bedzie wjazd na ul. Przedwiosnie od
strony ul. Wierzbowej dlatego dojazd do ul. Pogodnej zapewniony bedzie poprzez objazd

od strony ul. Batorowskiej.

Schemat objazdu oraz szczegoty tymczasowej organizacji ruchu pokazano na zatgczonym

rys. nr 2.5 projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Wysokos$¢ umieszczania znakow
Wysoko$¢ umieszczania znakow pionowych mierzona od pobocza do dolnej krawedzi

tarczy znaku (w przypadku dwdch znakéw na jednym stupku mierzona do dolnej krawedzi

tarczy znaku dolnego) nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0m.
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Konstrukcja zapory drogowej oraz wysokoS¢ jej umieszczania zostata pokazana na

ponizszym rysunku:

250 250

Odlegtos¢ umieszczania znakéw od jezdni

W zaleznosci od warunkow terenowych znaki pionowe nalezy umieszcza¢ w odlegtosci
0,5-2,0m od krawedzi jezdni. Odlegtosci te mierzy sie w poziomie od najblizszego
skrajnego punktu tarczy znaku do krawedzi jezdni.

Termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu i prowadzenia robot
budowlanych.
Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu planowany jest
1 czerwca 2020 r.
W zwigzku z powyzszym termin wprowadzenia nowej, statej organizacji ruchu planowany
jest 30 sierpnia 2020 r.



