GMINA CZERSK

Zatacznik nr 6 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest: ,,Budowa ogrodzenia cmentarza honorowego przy ul. Dworcowej
w Czersku”

Zadanie jest realizowane w ramach przedsiewziecia pn. ,,Odtworzenie zasobéw dziedzictwa
historycznego przy Cmentarzu Honorowym w Czersku”, ktére jest dofinansowane ze $rodkéw
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

1. Przedmiot zaméwienia.
1.1.Roboty budowlane.
1.1.1. Zakres prac na odcinkach prostych ogrodzenia (strona lewa i prawa).
1.1.1.1. montaz ogrodzenia wg wzoru istniejgcego ogrodzenia z | etapu,
a) cokét z plyt betonowych wykonany z dwéch plyt przylegajgcych do siebie (wzo6r z obu
stron) osadzony w prefabrykowanej podstawie betonowe;;
b) poziom géry ogrodzenia ma nawigzywaé do poziomu ogrodzenia z | etapu;
c) przesta ogrodzenia niemodulowe, wynikowe z dlugosci nalezy zamontowaé
w naroznikach skrajnych;
1.1.1.2. od linii nowego ogrodzenia nalezy wykona¢ skarpe ze spadkiem na cmentarz,
1.1.1.3. uksztattowanie terenu przy ogrodzeniu.

1.1.2. Zakres prac w odcinku centralnym (po tuku) ogrodzenia.
1.1.2.1. ksztatt, linia ogrodzenia wg pogladowego schematu,
a) linia ogrodzenia bedzie tamana z odcinkéw prostych (modut ogrodzenia 200 cm);
b) za cokolem pomnika ogrodzenie bedzie przylegaé bezposrednio do cokotu bez
prefabrykowanego cokotu z plyty kamiennej (linia  prosta odcinek  okoto
7 mb, 3 przesta dtugosci 220 cm);
c) pozostata czes¢ ogrodzenia z cokotem z plyty kamiennej wysoko$ci 25 cm gr. 3 cm
polerowany dwustronnie z krawgdziami fazowanymi w kolorze granitu na cokole pomnika;
d) stupki metalowe osadzone w stopie betonowej ponizej terenu:
— stupek 40x60 mm przy przestach ogrodzenia,
— stupek 100x100 mm przy bramie;
e) do stupkéw ogrodzenia nalezy przymocowaé ceowy tgcznik do osadzania plyty cokotu;
1.1.2.2. montaz bram (dwuskrzydiowych) z odzysku do stupkéw za pomocg nowych elementdw
montazowych,
1.1.2.3. przesta ogrodzenia niemodutowe, wynikowe z diugosci nalezy zamontowaé za furtkg do linii
ogrodzenia odcinkéw prostych, likwidujagc na tym przesle réznice wysokosci pomiedzy
ogrodzeniem na odcinku prostym a ogrodzeniem po linii tamane;j,
1.1.2.4. w miejscu rozebranej kostki z chodnika oraz za cokotem pomnika nalzy wykonaé nawierzchnie
z kamykéw piukanych.

Uwaga. Istniejgce ogrodzenie wraz cze$cig podziemng zostanie rozebranie przez Inwestora.
Inwestor rozbierze istniejagcg kostke betonowg przy ogrodzeniu po fuku wraz z 2 furtkami
i przekaze elementy do ponownego wykorzystania przy wykonywaniu ogrodzenia.

1.1.3. Zakres prac - cze$¢ boczna.

1.1.3.1. wykonanie brakujgcego cokotu betonowego do potgczenia z plotem betonowym z tytu
cmentarza z betonu B-15,

1.1.3.2. montaz na istniejgcym cokole podstawy stupka,
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1.1.3.3. wykonanie warstwy spadkowej i wyréwnawczej z zaprawy betonowej na cokole,

1.1.3.4. wyklejenie naroznikéw z siatki na krawedziach cokotu,

1.1.3.5. wyklejenie na powierzchni cokotu (boki i gora) siatki elewacyjnej o gramaturze 150g/m2 oraz
zatarcie jej na gtadko,

1.1.3.6. montaz stupkéw i przeset metalowych wg wzoru istniejgcego ogrodzenia z | etapu,

1.1.3.7. uksztattowanie terenu przy ogrodzeniu.

Uwaga. Istniejace elementy ogrodzenia tj. stupki murowane, przesta drewniane, cegfa na
cokole zostanie rozebrana przez Inwestora. Nowe ogrodzenie zostanie wykonane na
istniejgcym cokole. Ogrodzenie nie bedzie miato prefabrykowanych plyt betonowych na
cokél.

1.1.4. Zakres prac — cze$é tylna (ztozona z dwoéch typéw przeset).
1.1.4.1. ogrodzenie metalowe nawigzujgce do wykonanego w | etapie,
a) nalezy wydluzy¢ istniejgce ogrodzenie o jedno przesto diugosci 200 cm
z podmuréwka prefabrykowang z wzorem od strony szkoly;
b) nalezy wymienié koricowy stupek przejsciowy;
1.1.4.2. ogrodzenie betonowe,
a) montaz ogrodzenia z prefabrykowanych ptyt betonowych  osadzonych
w stupkach betonowych wysoko$ci 150 cm nad ziemig (modut dtugosci ptyt 200 cm lub
250 cm);
b) wysokosci skrajnych przeset powinna réwna¢ sie z poziomem przeset bocznych,
c) w wyniku osuniecia linii nowego ogrodzenia od strony cmentarza nalezy wykonac
potke szerokosci 50 cm, od strony garazy, teren uksztattowac ze spadkiem od piotu;

Uwaga! Istniejgce ogrodzenie wysokosci 1,5 m nad ziemig wykonane jest
z prefabrykowanych piyt betonowych osadzonych w sfupkach betonowych. Istniejagce
ogrodzenie zostanie rozebrane przez Inwestora.

Zatacznik nr 1 do OPZ stanowi doktadny opis zakresu prac wraz z dokumentacjg fotograficzna.

Zatacznik nr 2 do OPZ stanowi szkic uktadu ogrodzenia cmentarza honorowego.

Uwaga. W ztozonej ofercie nie nalezy uwzglednia¢ demontazu istniejgcego ogrodzenia.

Uwaga. Prace nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ lub nie zniszczy¢ nagrobkow

i istniejgcego zagospodarowania cmentarza.

Uwaga. Wszelkie ciecia elementdéw betonowych nalezy wykonywa¢ poza terenem cmentarza, tak

aby pyt nie osiadat na nagrobkach.

7. Wykonawca bedzie prowadzit prace w taki sposob, aby nie ogranicza¢ dostepu dla osob
odwiedzajgcych groby na cmentarzu. Wykonawca odpowiada za bezpieczeristwo os6b
postronnych. Zaleca sie wykonywanie ogrodzenia z podziatem robét na etapy.

8. Wykonawca zorganizuje dojazd do miejsca realizacji inwestycji oraz  ogrodzi
i zabezpieczy teren budowy na czas realizacji zadania.

9. Wykonawca pisemnie poinformuje Inwestora o zamierzonym terminie rozpoczecia prac.

10. Wykonawca przed rozpoczeciem prac wykona dokumentacje fotograficzng terenu, na ktérym bedg
realizowane prace i dostarczy jg na ptycie CD lub DVD do Inwestora.

11. Wykonawca po zakoriczonych robotach budowlanych przywréci teren obiektu i wokét niego do
stanu pierwotnego.

12. Przedmiot zaméwienia szczegotowo zostat okreslony w dokumentaciji projektowej, specyfikaciji
technicznej oraz w przedmiarze robét stanowigcych zatgczniki do SWZ.

13. Zamawiajacy. zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub

podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych nastepujace czynnosci w

zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnoéci polega na wykonywaniu pracy w

sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
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1) wykonywanie rob6t ziemnych,
2) wykonanie robét ogélnobudowlanych,
3) wykonywanie prac zwigzanych z obstugg koparki i innych maszyn, pojazdéw

wykorzystywanych podczas budowy,
Obowigzki Wykonawcy z tytutu spelnienia niniejszego wymogu okre$lajg Projektowane

Postanowienia Umowy (PPU).

Sporzadzit:

(podpis/pieczed imienna)
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