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Zgierz, Marzec 2021

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane

TEMAT: ,Budowa skateparku w Wiskitkach”
OBIEKT: Skatepark

ZAKRES: Projekt skateparku,

INWESTOR: Gmina Wiskitki

Kosciuszki 1
96-315 Wiskitki

LOKALIZACJA: Dziatka nr 493
ul. Zyrardowska 32
96-315 Wiskitki

Oswiadczam, ze niniejszy Projekt budowlano-wykonawczy w zakresie obejmujgcym
branze architektoniczno-budowlang sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej dokonane
bez zgody zwalniajg projektanta od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonane;j
zmiany.

Projektant:

mgr inz. arch. Andrzej Kochanski,
upr. nr 223/90/Wt

Konstruktor:

mgr inz. Piotr Jagielski,
upr. nr 10/95/Wt
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DECYZJA Nr UB|7 (96
Na podstawie art. 104 Kpa w zwigzku z art. 12 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
z dnia 07-07-1994r. (Dz.U. Nr 89 poz. 414) oraz § 10 ust. 4 Rozporzadzenia MGPiB
z dnia 30-12-1994r. (Dz.U. Nr 8 poz. 124) w sprawie samédzielnycﬁ funkecji techni-
cznych w budownictwie zgodnie z zatwierdzonym przez Gldéwnego Inspektora Nadzoru -~
Budowlanego szczegdlowym programem egzaminu na uprawnienia budowlane wprowadzonym
Zarzadzeniem Wojewody kdédzkiego z dnia 11-12-1995r. po przeprowadzeniu postepowa-

L 3.8
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po zlozeniu przez ubiegajacego sie Pana/Raniqg ..Pi?tr?.ﬂégiﬁiﬁkiﬁgp ..............
pisemnego egzaminu testowego i egzaminu ustnego oraz ocenami wystawionymi przez
zespoly oceniajace

postanawiam

..................................................................................

UZASADNIENIE

16.10.199

Po przeprowadzonym w dniu ..Y:.¥Y:!73 5postepowaniu kwalifikacyjnym z wniosku
Rani/Pana ..... Piotra Jagielskiego ... ......... czlonkowie Komisji Egzaminacyjnej

postanowili dopusci¢ Pana/Pania do egzaminu na uprawnienia budowlane jaK..wyZej..

63,7.7 maksymalnej punktacii. ,

Warunkiem zakwalifikowania sie do czesci ustnej egzaminu na uprawnienia budowlane
byto, zgodnie z cytowanym na wstepie szczegdlowym programem egzaminu wydanym na
podstawie przepiséw ustawy Prawo budowlane i rozporzadzenia wykonawczego reguluja-
cego warunki uzyskania uprawnien w sprawie samodzielnych funkcji technicznbych

w budownictwie, uzyskanie minimum 65% maksymalnej punktaciji.

Warunek ten zostal przez Pana/Pania spelniony.



W dniu 19.12.1995 odbyta sie czesé ustna egzaminu. Zgodnie ze zgromadzonymi
W aktach sprawy ocenami odpowiedzi udzielonych na wylosowane przez Pana/Panig
pytania i Protokolem Komisji Egzaminacyjnej uznaltem, ze przygotowanie Pana/Pani
z zakresu obowiazujacego materiatu do uzyskania uprawnieﬁ budow}anych W specjalno-
sci konstrukcyjna-budawlanej .do.projektowania .bez .ograniczefi. . ............ ...
byto wystarczajace i w zwiazku z istniejacym stanem faktycznym. i prawnym, postano-

wiltem jak na wstepie.
Od decyzji niniejszej przysiuguje Panu/Pani prawo wniesienia odwolania do organu

IT instanciji - Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za moim posre-

dnictwem, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.
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I ZBA ARCHITEKTOW

toédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Kochanski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 223/90/WL,

jest wpisany na liste cztonkow todzkiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0196.

Cztonek czynny od: 19-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-07-2020 r. to6dz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0196-8F8B-5228-D8FE-7732

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£tOD-XS9-LI3-HCD *

Pan Piotr JAGIELSKI o0 numerze ewidencyjnym £tOD/B0/0297/02

adres zamieszkania ul. 11 Listopada 47 m. 39, 91-371 £6dz?

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-16 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



OPIS TECHNICIZINY
DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO
BUDOWY SKATEPARKU W WISKITKACH

1. Przedmiot i podstawa opracowania

1.1. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy ,,Budowy
Skateparku w Wiskitkach”, na terenie stadionu, przy ul. Zyrardowskiej 32 w
Wiskitkach.

1.2. Inwestycja realizowana jest na dziatce nr. 493 obreb 0037 miasta Wiskitki w
ramach zadania inwestycyjnego ,,Budowa skateparku w Wiskitkach”

1.3. Podstawg Opracowania jest:

- Umowa z Gmina Wiskitki

— Ustalenia z inwestorem

-  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
—  Przepisy prawne i odnos$ne rozporzgdzenia:

— Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106 poz. 1126
z pdzin.zm.)

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.03 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.z 2003 .
Nr 120 poz. 1133)

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2003r. w sprawie
warunkéw fechnicznych, jokim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75z 2002 r. poz. 690 z pdzn. zm.)

— Akftualne normy i przepisy budowlane
—  Wizja lokalna w terenie

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatek

2.1.  Przedmiotowy teren przy Zyrardowskiej 32, znajduje sie w bezposrednim
sqsiedztwie Miasta Wiskitki, i w przewazajgcej mierze ma charakter ptaski.
Inwestycja realizowana jest na terenach zielonych w pn-wsch. Czesci
nieruchomosci

Na terenie okalajgcym, znajduje sie zielen wysoka w postaci drzew lisciastych i
tereny tfrawiaste.



3. Projektowane Zagospodarowanie Terenu

3.1. Przedmiotem opracowania jest budowa skateparku, przy ul. Zyrardowskie;
32, na terenach nalezgcych do Miasta Wiskitki

3.2. W zakresie infrastruktury obszar opracowania obejmuje fragmenty
uzbrojenia podziemnego w postaci instalacji elektrycznych oswietlenia dla
boiska miejskiego, ale nie koliduje z nimi.

Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z zapisami w/w Planu Zagospodarowania
Przestrzennego

3.3. Skatepark bedzie wyposazony w elementy skateingowe wykonane z
prefabrykatow Zzelbetowych lub w technologii DST, wykonane, jako typowe,
wg. standardowych technologii firm wykonujgcych tego typu elementy.

3.4. Wyposazenie skateparku, nalezy do kategori elementdw matej
architektury.

4. Wplyw obiektéw i ich uzytkowania na srodowisko

4.1. Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywy na srodowisko. Nie
spowoduje zanieczyszczen gleby i wodd gruntowych.

4.2. Odprowadzenie woéd opadowych grawitacyjne na otaczajgce tereny
zielone.

5. Informacja o obszarze oddziatywania

5.1. Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach dziatki inwestora
uwidocznionych na projekcie zagospodarowania, ktéry ustalono na podstawie
art. 3, pkt 20 Prawa Budowlanego oraz przepisdow zawartych w WT — paragrafy
11,12, 18, 57160 oraz PN-87/B-02151/0.

5.2. Budowa Skateparku, nie oddziatuje na dziatki sgsiednie i nie ma wptywu
na Ssrodowisko. Dla przedsiewziecia nie jest wymagany raport o srodowiskowych
oddziatywaniach.

5.3. Nowo budowana infrastruktura rekreacyjna nie jest zaliczana do
przedsiewzieC moggcych znaczqgco oddziatywa¢ na  Srodowisko  wg
Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r. oraz Ustawy z dnia
16.04.2004 o ochronie przyrody i nie wymaga decyzji Ssrodowiskowej. Nie
oddziatuje tez na tereny NATURA 2000.

5.4. Inwestycja nie jest potozona w strefie posredniej ochrony konserwatorskiej



6. Przeznaczenie i program uzytkowy

6.1. Projektuje sie budowe zelbetowego skateparku stuzgcego do jazdy na
rowerach (bmx), deskorolkach oraz rolkkach (rolki agresywne). Technologig
budowy skateparku jest budowa przy uzyciu prefabrykowanych elementow
skateingowych montowanych na placu budowy przy zachowaniu
monolitycznosci konstrukcii.

6.2. Prefabrykowane elementy skateingowe o niewielkim stopniu skomplikowania
wykonane z betonu klasy C35/45 montowane na placu budowy, mozliwe do
realizacji w kazdym renomowanym zaktadzie prefabrykacii.

6.3. W obiektach, w ktérych uzasadnione jest wykonanie figury lub fragmentu
figury na miejscu nalezy uzy¢ betonu klasy C35/45. Takimi obiektami sg np.
tgczenia naroznikdw, elementy sferyczne, itp.

6.4. Poszczegdlne figury nalezy wtopi¢ w posadzke, w sposdb umozliwiajgcy
ptynny najazd. Nie dopuszcza sie stosowania zadnych elementéw posrednich
takich jak np. blachy najozdowe, ktére podatne sg na kradziez, a w trakcie
uzytkowania mogg sie odkrecac i powodujg duzy hatas podczas uzytkowania.
Wszystkie krawedzie jezdne nalezy zabezpieczyE profilem  zamknietym
30x30x3mm lub 20x20x2 ze stali kwasoodpornej o parametrach nie gorszych niz
dla stali 1.4301 lub rownowaznej. Zabrania sie stosowania stali ocynkowanej

6.5. Obiekt opracowano wedtug wytycznych oraz zgodnie z zaleceniami
normy: PN-EN 14974: 2019 Urzqdzenia dla uzytkownikow sprzetu rolkowego.
Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

6.6. Elementy matej architektury typowe, wg. standardowych technologii firm
wykonujgcych tego typu wyposazenie.

7. Opis Skateparku

7.1. Skatepark o nieregularnym ksztatcie i zawierajgcy kika poziomow
przeznaczonych do jozdy na rolkach, deskorolkach, hulajnogach oraz
rowerach BMX.

-10-



Aksonometria skateparku

7.2. Wymiary i ksztatt elementéw przyjeto wedtug zasad ergonomii i zasad
bezpieczenstwa obowigzujgcych przy uprawianiu skateboardingu, tj. normy PN-
EN 14974 Urzgdzenia Dla uzytkownikdw sprzetu rolkowego. Wymagania bezpie-
czenstwa i metody badan. dotyczqgcej skateparkéw wolnodostepnych,
niezadaszonych.

7.3. Powierzchnia jezdna wszystkich elementéw metalowych musi by¢ réwna,
nie moze posiadac¢ najmniejszych przerw ani szczelin. Musi by¢é wykonana
z jednego kawatka ksztattownika. Dotyczy to wszystkich profili i rur.

7.4. Zestawienie powierzchni

— Powierzchnia zabudowy 516,37 m2

— powierzchnia skateparku 419,73 m2

— Powierzchnia posadzki betonowej 311,39 m2

— Powierzchnia wjazdy na nieruchomos¢ 34,22 m2

— Powierzchnia ciggdw komunikacyjnych 62,42 m2

8. Nawierzchnia Skateparku

8.1. Na powierzchni Skateparku projektuje sie wykonanie podbudowy pod
projektowang ptyte posadzki jok i pod zelbetowe elementy wyposazenia
skateparku.

-11-



8.2. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:
Dla poziomu ,,0,00”

— Ptyta betonowa z betonu C30/37 o grubosci 17 cm zbrojona makro
polipropylenowym zbrojeniem rozproszonym: lwt = 38mm

— Folia budowlana —0,15mm

— Podbudowa zasadnicza grubosci 20 cm z kruszywa tamanego 0-31,5
[dopuszcza sie zastosowanie sortowanego destruktu betonowego]

- Ewentualna warstwe wyrdbwnawczqg z piachu lub pospotki

Dla poziomodw wyniesionych > ,,0,00"

— Ptyta betonowa z betonu C30/37 o grubosci 17 cm zbrojona makro
polipropylenowym zbrojeniem rozproszonym: lw: = 38mm

— Folia budowlana —0,15mm

— piach lub pospdtka

8.3. Nasypy na wyniesionych poziomach nalezy formowac¢ zageszczajgc je
warstwami o grubosci maksymalnie 25 cm, stosujgc zageszczarki o masie nie
mniejszej niz 300 kg. W przypadku podjecia wagtpliwosci, co do jakosci
prowadzonych robdt nalezy przeprowadzi¢ badania wskaznika zageszczenia.
Zaleca sie uzyskanie wskaznika Is> 0,96

8.4. Posadzka wykonana w klasie scieralnosci Aé, o grubosci 17 cm, z betonu
C30/37  zbrojonego makrozbrojeniem polipropylenowym  w  ilosci
1,5 kg/m3. Cato$¢ zacierana mechanicznie na gtadko przy zastosowaniu
zacieraczek  dwuosiowych | zabezpieczona gteboko  penetrujgcym
impregnatem. Dylatacje ciete na pola o powierzchni nie wieksze niz 20 m2, przy
czym kazdy z bokdw pola dylatacyjnego musi spetniac warunek L/25 < Hp,
gdzie L to dtugos¢ boku pola dylatacyjnego a Hp to grubosci posadzki.
Szczeliny dylatacyjne wypetniane sznurem do dylatacji i zabezpieczane masq
systemowaq.

8.5. Odwodnienie skateparku grawitacyjne na otaczajgcy teren. Spadki
nalezy ustali¢ roboczo, w nawigzaniu do terenu. Przy czym jeden ze spadkow
nie moze byc¢ mniejszy, niz 1 %, lecz nie wiekszy niz 2,5%

8.6. Dostep do Skateparku zapewniony bedzie poprzez dojscia i chodniki
zaprojektowane wg osobnego opracowania.
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9. Obiekty skateingowe

9.1. Projektuje sie skatepark o powierzchni ok. 419,73 m2 | trapezowym
ksztatcie, wyposazony w zelbetowe obiekty skateingowe:

9.2. Wymiary i ksztatt elementéw przyjeto wedtug zasad ergonomii i zasad
obowiqzujgcych przy uprawianiu skateboardingu, t. normy PN-EN 14974
+Urzqdzenia Dla uzytkownikow sprzetu rolkowego. Wymagania bezpieczenstwa
i metody  badan”, dotyczqcej skateparkéw  wolnodostepnych,
niezadaszonych.

9.3. Obiekt bezwzglednie nalezy wyposazy¢ w regulamin.

9.4. Powierzchnia jezdna wszystkich elementdw betonowych skateparku
powinna by¢ réwna i bez szczelin. Projektowane obiekty zaleca sie wykonac
z prefabrykatéw betonowych o klasie uzytego betonu - C35/45 montowanych
na placu budowy. Zaprojektowano prefabrykaty o niskim  stopniu
skomplikowania, mozliwym do readlizacji przez wiekszo$¢ renomowanych
zaktadoéw prefabrykacii. Przerwy technologiczne do potgczenia elementéw
prefabrykowanych nalezy wypetic betonem i zatrze¢ na gtadko w
technologii DST. W przypadku braku mozliwosci zakupu prefabrykatéw
betonowych, dopuszcza sie wykonanie elementdédw na miejscu w szalunkach,
ale nawierzchnie jezdne winny by¢ utwardzone powierzchniowo w technologii
DST, z uzyciem zacieraczek mechanicznych. Nie dopuszcza sie recznego
zacierania powierzchni jezdnych

9.5. Po okresie 1+2 lat, o ile zajdzie taka koniecznosSC, wszystkie rysy
dylatacyjne powstate na tqgczeniach elementdw ze sobqg oraz z posadzkg
nalezy nacigc i utozy¢ w nich mase dylatacyjng.

9.6. Wszystkie elementy powinny byC zbrojone pretami #12 mm, #10 mm,
#8 mm i #6 mm ze stali klasy A-lll. Otulina zbrojenia min. 30 mm.

9.7. W celu wyeliminowania zjawiska klawiszowania styku ptyty skateparku
i obiektu skateingowego, nalezy w prefabrykacie przewidzie¢ fabrycznie lub
zamontowac¢ na placu dyble #10 ze stali zbrojeniowej klasy A-lll co 30 cm.
Dyble w uprzednio wywiercony otwdr nalezy wklei¢ z zastosowaniem
szybkosprawnych zapraw montazowych, np. CX5 lub rownowaznych.

9.8. Ewentualne przerwy technologiczne pomiedzy prefabrykatami nalezy
wypetic betonem C35/45 i zatrze¢ mechanicznie na gtadko w technologii
DST, z uzyciem zacieraczek mechanicznych.

9.9. Jako warstwe wyréownawczg pomiedzy prefabrykatami a podbudowqg
stosowac podsypke cementowo-piaskowq grubosci2 -3 cm.
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10. Dane konstrukcyjno — materiatowe skateparku

10.1. Powierzchnia jezdna wszystkich metalowych elementéw skateparku musi
by¢ rowna, nie moze posiadac najmniejszych przerw ani szczelin. Musi byc¢
wykonana z jednego kawatka ksztattownika. Dotyczy to wszystkich profili i rur.

10.2.Na krawedziach elementdw profil zamkniety 30x30x3mm powinien byc
rowno wtopiony w beton. Profil nie moze odstawac od betonowej powierzchni
elementow ani by¢ zamontowany ponize;.

10.3. Zadna z krawedzi profilu nie moze miec jakichkolwiek przerw ani szczelin.
Krawedzie nie mogg miec zadnych wystajgcych ani wklestych nierbwnosci.
Labezpieczenia nalezy wykonac ze stali kwasoodpornej typu 18/8 lub
rownowaznej, o parametrach nie gorszych niz dla gatunku 1.4301.

Fig. 1 Profil rbwno ,wtopiony” w krawedz elementu. Do profilu przyspawane marki z drutu stalowego
w celu pewnego zakotwienia w betonie

10.4.Krawedzie elementodw muszg by¢ odpowiednio sztywne i odporne na
udar w normalnym zakresie uzytkowym — w zadnym wypadku nie mogqg sie
znieksztatcac przy punktowych uderzeniach pegami bmx-ow lub fruckami
(wymaga sie, co najmniej 3mm grubosci profili).

10.5.Coping nalezy wykonac¢ ze stalowej rury, gorgco walcowanej,
o minimalnej grubosci Scianki 3,0mm, Srednicy 60,3mm. Rura musi byc
wykonana z jednego kawatka, jako catos¢. Niedopuszczalne sq jakiekolwiek
szczeliny, szpary lub nierdwnosci.

10.6. Geometria mocowania copingu powinna byc¢ zgodna z pkt. 5.1.2.6 normy
PN-EN 14974. Zaleca sie umiejscowienie ok. 15+20 mm (y) od podestu quotera
i ok. 50 mm (x) od powierzchni jezdnej quotera. Dopuszczalny odchyt
odlegtosci copingu to 2,0 mm, jednak nie moze on przekracza¢ normatywnych
wartosci granicznych.
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Fig. 2 Fragment wystajgcy copingu powinien miescic sie w przedziale 5 <x <20 mm
i 5<y<20mm (PN-EN 14974:2019).

10.7.Dla  zapewnienia stabilnosci konstrukciji, korone skateparku nalezy
zabezpieczy¢ scianami oporowymi, ktére nastepnie nalezy obsypac skarpami.
Skarpa winna miec poziomqg potke o szerokosci nie mniejszej niz 50cm. Pozioma
czes$¢ skarpy winna by¢ docelowo nizsza o 15 cm od powierzchni posadzki.

11.Wykonczenie Skateparku

11.1. Wszystkie elementy, ktére bedqg obsypane ziemig nalezy zabezpieczyé
masa wodochronng (jak fundamenty) do wysokosci minimum 5 cm powyzej
szczytu nasypu.

11.2.Na powierzchni jezdnej elementéw betonowych mogg pojawiac sie raki
i/lub odbicie po ptynie antyadhezyjnym. Wszystkie defekty nalezy wypetic
w sposdb frwaty, nie obnizajgc waloréw uzytkowych, przy czym zabieg ten
nalezy wykonac, gdy:

— W polu powierzchni jezdnej o wymiarach 300x300mm wystepujqg raki lub
ubytki, ktorych Srednica wynosi min 2mm i stosunek sumarycznego pola
powierzchni ubytkdw do pola powierzchnijezdnej wynosi 1/50 oraz gdy

— Srednica pojedynczego ubytku wynosi min 8mm, a gteboko$¢ min 2mm.

11.3.Krawedzie dolne przeszkdd muszg rowno dotykac nawierzchni — nie moze
byC zadnych nierdbwnosci lub wystajgcych materiatdw w dolnej czesci
elementu przy nawierzchni.
11.4. Wokot podniesionych poziomow ptyty skateparku wymaga sie wykonania
nasypow do wysokosci 10 cm ponizej podestow elementow. Zaleca sie
wyprofilowac spadek nie mniejszy niz 1:1,5 i wykonanie poziomej potki w gornej
czesci skarpy o szerokos$ci min. 50 cm

-15-



Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji nazwy marek (firm), wyrobow
budowlanych czy technologii, nalezy traktowaé w mysl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo
Zamodwien Publicznych, jako informacje na temat oczekiwanego standardu poziomu
jakosci, a nie scisle jako wyréb konieczny do uzycia.

Mozliwe jest zastosowanie innych rownowaznych wyrobéw budowlanych i technolodgii,
ktérych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych, o ktérych
mowa w art. 5 Prawa Budowlanego, spetnienie warunkow ustawy o wyrobach
budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakosci
rownowaznego lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i niniejszej specyfikacji.

UWAGA

Wszelkie zmiany projektowe i odstepstwa od proponowanych rozwiqzan
konstrukcyjno-materiatowych zawartych w niniejszym projekcie wymagajqg
akceptaciji projektanta.
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