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czyszczenie rowu z namufu

100 520
pobocza nalezy
wykonaé z
materiatu PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI
uzyskanego - nawierzchnia w—wa $cieralna gr. 4 cm, b.a. 0-11 mm
pOdCZUS_ o - nawierzchnia w—wa wigzqca gr. 6 cm, b.a. 0-22 mm
frezowania jezdni —  czyszczenie i skropienie powstafej po frezowaniu podbudowy
proj. szerokost emulsjq asfaltowg

poboczy 100 cm,
przy grubosci

15 cm

2% 2%

—-Wa wigzqca ‘
O cm szerzej

ciecie poboczy do poziomu REZOWANIE ISTNIEJACEJ JEZDNI NA

istniejgcej nawierzchni GLEBOKOSC 5 CM
IMAGAZYNOWANIE FREZOWINY DLA
WYKONANIA POBOCZY

kraweznik betonowy 15x30 cm
na fawie bet. 0,06 m3/m

PROJEKTOWANY CHODNIK PRZY

WACIE

PRZYSTANKOWEJ
nawierzchnia kostka
betonowa gr. 8 cm,
podbudowa z kruszywa
famanego 0—63mm
gr. 20 cm

1%

obrzeze bet. 8x30x100 cm
na fawie bet. 0,03 m3/m
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