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1. Wszystkie prace budowlane powinny by¢
prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zgodnie z zasadami sztuki budowalne;.

2. Wszystkie wymiary dotyczg stanu surowego, bez
grubosci poszycia z PCV. Dodatkowo zwymiarowane
lub opisane sg niektore wazniejsze elementy na
gotowo.

3. Projekt architektoniczny jest wazny tgcznie z
projektem konstrukcyjnym. Przy niescisto$ciach

480,0 U 480,0 Uy 480,0 Uy 480,0 Uy 480,0 . ) ) AR
g g g " pomiedzy planami nalezy wyjasniac niescistosci z
20,0 20,0 20,0 20,0 ki .
2520,0 ierownictwem budowy.
4. Wszystkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone na
budowie. Wszelkie niescistosci nalezy zgtasza¢
kierownictwu budowy.
5. wszystkie wysoko$ci podano od poziomu gotowe;
PRZEKROJ B-B nawierzchni boiska.
6. Drzwi wejsciowe montowaé z zastosowaniem folii
uszczelniajgcej, np. illbruck (lub poréwnywalnej)
7. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw pod
warunkiem, ze bedg one poréwnywalne do tych
przewidzianych w projekcie.
ENS“—IO Consilio Projekt sp. z 0.0.
PRk~ ul. Pogodna 55C, 37-500 Jarostaw
Nazwa i adres inwestora: Adres inwestycji:
Gmina Ga¢
P |Poszycie 37-207 Gac 275 dz. nr 1096/1, obrgb 0005 Ostrow
- P‘?dwéjna membrana PCY Nazwa obiektu budowlanego:
20,0 cm| Dzwigar tukowy GL28c 200x400 mm Budowa zadaszenia o statej konstrukcji boiska wielofunkcyjnego
7 |Rozsuwana membrana przy Szkole Podstawowej w Ostrowie
- |Membrana PCV rozsuwana Faza projektu: ) Branza:
14,0 cm| Stup drewniany GL26¢ 120x720 mm Projekt architektoniczno-budowlany Architektura
Nazwa rysunku:
Zabezpieczenie siatkg w miejscu rozsuwania membrang B | Nawierzchnia boiska Pr;ekroje -
| \ - Lakier zamykajacy/ farba na linie Projektant: Podpisy:
} | 0,2 cm | Natrysk z granulatem EPDM mgr inz. arch. Katarzyna Tytuta
} } 1,1 cm | Mata gumowa Upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
do projektowania b iczen, nr upr. 15/PKOKK/2018
@ | 0’00= 209’0 mnpm B | _ |mpregnat (0] .prOJe towania SIZ ograniczen, nr upr.
} N — } 15,0 cm | Beton jamisty Projektant sprawdzajacy:
Mu&% } ‘ | Fﬁﬁ - 20,0 cm| Warstwa mrozoochronna piaskowa n/d
\ \
‘ -11,20 ‘ v
L 7} 4‘;7 L 7} J 6000m g:stzgot‘::t(:no abezfa Opraconare
| ‘ ) wa bez fazy s :
| 1780 2600 58.0 | 3,0 cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 g?)g:ogi_Joanna Goleniowska
LRk d b ’ R 15,0 cm| Podbudowa z kruszywa fam. stab mech. O : .
1210 A 7 7 7 A A s : !
120/ 1\400 1648.0 \12,0 @/ 400/ \10, 140 10,0 cm| Warstwa filtracyjna piaskowa ISTZI arch. Jakub Ole?bJ‘O — .
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