Przekroje terenowe

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ODBOJOWKI PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ODBOJOWKI Skala 1:20
Z KOSTKI BETONOWEJ 7 BOISKA Z KOSTKI BETONOWE
} 100,0 3 1600,0 3 100,0 .
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Uwagi:
- Wymiary podano w centymetrach
- Wymiary nawierzchni z kostki betonowej podano bez obrzezy.

Warstwa "A" - Nawierzchnia poliuretanowa:
- Lakier zamykajacy/ farba na linie

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DOJSCIA - Natrysk z granulatem EPDM g’r. 0,2 cm;

- Mata gumowa gr. 1,1 cm;
Z KOSTKI BETONOWEJ - Impregnat 5 Consilio Projekt sp. z 0.0.
150,0 - Beton jamisty gr. 15,0 cm; NSILIO ul. Pogodna 55C, 37-500 Jarostaw
¥ d & - Warstwa mrozoochronna piaskowa gr. 20,0 cm; B PROJEKT g .
. Nazwa i adres inwestora: Adres inwestycji:
- Grunt rodzimy. Gmina Gaé
37-207 Gac 275 dz. nr 1096/1, obreb 0005 Ostrow
C Warstwa "B" - Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej: i
B C - Betonowa kostka brukowa ar. 6,0cm; Nazwa obiektu budowlanego: . ) } ) ] )
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 or. 4,0cm; Budowa zadaszenia o statej konstrukcji boiska wielofunkcyjnego
1.0% | - Podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. (fr 0/31,5 mm) gr. 15,0 cm; przy Szkole Podstawowej w Ostrowie
Ea— - Warstwa filtracyjna piaskowa gr. 10,0 cm; _ —
AL 1T 1T T T T T T T T 1611 Grunt rodzi it i s
N // // / —— — - Gruntrodzimy. Projekt zagospodarowania terenu Architektura
N . 4 a £ A "

\\ ’ < < “ ‘. Warstwa "C" - Obrzeze betonowe 6x20: gizz":krrygfg ktl; renowe

) T — 7 - Obrzeze betonowe 6x20 cm gr. 20,0cm; I __

\\ _ Ll e e e - tawa betonowa C12/15 gr. 10,0cm; Projekdant: h Kat Tvtut Podpisy:
- Warstwa filtracyjna piaskowa gr. 10,0 cm; mgr inz. arch. Katarzyna fytua

/\ // /// /// /// /// /// /// /// /// /// - Grunt rodzimy. Upr. bud. w specjalno$ci architektonicznej

do projektowania bez ograniczen, nr upr. 15/PKOKK/2018

Projektant sprawdzajacy:

Warstwa "D" - Obrzeze betonowe 8x25:

- Obrzeze betonowe 8x20 cm gr. 25,0cm; n/d
- tawa betonowa C12/15 gr. 10,0cm;
- Grunt rodzimy. .
Opracowanie:
Warstwa "E" - Korytko odwadniajace: g;gcro”:nze Joanna Goleniowska
- Korytko odwadniajace gr. 25,0cm; | pracowans: .
- tawa betonowa C12/15 gr. 10,0cm; inz. arch. Jakub OZIeb’fO

Skala:

. Data: Rewizja: Nrrys.:
- Grunt rodzimy. 1:20 10,2023 Rew. 1.27072023 | PZT-4.0




