1. Bramki do pitki recznej stacjonarna - 2 szt:
- Rama gtéwna stalowa ocynkowana, malowana proszkowo, z ksztattownika 80x80 mm,
- Siatka polipropylenowa bezweztowa, oczko 80x80 mm
- Fundament zgodnie z wytycznymi producenta.

2. Stupki do pitki siatkowej wraz z siatkg - 3 kpl.:
- Stupek stalowy ocynkowany, malowany proszkowo, @76,1mm osadzony w tulei osadzeniowej z rurg drenujgcg
- Siatka polipropylenowa - oczko 100x100mm na wysokosci 2,43m, 2,24m,
- Fundamentowanie zgodnie z zaleceniami producenta.

3. Stupy z koszem do pitki koszykowej stacjonarne - 2 szt:
- Stup stalowy ocynkowany, malowany proszkowo 100x100 mm
- Wysiegnik stalowy ocynkowany, malowany proszkowo 100x100 mm, diugos¢ 95 cm
- Tablica z tworzywa epoksydowego o wymiarach 1200x900 mm
- Siatka do kosza ze sznurka plecionego
- Fundamentowanie zgodnie z zaleceniami producenta.

Rzut nawierzchni boiska
Skala 1:100

UWAGA

1. Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie

z zasadami sztuki budowalne;j.

2. Wszystkie wymiary dotyczg stanu surowego, bez grubosci
poszycia z PCV. Dodatkowo zwymiarowane lub opisane sg
niektore wazniejsze elementy na gotowo. Wymiary podano
w centymetrach.

3. Projekt techniczny jest wazny fgcznie z projektem
architektoniczno-budowlanym oraz projektem
zagospodarowani terenu, a takze z projektami pozostatych
branz. Przy nieScistosciach pomiedzy planami nalezy
wyjasniac niescistosci z kierownictwem budowy.

4. Wszystkie wymiary powinny zostac¢ sprawdzone na budowie.
Wszelkie niescistosci nalezy zgtaszac¢ kierownictwu budowy.
5. Wszystkie wysokosci podano od poziomu gotowej
nawierzchni boiska.

6. Drzwi wejsciowe montowaé z zastosowaniem folii
uszczelniajacej, np. illbruck (lub poréwnywalnej)

7. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw pod
warunkiem, ze bedg one poréwnywalne do tych
przewidzianych w projekcie.

8. Fundamnty wykona¢ z betonu C20/25 W6.

9. Pod fundamenty wykona¢ warstwe z piasku $redniego
zageszczonego o 1s=0,95, gr. 30 cm.

10. Osie konstrukciji tyczy¢ geodezyjnie.

11. Elementy drewniane zabezpieczy¢ $rodkiem owado-

i grzybobojczym dopuszczonym do stosowania budownictwie
spetniajgcym wymogi sanitarne.

12. Zastosowaé podwajne wzmocnienie krawedzi membrany
w miejscu taczenia elementéw rozsuwanych.

- Linie boiska do pitki siatkowe;
- kolor biaty

- Linie boiska do pitki koszykowe;
- kolor czerwony

- Linie boiska do pitki recznej
- kolor czarny

- szeroko$¢ linii 50 mm,

- wykonac¢ poprzez malowanie specjalistycznymi farbami
przeznaczonymi na nawierzchnie EPDM;
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