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|. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW W SPRAWIE SPORZADZENIA
PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ

Oswiadczenie projektantéw
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 1994r. nr 89
poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),
Oswiadczamy, ze projekt techniczny dotyczacy inwestycji:
pn. ,,.Budowa zadaszenia o statej konstrukcji istniejacego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole
Podstawowej w Ostrowie gmina Ga¢

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Specjalnosé¢: Imie i nazwisko Data Podpis:
Uprawnienia: opracowania:

Elektryczna techn. elektr. Jerzy Krél 10.2023 .

Projektant Upr. bud. do projektowania w specjalnosci instalacyjno-
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[I. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. PRZEDMIOT PROJEKTU

Budowa zadaszenia o statej konstrukcji boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej
w Ostrowie dz. nr 1096/1, obreb 0005 Ostréw.

- Instalacja elektryczna zewnetrzna i wewnetrzna .

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zzlecenie inwestora : Gmina Gac¢
37-207 Gac 275

e projekty techniczne architektury.
e obowigzujgce normy i przepisy budowy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

a - zasilanie.

b- tablice rozdzielcze.

¢ - instalacja odbiorcza.

d - oprawy oswietleniowe.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH URZADZEN | INSTALACJI

a) podstawowe dane instalacji elektrycznej zewnetrznej

-kabel YKXS 5 x 10 mm? 50m
-réw kablowy 0,4x0,8 m 32m
-wytgcznik p.poz w obudowie na fund. 1 szt.
-bednarka ocynkowana 25x4 20m
-pret stalowy fi 16 6m
-rura DVK 75 12m

b) opia zasilania obiektu

Zasilanie wykona¢ z istniejgcej tablicy rozdzielczej RP usytuowanej w pomieszczeniu
konserwatora w piwnicy budynku Szkoty Podstawowej Obok rozdzielni RP zainstalowa¢ rozdzielnice
RP 1 typu RWN 1x12 ,ktérej zainstalowaé wytgcznik nadmiarowy typu S 303 B 25A jako
zabezpieczenie obwodu. Z rozdzielni RP1 wyprowadzi¢ kabel YKXS 5x10mm? o diugosci 50 m
prowadzi¢ w budynku w rurach instalacyjnych lub listwach instalacyjnych a nastepnie w ziemi do
wytgcznika P.poz WG w obudowie OWP-1 na fundamencie .Wytgcznik powinien posiada¢: krajowa
ocene techniczng oraz krajowy certyfikat

Od wytgcznika WG wykona¢ wlz przewodem N2XH-J 5x10mm?2 o dtugosci 6 m w listwach
instalacyjnych do rozdzielni RG usytuowanej w zadaszeniu boiska .

c) rozdzielnie niskiego napiecia

Do rozdziatu energii elektrycznej zaprojektowano rozdzielnie niskiego napiecia 48-polowg RN
4x12 IP 65 (RG) o stopniu ochrony IP 65.

Rozdzielnia zawiera :
wytgczniki FR, wylgczniki réznicowo-prgdowe, wytgczniki samoczynne typu S dla zabezpieczenia
obwoddéw oswietleniowych, gniazd 1-fazowych, styczniki .

Wyposazenie rozdzielni zgodnie ze schematem ideowym rys. nr E2
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d) Instalacja odbiorcza

Instalacje odbiorczg w zaprojektowano w jako natynkowg w listwach PCV i podzielono na
nastepujgce obwody:

e obwody os$wietleniowe wykonane przewodami N2XH-J 3 x 2,5 mm? zabezpieczy¢
wytgcznikami typu S 301 B 16 A. Sterowanie oswietlenia za pomocg stycznikéw SM 316 2z
sterowanych przyciskami bistabilnymi.

e obwody gniazd 1-fazowych z bolcem ochronnym hermetyczne. Przewody N2XH-J 3 x 2,5mm?
zabezpieczy¢ wytgcznikami typu S 301 B 16 A

e obwody do wentylatora ,promiennika, centrali alarmowej wykona¢ przewodami N2XH-J
0 przekrojach podanych na rys.nr E2 w listwach na $cianach i zabezpieczy¢ wytgcznikami
réznicowopragdowymi z cztonem nadmiarowym typu P 312

e) Oprawy oswietleniowe .

Do oswietlenia przewidziano oprawy typu LED 300 W IP 65 IK10 .

f) Instalacja oswietleniowa-oswietlenie bezpieczenstwa i ewakuacyjne

Oswietlenie bezpieczenstwa i ewakuacyjne projektuje sie wykona¢ w oparciu o oprawy
wyposazone w moduty oswietlenia awaryjnego. Zastosowa¢ moduty o czasie swiecenia min. 1 h
(awaryjne oswietlenie ewakuacyjne). Na planach sytuacyjnych oprawy wyposazone w moduty
oswietlenia awaryjnego oznaczono literg "Aw”.

Do oswietlenia awaryjnego nalezy stosowaé oprawy posiadajgce aprobaty techniczne do
stosowania w ochronie przeciwpozarowe;.

5. OCHRONA OD PORAZEN

Jako ochrone od porazen przyjeto szybkie odtgczenie w uktadzie TNS.
Dla zapewnienia ochrony zaprojektowano wytgczniki roznicowo-prgdowe w rozdzielni RK typu
P 304 In=40A An=30mA.
Wykonac potagczenia wyrownawcze gtéwne i miejscowe.
Wszystkie czesci przewodzace dostepne, ktére moga sie znalez¢ pod napigciem nalezy
przytgczy¢ do przewodow ochronnych PE.
Rezystancja uziemienia szyny wyrownawczej nie moze by¢ wieksza niz :
U bezp. 25V
R< = = 694 Q
kx I n 1,2x 0,03
Zaleca sie wykonanie uziemienia o rezystancji nie wyzszej niz 10 Q

6. INSTALACJA ALARMOWA Z KONTROLA DOSTEPU

Zaprojektowano system z kontrolg dostepu centrali adresowanej. Zaprojektowano 2 kontrolery
dostepu z czytnikiem kart zblizeniowych i klawiaturg przy wejsciach
Obwody instalacji alarmowej wykona¢ przewodem YTDY 8x0,5.

7. UWAGI DODATKOWE.

e Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ obowigzujgce pomiary kontrolne.
e Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z Przepisami Budowy Urzadzen.
e Elektrycznych i innymi obowigzujgcymi przepisami.
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