Rzut przyziemia
Skala 1:100

UWAGA
1. Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone

9 zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie
@ ’ @ @ @ @ z zasadami sztuki budowalne;j.
&abepieczenie stupow okladrina z pianki i mem}brany do wys. 2,4 m } } } 2 WSZYStk'e wymiary dotycza Stan.u Surowego, beg grubosci
| | Zabezni - - . | | poszycia z PCV. Dodatkowo zwymiarowane lub opisane sg
| | p|ecz§n|e siatkg w miejscu rozsuwania membrang | | L e .
| 4B | | Rozsuwana membrana fys. 2,4 m | niektore wazniejsze elementy na gotowo. Wymiary podano
} ‘ } } R } w centymetrach.
| B A A I AR AN AR T Y N Y Y Y LY LY - 0O 1 3. Projekt techniczny jest wazny tacznie z projektem
***************************************************** Sl | architektoniczno-budowlanym oraz projektem
zagospodarowani terenu, a takze z projektami pozostatych

4 branz. Przy niescistosciach pomiedzy planami nalezy
wyjasniac niescistosci z kierownictwem budowy.
4. Wszystkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone na budowie.
— ] Wszelkie niescistosci nalezy zgtaszac kierownictwu budowy.
5. Wszystkie wysokosci podano od poziomu gotowej
nawierzchni boiska.
b 6. Drzwi wejSciowe montowac z zastosowaniem folii
uszczelniajgcej, np. illbruck (lub poréwnywalnej)

Nadwietlacz LED 300W 7. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow pod
{ warunkiem, ze bedg one poréwnywalne do tych

{ Naswietlacz LED 300W

przewidzianych w projekcie.

8. Fundamnty wykonac¢ z betonu C20/25 W6.

9. Pod fundamenty wykona¢ warstwe z piasku $redniego
zageszczonego o 1s=0,95, gr. 30 cm.

tem i pab t . . s
Z WyTZAflam | porem ZeWneirznym 11. Elementy drewniane zabezpieczy¢ srodkiem owado-
Dn 40 i grzybobdjczym dopuszczonym do stosowania budownictwie
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Kratka dachowa wywiewna
@250 mm

spetniajgcym wymogi sanitarne.
12. Zastosowa¢ podwojne wzmocnienie krawedzi membrany
W miejscu faczenia elementdw rozsuwanych.
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Kratka dachowa wywiewna
@25d mm

Beton C20/25 W6

Naswietlacz LED 300W Stal zbrojeniowa RB500W (AllIN)
{ Otulina zbrojenia: 5,0 cm

Drewno klejone klasa:

GL28¢ - dzwigary
GL26¢ - pozostate
Liny stalowe o klasie wytrzymato$ci RM=1770 N/mm
taczniki ocynkowane ogniowo lub galwanicznie
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{ Nw’v.# lacz LED 300W f Naswietlacz LED 300W
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Naswietlacz LED 300W

{ Naswietlacz LED 300W

+0,00= 208,0 m.n.p.m.

«
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¥ Kratka nawiewna
500x100mm
20 cm nad ziemig

Kratka nawiewna J NSI LIO Consilio Projekt sp. z 0.0.
500x100mm ul. Pogodna 55C, 37-500 Jarostaw

PROJEKT

20 cm nad ziemig
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Promiennik gazowy o mpcy 42 kW
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
. ] .
Komin spalino / dachowy izolowany 10. Osie konstrukcji tyczyé geodezyjnie.
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Gmina Ga¢
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{ Naswetlacz LED 300W
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Zabezpieczénije siatkg w miejscu rozsuwania membrang C i
! 37-207 Gac 275 dz. nr 1096/1, obreb 0004 Ostrow
| Rozsuwana membrana Wys. 2,4 m

N : ,+f+}:,H,:<H,iH,:,H>f<H,:,Hf+, T .- S - : ,Fin%in,H,in,HfH,i},,R,, Nazwa obiektu budowlanego:

s Ve - Y  ——— - s ————— f———————— —— Budowa zadaszenia o statej konstrukcji boiska wielofunkcyjnego
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} } przy Szkole Podstawowej w Ostrowie
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7 ‘ 777 |Projekt techniczny Konstrukcja
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} Nazwa rysunku:
500,0 500,0 |, |Rautprzyziemia

mgr inz. Marcin Rymarz
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1 [ Upr. bud. do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
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konstrukcyjno-budowlanej, nr upr. PDK/0313/PWOK/18
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Projektant sprawdzajacy:

n/d

5 520,0 5 472,0 5 488,0 5 472,0 5 520,0 .

A 7 A A i A Opracowanie:

12,0 12,0 12,0 12,0 mgr inz. Joanna Goleniowska

Opracowanie:

inz. arch. Jakub Oziebto
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