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l. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW W SPRAWIE SPORZADZENIA
PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
(Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 z pbézniejszymi zmianami),

Prawo budowlane

Oswiadczamy, ze projekt techniczny dotyczacy inwestycji:

pn. ,.Budowa zadaszenia o statej konstrukcji istniejgcego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole
Podstawowej w Ostrowie gmina Ga¢

zostaf opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Specjalnosé: Imie i nazwisko Data Podpis:
Uprawnienia: opracowania:

Konstrukgcija, mgr inz. Marcin Rymarz 10.2023

Projektant Upr. bud. do projektowania bez ograniczen w

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, nr upr.
PDK/0313/PWOK/18




Il OPIS TECHNICZNY PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. DANE OGOLNE

1.1. INWESTOR

Gmina Gac¢
37-207 Gaé 275

1.2. LOKALIZACJA
Dziatka nr ew. 1096/1, obreb 0005 Ostrow

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Koncepcja ustalona z inwestorem

¢ Wizja lokalna;

o Obowigzujgce przepisy i normy;

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

¢ Prawo Budowlane

¢ Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego

¢ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw

¢ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

¢ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko

e Obowigzujgce normy branzowe;

¢ Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Projekt zaklada wykonanie statego zadaszenia boiska sportowego w konstrukcji z drewna
klejonego. Uktad nosny stanowi 6 par samonosnych dzwigaréw tukowych z drewna klejonego
w rozstawie 5,0 m, stezonych teznikami podiuznymi oraz wiatrowymi. Catos¢ pokryta poszyciem
z podwojnej membrany PCV wypetnionej ttoczonym powietrzem. Na $cianach bocznych membrana
do wysokosci 2,4 m bedzie rozsuwana.

e Dzwigary

Samonosne dzwigary trojprzegubowe potgczone ze sg w wezle kalenicowym z drewna klejonego klasy
GL28c o przekroju 200x400mm. Dzwigary na tuku kota o promieniu zewnetrznym 8,0 m.

o Ptatwie stezajace

Zaprojektowano ptatwie z drewna klejonego klasy GL26¢ o przekroju 120x120 mm o rozpietosci 4,8
m, Ptatwie roztozone na tuku w rozstawie osiowym o dtugosci tuku zewnetrznego 2930mm, potgczone
w 0si przegubowo do ptaszczyzn bocznych dzwigarow.

e Stezenia wiatrowe

Stezenia wiatrowe — lina stalowa 6x37FC o $rednicy 8, 12, 20 mm i wytrzymatosci Rm = 1770 N/mm2
wg DIN 3066, « Sruba rzymska napinajgca M20, M24 typ oko-oko wg DIN 1480



e Poszycie

Poszycie zadaszenia zaprojektowano z membrany PCV z poduszkg powietrzng (pomiedzy dwie
warstwy membrany wttaczane jest powietrze z wnetrza hali, pod ci$nieniem (0,3 kPa). Na pokrycie
stosowac tkanine o wytrzymatosci (w kierunku watku i osnowy) nie mniej niz 2,3 kN/5cm. Materiat
powtok o klasie odpornosci ogniowej Broof t1 oraz z atestem trudno- zapalnosci.

e Membrana rozsuwana

Projektuje sie zabezpieczenie siatkg w miejscu rozsuwania membrany oraz zabezpieczenie
stupow do wysokosci 2,4 m oktadzing z pianki i membrany. Kolorystyka poszycia: $ciany szczytowe
oraz $ciany podtuzne do wysokosci 3,1 m w kolorze ciemno-zielonym, gora zadaszenia w kolorze
mlecznym zapewniajgc naturalne oswietlenie wewnatrz.

e Fundamenty

Zaprojektowano stope fundamentowg schodkowg prefabrykowang zelbetowg na podsypce z piasku
Sredniego zageszczonego o migzszosci 0,3 m -beton klasy C20/25 zbrojony gorg i dotem siatkg z
pretow @12 co 150mm ze stali RB500W(a). Podstawa fundamentu o wymiarach 2,0x1,7 m wys. 0,5m,
schodek o wymiarach 0,5x0,4 m wys. 0,7 m

e Pofgczenia

Wszystkie pofgczenia wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami, zapewniajac przyjety w obliczeniach ukfad statyczny konstrukciji.

Potgczenie dzwigaréw drewnianych z fundamentem wykona¢ jako przegubowe w postaci okucia
stalowego zakotwionego w fundamencie zelbetowym (w postaci zabetonowanych Marek stalowych lub
wklejonych na kotwie chemicznej kotew gwintowanych). Okucie podporowe nalezy opiera¢ na
podkfadce neoprenowej.

Potgczenie belek dzwigara w kalenicy zaprojektowano jako przegubowe za pomoca okucia stalowego
taczonego z konstrukcjg drewniang za pomoca $rub i sworzni.

Ptatwie dachowe mocowa¢ do powierzchni bocznych dzwigaréw przegubowo za pomocg okucia
stalowego fgczac okucie z dzwigarem Srubami, a okucie z ptatwiami za pomocg sworzni.

Stezenia konstrukcji zaprojektowano jako wiotkie liny stalowe @10, ze stali 18G2, umiejscowione w
polach skrajnych fgczone za pomocg prefabrykowanych ztgczy/oku¢ stalowych mocowanych do
konstrukcji drewnianej za pomocg $rub i sworzni. Do naciggu lin stosowac¢ sruby rzymskie.

WSZYSTKIE ELEMENTY DACHU (KONSTRUKCJA Z DREWNA KLEJONEGO ORAZ ELEMENTY
STALOWE) MUSZA POSIADAC ODPORNOSC OGNIOWA 30MIN, (ZASTOSOWAC SRODKI
OGNIOCHRONNE DOPUSZCZONE DO STOSOWANIA).

2.2. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI

Wszystkie elementy i szczegdty konstrukcyjne szkieletu zadaszenia wymiarowano na podstawie
obowigzujgcych norm. Przy wymiarowaniu konstrukcji przyjeto schematy obcigzenia wiatrem wedtug
normy PN-EN 1991-1-4.Przedmiotowe zadaszenie namiotowa (obiekt zamkniety) przewidziane do
lokalizacji w trzeciej strefie wiatrowej na wysokosci nad poziomem morza <300m, w ktérej podstawowa
bazowa predkos$¢ wiatru wynosi v o =22,0 m/s, w terenie kategorii Ill i Il.

Przedmiotowa konstrukcja przewidziana do lokalizacji w trzeciej strefie $niegowej na wysokosci
nad poziomem morza <300m na podstawie normy PN-EN 1991-1-3, o obcigzeniu $niegiem gruntu
1,20 kN/m2. Nie nalezy dopusci¢ do przekroczenia zatozonego obcigzenia $niegiem dachu w pore go
usuwajgc i tym samym nie dopuszczajgc do przecigzenia konstrukgciji.

Obliczenia statyczno-wytrzymato$ciowe oraz obcigzenie wiatrem i $niegiem konstrukciji
zamodelowano przy pomocy programu do obliczen przestrzennych konstrukcji pretowych imperfekcje
globalne i lokalne, a takze catkowite efekty Il rzedu.

Obciazenia charakterystyczne, state:

o Ciezar wtasny konstrukcji drewnianej- uwzgledniono w programie
e Ciezar pokrycia membranowego g=0,2 kN/m?



Obciazenia charakterystyczne, zmienne:

e Obcigzenie $niegiem: Strefa 3 -> Sk= 1,2 kN/m?,
¢ Obcigzenie wiatrem: Strefa 3 -> Vho=22m/s

Obcigzenie wiatrem i $niegiem Kkonstrukcji zamodelowano przy pomocy programu
obliczeniowego zgodnie z Polskimi Normami dla przyjetych stref wiatrowej i $niegowe;.

Warunki gruntowe:

Parametry geotechniczne gruntéw przyjeto na podstawie opinii geotechniczne;.

e Warstwa 1 —gleba urodzajna
e Warstwa 2 — glina pylasta

- ciezar objetosciowy: y = 20,0 kN/m3
- kat tarcia wewnetrznego: @ =10°

- stopien plastycznosci: IL =105

- spojnosc¢: ¢ =9kPa

2.3.ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), UKLADY
KONSTRUKCYJNE, PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe przeprowadzono dla konstrukcji o nastepujgcych
wymiarach:

e Szerokos¢ B = 16,00 m,

e Dlugos¢ L =25,20 m,

e Wysokos$¢ w kalenicy H= 8,00 m,
e Promien tuku R = 8,00 m,

e Rozstaw ramr =5,00 m,

e Rozstaw ptatwi z = 3,03 m.

Konstrukcje stanowi 6 par samonosnych tukéw trojprzegubowych z drewna klejonego o
przekroju 200x400 mm stezonych podtuznie ptatwiami z drewna klejonego klasy GL26¢c o przekroju
120x120 mm roztozonych promieniscie na tuku zamocowanych osiowo do dzwigarow. W polach
skrajnych konstrukcja stezona jest linami stalowymi ze Srubg rzymska.

Schemat statyczny




2.4.SILY PRZEKROJOWE

e Sita osiowa Nx

Nx
[kN]
i H—
o 35,245
m 27,088
18,932

e Sita poprzeczna Vz




2.5.WYMIAROWANIE
2.5.1.

Wytezenie elementdéw drewnianych konstrukcji w Stanie Granicznym No$nosci

Stopieh wykorzystania
I —
|- E—
L 857
= 555
‘E ),714.
3} ), 643
It 0,57¢
D 0,500
0,429
= 035
e
! ),214
), 143
= ,071
I —
2.5.2. Dzwigar
Dzwigar tukowy o przekroju 400x200 mm z drewna klejonego klasy GL28c
e Sily przekrojowe w decydujgcym elemencie
M [kN] Wz [kN] Wy [kN]
29 75 31,536
4529 i 2670 0432
-7 263 : i -3,670 1 F 0,530 !
70956 -6&,901
T [kNm] My [kNm] Mz [kNm]
%5,455 58,587
0,031 0521 0,690
0,57 | 028 0,342 7
EEEE 52545
Polozenie przekroju poprz. Migliniowa - Obwiednia Min, Max Materiat GL 28¢c
- = E [M/mmZ2] 12500
x[ml=|0.763 - xm) = 0763
Przekrdj poprzeczny 200x400
Nx [kN] = 59,928 30,808 Ax[mm?2] £0000,00
vy [kN] = -0,230 0,132 Ay [mm?2] BB66E,57
Vz [kN] = -4573 2,761 Az [mm?] BBE6E,67
- [55] - T [kNm] = -0,057 0,051 Ix [mm#] 7,3178E+8
o - MykNm] = -50,084 68,310 Iy [mm#] 1,0667E+9
‘ MzkNm] = -0,935 0753 Iz [mm#] 2 BBETE+S
Dhugosc cal: 1,526 m




e Wymiarowanie elementu

N-M N-M-wvyboczenie N-M-zwichrzenie
(EN6.2.3,6.2.4) (EN6.3.2) (EN 6.3.3)
062 0693 | (0717 8748 o gsa 0,639
Wy-Wz-Tx My-Vz .
(EN6.1.7, 6.1.8) (EN6.4.3) Materiat GL 28c
Nieliniowa - Obwiednia Min,Max Typ drewna GLULAM
Klasa 2
(m = 0783 Przekrdj poprzeczny  200x400
A [mm2] 80000,00
M-M = 0,675 Ix [rmm#] 7.3178E+8
o081 0.041 NAl-wyboczenie = 0,729 Iy [mm*] 1,0667E+9
- ‘| N-mawichzenie = 0,671 Iz [mm?*] 2,6667E+8
Stopien wykorzystania -
. yror=y Vy-V-Tx - 0,051 Parametry niestatecznosci
My-vz = 0
0717 0,746 & 1,000
st90d [Mimm?2] = 0 1,000
Kt 1,000
Z 0,500
Stopien wykorzystania 2 !
Max. stopien wykorzysts 0,729
* SGN = 0,729
Wiyrmiaroweany element dreseniany 52 SGU = 0
*[ml=|0,763 =
. ch .
3 | 51
Dhugods catk: 1,526 m
2.5.3. Platew
Ptatew o przekroju 120x120 mm z drewna klejonego klasy GL26¢
e Sily przekrojowe w decydujgcym elemencie
Mo [kN] Wz [kN] Wy [kN]
7 44
0185 0,077
“| o185 “| [foo7 X
25585
T [kNm] Wy [kNm] 1z [kNm]
0,006
ogs ﬁ%\\\_\
i a0 i # | F .
0,71
0231
Potozenie przekroju poprz. Mieliniowa - Obwiednia Min,Max Materiat GL 26c
E [M/mm?2 12000
x[m]={2,500 S | il = 2500 : :
Przekrdj poprzeczny 120x120
M [kMN] = -28,685 7474 Ax [mmZ2] 14400,00
Wy [kN] = 0 ] Ay [mm?2] 12000,00
Wz [kN] = 0 0 Az [mmZ2] 12000,00
_ [6] - Ta [kNm] = -0,010 0,008 I [rm*] 2 915E+7
4 18 My [kNm] = -0231 -0,171 Iy [mm#] 1, 728E+T
‘ Mz [kNm] = 0,071 0,098 Iz [mm*] 1,728E+7
Dhugosc etk 5,000 m

e Wymiarowanie




N-K N-M-wyboczenie N-M-zwichrzenie
(EN62.3,6.2.4) (EN 6.3.2) (EN 6.3.3)
0,612 0,655 012 ||0g12 0,813 012
0,077
0,034 . i 0034 ) A’TT\T ) )
Wy Vz-Tx My-Vz .
(EN6.1.7,6.1.8) (EN6.43) Materiat GL 26¢c
Nieliniowa - Obwiednia Min,Max Typ drewna GLULAM
Klasa 2
{m] = 2,500 Przekrdj poprzeczny 120x120
Ax [mmZ2] 14400,00
N-M = 0,077 b [mm*] 2915E+7
0013 g op13 N-M-wyboczenie = 0,655 ly [mm*] 1,728E+7
x x ' 4
N-M-zwichizenie - 0,613 iz fmm*] 1728647
Stopien wykorzystania _
VyVzTx - 0.011 Parametry niestatecznosci
My-Vz = 0
1,000
012 0855 0512 5t90d N/mm?2] - 0 1,000
Kt 1,000
zZ 0,000
Stopien wykorzystania e !
) Max. stopien wykorzystan 0,655
’ SGN = 0,655
Wymiarowveany element dresniany 121 SGU = 0
x%[m] =|2,500 =l
. i .
4 ‘ 18
DhugosE cafk: 5,000 m
2.5.4. Stezenie

Stezenie zaprojektowano jako wiotkie, tylko rozciggane.

Max sita rozciggajgca Nx=35,24 kN

Przyjeto:

e Lina stalowa 6x37FC o $rednicy 8, 12, 20 mm i wytrzymatosci Rm = 1770 N/mm2 wg DIN

3066,

e Sruba rzymska napinajgca M20, M24 typ oko-oko wg DIN 1480

2.5.5.

Fundament

Zaprojektowano stope fundamentowg schodkowg prefabrykowang zelbetowg na podsypce
z piasku sredniego zageszczonego o migzszosci 0,3 m. Podstawa fundamentu o wymiarach
2,0x1,7 m wys. 0,5m, schodek o wymiarach 0,5x0,4 m wys. 0,7 m.

)

=

e Sity podporowe w decydujgcym elemencie

Fx=-0,54 kN
Fy = 34,2 kN
F,=17,8kN

My = My = 0 kNm

0,800

0,800




e Sprawdzenie nosnosci fundamentu SG

Sprawdzenie nosnosci pionowej - fundament sciskany

Nosnos¢ obliczeniowa podtoza fundamentowego Ry = 236,50 kPa
Maksymalne naprezenie kontaktowe o = 63,83 kPa
Wspotczynnik bezpieczenstwa = 3,70 > 1,00

Nosnos$¢ pionowa - fundament $ciskany SPEENIA WYMAGANIA

Analiza mimosrodu obcigzenia
Maks. mimosrod w kierunku dtugosci fundamentu e, = 0,004<0,333

Maks. mimos$rod w kierunku szerokosci fundamentu ey

0,330<0,333

Maks. mimosréd przestrzenny e; = 0,330<0,333
Mimosréd obcigzenia fundamentu SPEENIA WYMAGANIA

Sprawdzenie nosnosci pionowej - fundament rozciggany
Maks. sita rozciggajaca Nimax = 17,80 kN

Odpdr na unoszenie Ry = 172,11 kN

Wspétczynnik bezpieczenstwa = 9,67 > 1,00

Nos$nos¢ pionowa - fundament rozciggany SPELNIA WYMAGANIA

Sprawdzenie nosnosci poziomej

Nosnos¢ pozioma fundamentu Ry, = 55,94 kN
Maksymalna sita pozioma H = 34,16 kN
Wspoitczynnik bezpieczehnstwa = 1,64 > 1,00
Nos$nos¢ pozioma SPELNIA WYMAGANIA

Nosnosé fundamentu SPELNIA WYMAGANIA

Catkowite osiadanie fundamentu:
Osiadanie fundamentu = 1,075 mm
Glebokos¢ aktywna =251 m

3.

ZALECENIA DOTYCZACE MATERIALOW

Drewno do produkcji musi by¢ drewnem konstrukcyjnym $Swierkowym o witadciwosciach
mechanicznych odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 338:2016 Elementy drewniane muszg by¢
uodpornione na dziatanie korozji biologicznej metodg powierzchniowa, przy uzyciu Srodkow
dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie E.U.

Wilgotnos¢ drewna moze wahac sie w granicach 12%(+2%). Wilgotnosc¢ ta powinna by¢ zgodna z
wymaganiami technologii klejenia i nie powinna przekracza¢ 15%.

Do wykonywania konstrukcyjnych elementéw klejonych warstwowo nalezy zastosowaé klej na
bazie zywic fenolowo-rezorcynowo-formaldechydowych spetniajgce wymagania PN-EN 301:2008.
Warunki klejenia muszag zapewnié¢ warunki wytrzymatos$ci ztgczy klinowych na zginanie, zgodnie
z wymaganiami PN-81/B-03150:2000.

Rozwarstwienie spoin klejowych powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 14080:2013-07.
Ksztalt elementéw musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg. Dopuszczalne odchytki
wymiarowe elementéw powinny byé zgodne z wymaganiami PN-EN 14080:2013-07, jednak nie
wiecej niz wynika z przyjetego sposobu montazu i zatozonej doktadnosci.

Okucia stalowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg przez galwanizowanie lub cynkowanie
ogniowe wg PN. Nastepnie nalezy pomalowa¢ farbami peczniejgcymi do wymaganej odpornosci
ogniowej (30min) np. Flame Control no 173.

taczniki stalowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg przez galwanizowanie lub cynkowanie
ogniowe jak wyzej. Wszystkie sruby w projekcie powinny mie¢ klase minimum 5.8.

Elementy drewniane muszg by¢ uodpornione na dziatanie korozji biologicznej metoda
powierzchniowa, przy uzyciu srodkéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

ZALECENIA DOTYCZACE WYKONAWSTWA | MONTAZU ZADASZENIA

Montaz szkieletu hali nalezy rozpocza¢ od pola ze stezeniami.
Po zmontowaniu, zakotwieniu i tymczasowym zabezpieczeniu ramy szczytowej i przedskrajnej
nalezy je potgczy¢ ptatwiami i zatozy¢ stezenia wiatrowe.



e Nastepnie mozna montowaé kolejne ramy i tgczy¢ je ptatwiami ze zmontowanym uprzednio
i stezonymi ramami.

e Bezpieczenstwo konstrukcji zalezy bezposrednio od poprawnego wykonania wszystkich
potgczen.

e Montaz i demontaz zadaszenia prowadzi¢ nalezy pod cigglym fachowym nadzorem,
przestrzegajac $cisle przepiséw BHP oraz uwzgledniajgc ograniczenia dotyczgce dopuszczalnej
predkosci wiatru i opadéw Sniegu.

¢ Nie nalezy mocowac plandek do ptatwi kalenicowych i posrednich.

5. WARUNKI UZYTKOWANIA KONSTRUKCJI

Witasciciel lub zarzgdca obiektu budowlanego jest obowigzany uzytkowac obiekt zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz utrzymywac go w nalezytym stanie technicznym i estetycznym.

W trakcie eksploataciji obiekt nalezy poddawa¢ kompletnym badaniom okresowym jednak nie
rzadziej niz co 3 lata oraz kazdorazowo w przypadku wystgpienia czynnikbw zewnetrznych
oddziatywujgcych na obiekt, zwigzanych z dziataniem cztowieka lub sit natury, takich jak: wytadowania
atmosferyczne, wstrzgsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi,
pozary lub powodzie, w wyniku ktérych nastepuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezposrednie
zagrozenie takim uszkodzeniem, mogace spowodowaé zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi,
bezpieczenstwa mienia lub $rodowiska (Art. 62.1 pkt.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane). W przypadku stwierdzenia uszkodzen nalezy wykona¢ stosowne naprawy (korekty)
dotyczace: potaczen, naciggu lin stezajgcych, mocowania do podfoza, uzupetnienia uszkodzen
pokrycia itp.,

Zaleca sie gtownie nastepujgce badania:

e Prawidtowe postawienie,

e Sprawdzenie obiektu,

e Opis techniczny uszkodzen, przetarcia i korozji.
o Wypetnienie zalecen poprzedniej kontroli.

W przypadku prognoz o wystgpieniu silnych wiatréw, nalezy wyprowadzi¢ wszystkich ludzi
z wnetrza hali oraz zamkng¢ wszystkie dostepne otwory (drzwi, bramy, itd.)

W okresach wystepowania opadow sniegu uzytkownik nie moze dopusci¢ do nagromadzenia sie
na potaciach dachu pokrywy $nieznej o ciezarze wiekszym niz przyjeto w obliczeniach.

Obiekt nalezy poddawaé konserwacji wymieniajgc lub uzupetniajgc czedci sktadowe
przewidziane do wymiany.

Zabrania sie modyfikacji namiotu polegajgcej na przerdobce namiotu badz wymianie
najwazniejszych elementéw pod wzgledem bezpieczenstwa niezgodnymi z oryginalng dokumentacjg
projektows.

Przy $cianach, oraz wokét dzwigaréw nalezy ustali¢ strefe wolng od regatéw, skladowanych
materiatéw itp. o szerokosci min. 13 cm.

Do konstrukcji nie mozna podwiesza¢ urzadzen oraz instalacji nieprzewidzianych w projekcie i
obliczeniach statycznych bez konsultacji z osobami uprawnionymi do wydania stosownej ekspertyzy.

Konstrukcja nie jest odporna na awaryjne uderzenie pojazdem, w zwigzku z tym wszelkie ciggi
komunikacyjne po ktérych poruszajg sie pojazdy nalezy izolowa¢ od konstrukcji z pomocg stosownych
zabiegow technicznych (odbojnice, krawezniki).

6. WYPOSAZENIE BOISKA

6.1. KOSZE DO KOSZYKOWKI (1 KOMPLET)

Projektuje sie kosze do gry w koszykéwke montowane na state, o konstrukcji stalowej,
ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo z profilu 100x100mm. Tablica kosza wykonana ptyty
epoksydowej, z oznaczeniami zgodnymi z przepisami gry w koszykéwke o wymiarach 1200x900mm.
Siatka kosza wykonana ze sznurka plecionego. Kosz wykonany na konstrukcji jednostupowej z
wysiegnikiem 95cm. Dostosowany do uzytku wewnetrznego.



Urzadzenie posiadajgce certyfikat. Montaz wykonany zgodnie z dokumentacjg producenta
i dokumentacjg przedstawiong do certyfikacji.

6.2. BRAMKA DO PILKI RECZNEJ/NOZNEJ (1 KOMPLET)

Wyposazenie planowanego boiska stanowig dwie bramki stacjonarne do pitki recznej
o wymiarach 2,0 x 3,0 m przeznaczonych do uzytku wewnetrznego. Rama gtéwna bramki stalowa,
ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo z ksztattownika 80x80mm, fuki i tylna poprzeczka
z rur stalowych ocynkowanych ¢60. Bramka wyposazona w komplet siatek wykonanych polipropylenu,
oczko 80x80mm.

Urzadzenie posiadajgce certyfikat. Montaz wykonany zgodnie z dokumentacjg producenta
i dokumentacjg przedstawiong do certyfikaciji.

6.3. SLUPKI | SIATKA DO PILKI SIATKOWEJ (3 KOMPLETY)

Projektuje sie stupki do siatkowki stalowe, ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo
z profilu 76,1 mm tulejowane w tulei osadzeniowej, z rurkg drenujaca. Stupki z mozliwoscig regulaciji
wysokosci siatki. Urzadzenie przeznaczone do uzytku zewnetrznego, z siatkg do pitki siatkowej
wykonang z polipropylenu, oczko 100x100mm z antenkami wykonanymi z tworzywa sztucznego.
Tuleje muszg posiadac korki z nawierzchni identycznej jak nawierzchnia boiska, w celu zaslepienia
otworéw po stupkach w przypadku korzystania z poiska do innych dyscyplin sportu i braku
zamontowanej siatki.

Urzadzenie posiadajgce certyfikat. Montaz wykonany zgodnie z dokumentacjg producenta
i dokumentacjg przedstawiong do certyfikaciji.

6.4.SZAFA SZATNIOWA DWUPOZIOMOWA (2 SZTUKI)

Dwupoziomowa stalowa szafa szatniowa 8-mio schowkowa. Korpus z mocnej konstrukciji
stalowej zabezpieczonej przed promieniem UV i korozjg. Wzmocnione drzwi z odbojnikiem. W kazdej
przegrodzie 1 potka i 1 stabilny drgzek na garderobe z profilu owalnego z 3 odpornymi na skrecanie
przesuwnymi haczykami. Tylna Scianka zapewniajgca duzy przepust powietrza i z elementami
dystansowymi 18 mm. System zamykania na kluczyk.

6.5.SZAFA NA SPRZET SPORTOWY (2 SZTUKI)

Szafa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo. Drzwi skrzydiowe z perforacjg
z profilem wzmacniajgcym, na wewnetrznych zawiasach. Szafa zamykana zamkiem kluczowym
z pokrettem. Wyposazenie szafy: 4 pétki z rantem, przestawne co 50 mm.

7. EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU
Nie dotyczy.

8. GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W FORMIE DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA
GRUNTOWEGO | PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO, ORAZ SPOSOB
ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) przyjeto, ze w podtozu projektowanego obiektu panujg proste
warunki gruntowe.

Na podstawie ww. Rozporzgdzenia projektowany obiekt nalezy =zaliczy¢é do | kategorii
geotechnicznej, obejmujgcej niewielkie obiekty budowlane, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych.

Na terenie dziatki inwestycyjnej zaobserwowano jednorodne genetycznie i litologicznie warstwy
gruntdow oraz nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Ustalono, ze
poziom wéd gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia obiektu. Pod wierzchnig warstwg
humusu o migzszosci 0,5-1,2 m znajduja sie gliny pylaste w stanie plastycznym o barwie ciemno-zottej
oraz warstwy gliny pylastej z przerostami rdzawymi.



Grunt wystepujgcy na przedmiotowej dziatce nadaje sie do posadowienia projektowanego obiektu,
a dopuszczalny opdr gruntu na gtebokosci 1,5 m przyjmuje sie w wysokoséci 0,15 MPa.

Ramy konstrukcji kotwi sie do stop fundamentowych wykonanych z betonu klasy min. C20/25
zbrojonych gora i dotem siatkg z pretow @12 co 150mm (stal A-IlIN) o wymiarach 2,0x1,7 m wys. 0,5m,
schodek o wymiarach 0,5x0,4 m wys. 0,7 m przy zatozeniu posadowienia w gruntach nosnych. Zaktada
sie, ze w miejscu zakotwienia wystepujg grunty spoiste (stan plastyczny o 1L=0,5. W przypadku
posadowienia w gruntach o sftabszych parametrach wytrzymatosciowych nalezy przeprojektowaé
fundamentowanie wyznaczajac z reakcji podporowych najbardziej niekorzystny zestaw sit.

Glebokos¢ posadowienia 1,2 m jest wieksza od minimalnej wynikajgcej ze stref przemarzania
gruntu na danym terenie. Pod fundamentem nalezy wykona¢ podsypke z piasku $redniego
zageszczonego w stopniu nie mniejszym niz 1s=0,9, grubosci warstwy min. 0,3m.

Dzwigary podparte na stopach Zzelbetowych za pomocg specjalnie wyprofilowanych okué
stalowych kotwionych w betonie niezarysowanym za pomocg gwintowanej kotwy ocynkowane
M16x800 mm (4sztuki dla kazdego fundamentu)

Podczas wykonywania wykopow nalezy przestrzega¢ warunkow technicznych wykonywania robét
ziemnych i fundamentowych. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z duzg ostroznoscig i starannoscia.

9. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Nie dotyczy.
10. PODS’TAWOV\_/E ] PARAMETR'Y TECHNOI__OGICZNE ORAZ
WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO

Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI

Zgodnie z projektami technicznymi branz instalacyjnych oraz technologicznymi.

11.ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE
WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z projektami technicznymi branz instalacyjnych oraz technologicznymi.

12.ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Zgodnie z projektami technicznymi branz instalacyjnych oraz technologicznymi.

13.SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH
OBIEKTU BUDOWLANEGO, O KTORYCH MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI
ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI
PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI
TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN

Zgodnie z projektami technicznymi branz instalacyjnych oraz technologicznymi.

14. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH
URZADZEN INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH
ZESPOLOW  TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA,
DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY
INSTALACJI | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA
ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE, INSTALACJE | URZADZENIA
TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM

Zgodnie z projektami technicznymi branz instalacyjnych oraz technologicznymi.



15. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Projektowany w ramach zadania obiekt budowlany sklasyfikowano jako ZL Il — budynek uzytecznosci
publicznej nie zakwalifikowany do ZLI i ZLIl. Przewidziana ilo$¢ oséb przebywajgcych réownoczesnie —
nie przekraczajgce 50 osob.

14.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji.
e powierzchnia zabudowy 410,5 m2

e powierzchnia uzytkowa 409,2 m2

e kubatura tgcznie 2586,8 m3

e wysokos$c¢ obiektu w kalenicy 8,0 m - budynek niski (N)
e llos¢ kondygnacji nadziemnych 1
e llos¢ kondygnaciji podziemnych brak.

14.2.

Obiekt usytuowany bedzie w odlegtosci wiekszej niz 4,0 m od granicy dziatki. Obiekt
usytuowany bedzie w odlegtosci 8,65 m od budynku szkoty.

Warunki usytuowania

Zgodnie z wymaganiami szczegotowymi, zawartymi w §273 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.), odlegtosci miedzy scianami
budynkow usytuowanych na jednej dziatce nie ustala sie jezeli taczna powierzchnia wewnetrzna tych
budynkdéw nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej wymaganej dla
kazdego ze znajdujgcych sie na tej dziatce rodzajow budynkow.

Dla obiektu ZL Il strefa pozarowa nie powinna by¢ wieksza niz 10000m2. Na dziatce znajduje
sie budynek szkoty o powierzchni wewnetrznej okoto 550 m2. Budynek jest dwukondygnacyjny, niski.
Dopuszczalna strefa pozarowa dla tego typu budynkéw wynosi 8000 m2.

tgczna powierzchnia strefy pozarowej zadaszonego boiska i szkoty nie przekroczy wielko$ci
dopuszczalnej dla budynkéw ZL Il niskich, tj. 8000 m?

14.3.

W budynku nie przewiduje sie przechowywania substancji pozarowo niebezpiecznych.
W zwigzku z powyzszym podstawowymi surowcami palnymi bedg materiaty powszechnie stosowane
w meblach, dekoracjach oraz artykutach AGD: ptyta MDF, drewno, papier, tkaniny oraz tworzywa.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego.

L.p. Rodzaj materiatu Temperatura Ciepto spalania | Stan skupienia
zaptonu [°C] [MJ/kg]

1. Papier 194 16 staty

2. Drewno 210 18 staty

3. Tworzywa sztuczne 430 36 staty

4. Skéra 450 20 staty

5. Artykuty wetniane i 255-415 17-21 staty

bawetniane
14.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb.

Obiekt zakwalifikowany zostanie do kategorii zagrozenia ludzi ZL lII.
Maksymalna mozliwa liczba oséb przebywajacych jednoczesnie w catym obiekcie: 50 osdéb.

14.5.

Dla projektowanego obiektu przyjeto gestos¢ obcigzenia ogniowego < 500 mJ.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

14.6.

W budynku oraz na terenie przylegtym nie bedg wystepowaé pomieszczenia zagrozone
wybuchem i nie bedg wyznaczone strefy zagrozenia wybuchem. Instalacja gazowa stuzgca do
ogrzewania hali doprowadzona bedzie jako instalacja ziemna. Instalacja wykonana zgodnie
z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz eksploatowana zgodnie z przepisami nie powoduje
wystepowania stref wybuchowych ani zagrozenia wybuchem.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych



14.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Przyjmuje sie klase odpornosci pozarowej ,D” konstrukcji zadaszenia. Ocenia sie, ze
zastosowana konstrukcja wynikajgca z obliczeh wytrzymatosci konstrukcyjnej zapewni nosnosc
konstrukcji przez czas 60 minut.

Wymagane jest zastosowanie powtoki przekrycia wykonanej z materiatéw o klasie odpornosci
ogniowej Broof t1 oraz z atestem trudno- zapalnosci

Wystepujgce w projekcie rozwigzania gwarantujg zachowanie wymagan dotyczgcych
odpornosci ogniowej elementéw budowlanych. Wszystkie elementy zaprojektowano, jako nie
rozprzestrzeniajgce ognia lub stabo rozprzestrzeniajgce ogieh.

14.8. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Obiekt stanowit bedzie jedng strefe pozarowa, nie przewiduje sie tez pomieszczen
wydzielonych pozarowo. Budynek oddalony od granicy dziatki drogowej 4,1 m.

14.9. Odlegtosci od obiektow sasiadujacych.

Obiekt zlokalizowano w odlegtosci 4,1 m od granicy dziatki drogowej sasiedniej nr 197/2,
odlegtos¢ od sgsiednich obiektéw budowlanych min. 8,65 m.

14.10. Warunki ewakuacji i strategii ewakuacji ludzi z obiektu.
Dla przyjetej maksymalnej liczby ludzi wynoszgcej 50 os6b, wymagania w zakresie ewakuacji
przedstawiajg sie nastepujgco:

- nalezy zapewni¢ dwoje wyjs¢ ewakuacyjnych usytuowanych mozliwie najdalej od siebie
w odlegtosci co najmniej 5,0 m, poleca sie usytuowanie drzwi w przeciwlegtych $cianach, zapewniajgc
tym samym dwa alternatywne kierunki ewakuacji. — zastosowano.

- wyjscia powinny by¢ zamykane drzwiami o szerokosci w Swietle o$cieznicy co najmniej 0,9m,
skrzydta drzwi powinny otwierac sie na zewnatrz obiektu — zastosowano.

- boisko musi by¢ wyposazony w oswietlenie awaryjne — zastosowano:

-wnetrze zadaszenia jako oswietlenie strefy otwartej o natezeniu minimalnym na powierzchni
podtogi 0,5 Ix,

-wyjScia zaopatrzone w podswietlane znaki ewakuacyjne, uwaga wielko$¢ znakdéw
ewakuacyjnych nalezy odpowiednio zwiekszy¢ aby byta zapewniona ich czytelnos¢,

-wyjscia z zewnatrz obiektu wyposazone w oprawy os$wietlenia awaryjnego oswietlajgce
poblize wyjscia oraz droge do miejsca bezpiecznego (miejscem bezpiecznym moze by¢ parking)

- podczas aranzacji ewentualnych miejsc siedzgcych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

-fotele, krzesta lub siedziska muszg by¢ co najmniej trudno zapalne oraz niewydzielajgce produktéw
rozktadu i spalania, okreslanych jako bardzo toksyczne,

-szeroko$¢ przejs¢ pomiedzy rzedami siedzen nie moze by¢ mniejsza niz 0,45 m,

- liczba siedzen w rzedzie musi wynosi¢ co najmniej 8 szt. krzeset oraz nie wiecej niz 16
a w rzedach przysciennych (z ktérych mozliwe jest wyjscie tylko w jednym kierunku) powinna wynosi¢
8 szt, przy czym dopuszcza sie zwiekszenie liczby miejsc w rzedach odpowiednio do 40
i 20 pod warunkiem zwiekszenia odstepu miedzy rzedami siedzeh o 1 cm na kazde dodatkowe
siedzenie odpowiednio powyzej 16 lub 8,

- szeroko$¢ przejs¢ komunikacyjnych nie mniejsza niz 1,2 m,

- krzesta musza by¢ potgczone ze sobg w sposdb trwaty i unieruchomione w rzedach co najmniej
po 8 szt.

-dopuszczalna dtugosé przejscia ewakuacyjnego mierzonego z dowolnego miejsca w obiekcie
do wyjscia na zewnetrz obiektu nie moze przekroczy¢ 40 m,

- przejscia ewakuacyjne (poza strefg siedzen i wyjscia z niej na zewnatrz) powinny odpowiadac
nastepujgcym wymaganiom: minimalna szerokos¢ nie mniej niz 0,9 m.



Obiekt jest jednoprzestrzenny, warunki ewakuacji sg proste. Strategia ewakuacji opiera sie
na zatozeniu ze uzytkownicy zauwazg zagrozenie w chwili kiedy ono wystgpi i natychmiast opuszczag
obiekt jednym z alternatywnych wyj$¢é ewakuacyjnych.

14.11. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Instalacja elektryczne

Nalezy wykonac instalacje elektryczne zgodnie z Polskimi Normami

Instalacja gazowa

Obiekt jest wyposazony w instalacje gazowg w celu zasilenia promiennika ciepta. W obiekcie
zlokalizowano promiennik ciepta o mocy 42,5 kW. Przewody spalinowe powinny byé wykonane
z wyrobow niepalnych. Przewody lub obudowa przewodoéw spalinowych powinny spetnia¢é wymagania
okreslone w Polskich Norm. Miedzy wylotem przewodu spalinowego a najblizszym skrajem korony
drzew dorostych nalezy zapewni¢ zachowanie odlegtosci co najmniej 6 m. Gtéwny kurek gazu znajduje
sie przy $cianie na zewnatrz obiektu od strony zachodniejw wentylowanej szafce z materiatu
trudnozapalnego w odlegtosci min. 0,5 m od poziomu terenu oraz najblizszych krawedzi okien, drzwi
lub innych otworéw. Miejsce lokalizacji kurka gtdwnego nalezy oznakowacC znakiem zgodnym z
Polskimi  Normami. Przewody spalinowe nalezy czyscic co najmniej raz na
6 miesiecy. Obiekt nalezy wyposazy¢ w system detekcji niedopuszczalnego poziomu stezenia gazu
sprzezony z zaworem automatycznie odcinajgcym doptyw gazu do obiektu oraz sprzezony
z systemem sygnalizacji zagrozenia,

Instalacja ogrzewania

Ogrzewanie zadaszenia projektuje sie promiennikami gazowymi. Przewdéd kominowy wykonany
ze stali nierdzewnej tréjscienny, izolowany wetng skalng grubosci 100 mm. Odlegto$¢ zewnetrznego
ptaszcza przewodu kominowego od palnych czesci konstrukciji wynosi 100 mm.

Elastyczne elementy tgczgce, stuzgce do pofgczenia sztywnych przewodoéw kominowych
z urzgdzeniami promiennika powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych,
posiada¢ dtugosé nie wiekszg niz 2 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego.

Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzagdzen do uzdatniania
powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej E | 60.

Zanieczyszczenia z przewoddw kominowych usuwane bedg co najmniej raz w roku.

Instalacja wentylacji

W obiekcie zastosowano wentylacje grawitacyjng. Kratki wentylacyjne powinny by¢ wykonane
z materiatéw niepalnych. W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji;

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia ppoz. nalezy
wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie elementu
oddzielenia przeciwpozarowego =z wuwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa
i dymoszczelnosc¢ (EIS).

Zanieczyszczenia z elementéw wentylacyjnych usuwane bedg co najmniej raz w roku.

14.12. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w:

-oswietlenie awaryjne zgodne z PN EN 1838:2005, PN EN 50172:2005

-przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — przeciwpozarowy wytgcznik musi odcina¢ doptyw pradu
do wszystkich obwodoéw zainstalowanych w obiekcie w granicach strefy pozarowe;j

-gasnice — obiekt nalezy wyposazyé w gasnice przenosne proszkowe do gaszenia pozaréw grupy ABC
w ilosci wynikajgcej z normatywu 2kg proszku gasniczego/100 m2 chronionej powierzchni (co najmniej
11 kg), gasnice umiescic¢ przy wyjsciach i zapewnic¢ do nich dostep o szerokosci co najmniej 1,0 m —
projektuje sie 2 gasnice o masie proszku gasniczego 6kg kazda, np. typy GP 6x ABC firmy Ogniochron
S. A



14.13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru i drogi pozarowe.

Zgodnie z § 3 Rozporzgdzenia MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych § 3 projektowany obiekt nie wymaga zapewnienia
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. Woda do celéw
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniana z istniejgcego hydrantu
oddalonego o0 57,9 m od projektowanego obiektu.

Zgodnie z § 12 ww. Rozporzadzenia projektowany obiekt nie kwalifikuje sie do zadnego
z wymienionych punktéw, nie wymaga wiec zapewnienia drogi pozarowe;.

16. Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy.
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