
YKXS 5x10mm2

L=34/50m 

W
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100A
Rozłącznik 3P

Wył. samoczynny B  10A

Wył. różnicowo-prądowy 

0.1 kW

0,1 kW

Razem  4,9 kW

S303 B 25A

Centrala
kontroli dostępu

CA
B 10A  30mA

Wył. różnicowo-prądowy 

0,2 kW
N2XH-J 3x2,5mm2w n/t

N2XH-J 4x1,5mm2 p/t

Rozdzielnia RP1
RWN 1x12 IP-65

Wentylator do 
pompowania 
zadaszenia

B 10A  30mA
Wył. różnicowo-prądowy 

N2XH-J 3x2,5mm2w n/t
Gniazda 1 faz 1,5 kW

DPX
125
40A

WGP
wył.
P.poż.
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Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji  boiska wielofunkcyjnego 
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Schemat  instalacji elektrycznej

Jerzy Król
upr. bud. UAN/II/7342/70/94

 PE

Proj. N2XH-J 5x10mm2
L=6m  

S301 B  16A
Przycisk bistabilny

SM316
N

YKXS 3x2,5 mm2 p/t

S301 B  16A
Przycisk bistabilny

SM316
N

YKXS 3x2,5 mm2 p/t

S301 B  6A

S301 B  6A

1,2 kW

1,2 kW

Oswietlenie (1)

Wył.różnicowo-

30mA
prądowy

Oswietlenie (2)

Prommiennik gazowyCA
B 10A  30mA

Wył. różnicowo-prądowy 

0,4 kW
N2XH-J 3x2,5mm2w n/t

Schemat instalacji elektrycznej


