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Przedmiar robét
Nr Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢
jednostkowej
Kosztorys Scena mobilna wraz z podkladem ochronnym na nawierzchnie
poliuretanowa
1 Element Element
11 Kalkulacja Scena mobilna o wymiarach zewnetrznych 4,0 m x 7,0 m o wysokosci od podioza do 0,7 m ze
indywidualna schodami wejéciowymi o szerokosci do 2,0 m. Podsety sceny wykonane z z profilu alumionowego
. Blat podsestu wykonane ze sklejki wodoodpornej pokrytej warstwa antyposlizowa. Wiekosc
podestéw o wymiarach nie wigkszych jak 2,0x 1,00 dopasowane do wielkosci sceny Profil
podestow i gebos¢ blatu dostowany do obciazenia min 750 kg /m2
Wyrlczeme |Iosm robot
rrewrErsssssssas 28'0m
RAZEM_ 28,000000|m2 28,00
12 Kalkulacja Wykladzina ochronna na nawierzchnie poliretanowg - mata przemystowa plytki gumowe o wym
indywidualna okoto 0,91 mx 0,91 m grubosci min 0,19 mm z moziwoscig sktadania i rozktadania wg potrzeb |,
kolor do uzgodnlenia Zinwestorem
Wyllczenle |Iosm robot e . mm o
[ ) ' - RAZEM 44,720000]m2 4472




