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Stopa fundamentowa- zbrojenie

Skala 1:20

UWAGA

w centymetrach.

nawierzchni boiska.

1. Wszystkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie

z zasadami sztuki budowalnej.

2. Wszystkie wymiary dotyczg stanu surowego, bez grubosci
poszycia z PCV. Dodatkowo zwymiarowane lub opisane sg
niektore wazniejsze elementy na gotowo. Wymiary podano

3. Projekt techniczny jest wazny tgcznie z projektem
architektoniczno-budowlanym oraz projektem
zagospodarowani terenu, a takze z projektami pozostatych
branz. Przy niescisto$ciach pomiedzy planami nalezy
wyjasniaé niescistosci z kierownictwem budowy.

4. Wszystkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone na budowie.
Wszelkie niescistosci nalezy zgtaszac¢ kierownictwu budowy.

5. Wszystkie wysokos$ci podano od poziomu gotowe;

6. Drzwi wejsciowe montowac¢ z zastosowaniem folii
uszczelniajgcej, np. illbruck (lub pordwnywalnej)

7. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw pod
warunkiem, ze bedg one poréwnywalne do tych
przewidzianych w projekcie.

8. Fundamnty wykonac¢ z betonu C20/25 W6.

9. Pod fundamenty wykona¢ warstwe z piasku Sredniego
zageszczonego o 1s=0,95, gr. 30 cm.

10. Osie konstrukcji tyczy¢ geodezyjnie.

11. Elementy drewniane zabezpieczy¢ srodkiem owado-

i grzybobojczym dopuszczonym do stosowania budownictwie
spetniajgcym wymogi sanitarne.

12. Zastosowa¢ podwdjne wzmocnienie krawedzi membrany
w miejscu tgczenia elementéw rozsuwanych.

Beton C20/25 W6

Drewno klejone klasa:
GL28c¢ - dzwigary
GL26¢ - pozostate

Stal zbrojeniowa RB500W (AllIN)
Otulina zbrojenia: 5,0 cm

Liny stalowe o klasie wytrzymatosci RM=1770 N/mm
taczniki ocynkowane ogniowo lub galwanicznie

Consilio Projekt sp. z 0.0.
n)NSI LIO ul. Pogodna 55C, 37-500 Jarostaw

PROJEKT

Nazwa i adres inwestora: Adres inwestycji:
Gmina Ga¢
37-207 Ga¢ 275 dz. nr 1096/1, obreb 0004 Ostréw
Nazwa obiektu budowlanego:
~ Budowa zadaszenia o statej konstrukcji boiska wielofunkcyjnego
[
@ przy Szkole Podstawowej w Ostrowie
Faza projektu: Branza:
Projekt techniczny Konstrukcja
Nazwa rysunku:
Stopa fundamentowa- zbrojenie
Projektant: Podpisy:
Stopa fundamentowa- zbrojenie - 12 szt. mgr inz. Marcin Rymarz
. . o Diugosé Upr. bud. do projektowania bez ograniczer w specjalnosci
Nr Srednica Dh"gosc Liczba w el. ogglna konstrukeyjno-budowlanej, nr upr. PDK/0313/PWOK/18
preta [mm] [mm] [SZt.] [m] Projektant sprawdzajacy:
1 12| 1600 26 416 [n/d
2 12 1900 22 41,8
3 12 1332 8| 10,656 5 _
4 12| 1488 4| 5o5p| |[PecorerE J leniowsk
Dlugos¢ ogolna [m] | 100,008 g]gr inz. Joanna Goleniowska
Masa 1 m preta [kg/m] 0,888 | pracowante: .
Masa w 1 elemencie [ka] 88,81 Isr:ilarch. Jakub Oleimo Ao N
Masa ogdlem [ka] [108589 | |'4:20 10.2023 Rew. 1.27072023 | 1.1




