Ocieplenie Keramzytowe
h=200mm, L=11.9m
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Profil podtuzny instalacji kanalizacji deszczowej

Skala 1:100/1:500
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Wszystkie informacje przedstawione na rysunkach, a nie ujete w opisie lub ujete w opisie, a nie
przedstawione na rysunkach nalezy traktowac tak jakby byty ujete wszedzie.

Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z nastepujgcymi dokumentami: projekt konstrukcji, drogowy,
instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych.

Wszystkie elementy stalowe bez adnotacji o wykonczeniu nalezy traktowaé jako zabezpieczone
antykorozyjnie co najmniej przez ocynkowanie. Wszystkie elementy metalowe, z ktérymi ma kontakt
uzytkownik nalezy pozbawi¢ ostrych krawedzi i naroznikéw zgodnie z warunkami bezpieczenstwa
uzytkowania.

Przed przystgpieniem do realizacji wszystkie wymiary, w tym w szczegélnosci rzgdne wysokosciowe
sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku niezgodno$ci z projektem zgtosi¢ ten fakt przedstawicielowi inwesto
(np. inspektor nadzoru inwestorskiego).

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy liczy¢ sie z mozliwo$cig wystgpowania nieewidencjonowanych
elementdéw infrastruktury technicznej, w zwigzku z czym nalezy zweryfikowaé w terenie istnienie
zewnetrznych sieci, przytgczy, instalacji lub pozostatosci po budowlach inzynierskich, ktére nie zostaty
ujawnione na mapie do celéw projektowych.

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej terenu i ist. uzbrojenia. W
przypadku znacznych réznic migdzy rzednymi przyjetymi w projekcie nalezy zwrdcic sie do biura
projektowego celem przeliczenia spadkow, nachylen itp. nalezy bra¢ pod uwage fakt ze pomigdzy etapem
projetkowania a realizacji w terenie mogty nastgpi¢ zmiany.

Rzedne terenu projektowanego okreslone zostaty na podstawie pomiaréw z mapy dla elementdw istniejac
oraz oraz na podstawie interpolacji danych z projektu drogowego. Rzeczywiste rzedne pokrywy studzienek
nalezy dostosowaé do rzeczywistej rzednej projektowanego terenu z zachowaniem spadku kanatu.

Wszystkie pokrywy studzienek w nawierzchniach brukowanych/ asfaltowych/ptytowych nalezy zlicowa¢ z
projektowang rzedna terenu.

Studnie nalezy montowac $cisle przestrzegajac instrukcji producenta zaréwno do sposobu wykonania
montazu i potgczen jak réwniez sposdbu wykonanie obsypki oraz zageszczenia gruntu wokét studni.
BEZEPIECZNE ODLEGLOSCI OD BUDOWLI SASIDUJACEJ Odlegto$é osi przewodu w planie od pionow
siany budowli powinna by¢ zgodna z obliczeniami ktdre nalezy sprawdzi¢ na budowie, odlegto$¢ krawedzi
dna wykopu a od pionowej $ciany fundamentu budowli sgsiadujgcej z wykopem, jezeli nie zostaty
zastosowane specjalne zabezpieczenia powinna by¢ réwna lub wigksza od wartosci obliczonej zgodnie z
PN-B-10725 wg wzoru: (H-h+0,3)/tg(fi) + 0,5 gdzie: H -glebokos¢ wykopu (mierzona od rzednej dna
wykopu)H -gtebokos¢ fundamentu budowli sgsiadujacej (mierzona od dna wykopu) fi -kat tarcia
wewnetrznego gruntu
Jezeli nie jest spetniony powyzszy warunek wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez pozostawienie obudowy,
wykopu (wykonanie szalunku traconego, montowanego odcinkami), jezeli przeszkoda ma charakter
miejscowy np. stopy fundamentowe dopuszczalne jest wykonanie przyciskdw w rurze ostonowe;.
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