Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie zadaszenia o stalej konstrukciji istniejgcego boiska wielofukcyjnego, w zakres czego
wchodzi:

. Rozbiorka istniejagcego ogrodzenia boiska i bramek,

. Rozbiorka istniejgcej nawierzchni poliuretanowej boiska

. Budowa nowej nawierzchni boiska wraz z rozbudowa,

. Budowa zadaszenia boiska z drewna klejonego

. Budowa nawierzchni utwardzonych;

. Rozbudowa istniejacych instalacji gazowej, kanalizacji deszczowej oraz elektroenergetycznej.

Uwaga: Z powodu niestabilnej sytuacji na rynku budowlanym nalezy zwrécic uwage, ze wartosci przyjetych cen robocizny,
materiatéw oraz sprzetu moga ulec znacznej zmianie do czasu przystapienia do realizacji zadania.
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Spis dziatow przedmiaru robét

Nr

Nazwa dziatu robét

ROZBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1.1 Roboty przygotowawcze
Roboty ziemne

1.1.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym- wytyczenie trary rurociaggéw wraz z obstugg
geodezyjng

1.1.2  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,25 'm3, grunt kategorii lll (przyjeto 80%
wykopu wykonanego mechanicznie)

1.1.3 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub
wyciggiem recznym, gteboko$¢ do 3.0'm, kategoria gruntu Ill-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm (przyjeto 20% wykopu wykonanego
recznie)

1.1.4 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérkg, umocnienia

azurowe, gtebokos$¢ do 3.0'm, kategoria gruntu IlI-IV

Podsypka i obsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - piasek

Zasypka pozostatej czesci wykopu gruntem rodzimym

Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111

Zageszczanie nasypoéw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11l- zasypki

Aalalalala
O|o|N[®|;

Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,25'm3,
grunt kategorii lll- wywdz nadmiaru ziemi, tgcznie z optatg za sktadowanie ziemi

1.1.10 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym- inwentaryacja powykonawcza trasy
rurociggéw wraz z obstugg geodezyjng

1.2 Roboty instalacyjne

1.2.1 |Kanaly z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi'160°'mm

1.2.2 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"200'mm

1.2.3 |Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi'315-425'mm, zamkniecie rurg teleskopows, kineta PP

2 ROZBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ- INSTALACJE ZEWNETRZNE

21 Roboty przygotowawcze
Roboty ziemne

2.1.1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym- wytyczenie trary rurociggéw wraz z obstugg
geodezyjna

2.1.2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25°'m3, grunt kategorii lll (przyjeto 80%
wykopu wykonanego mechanicznie)

2.1.3 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym, gteboko$¢ do 3.0'm, kategoria gruntu Ill-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm (przyjeto 20% wykopu wykonanego
recznie)

2.1.4 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z rozbiérkg, umocnienia

azurowe, gtebokos¢ do 3.0°'m, kategoria gruntu IlI-IV

Podsypka i obsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - piasek

Zasypka pozostatej czesci wykopu gruntem rodzimym

Zageszczanie nasypoéw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111

Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-11I- zasypki

Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,25'm3,
grunt kategorii lll- wyw6z nadmiaru ziemi, tgcznie z optatg za sktadowanie ziemi

2.1.10 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rbwninnym- inwentaryacja powykonawcza trasy
rurociggéw wraz z obstugg geodezyjna

2.2 Rurociag

2.2.1  |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn'40 mm- rura PE100RC SDR 11 DN40 mm

2.2.2 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi

2.2.3 |Préby szczelnosci i wytrzymato$ci gazowych przytgczy domowych, proba szczelnosci i wytrzymatosci

2.3 Wezel rozgalezienie instalacji G0- Wyjscie instalacji z budynku

2.3.1 |Ksztaltki stalowe, Dn'40 mm

2.3.2 |Montaz rurociggu niskiego i Sredniego cisnienia montowanego przy uzyciu sprzetu recznego, Dn'40 mm

2.3.3 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania i podktadowe ftalowe, rurociagi, Fi"do 57'mm, podktad chromianowy na metale lekkie -
20ty

2.3.4 |Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociagi, Fi'do 57"'mm, farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego
stosowania

2.3.5 |Kurki gazowe przelotowe, Fi 40°'mm

2.3.6 | Przejscia gazociggu przez $ciany z betonu zwirowego, grubos$¢ do 25 cm, przytgcze Dn'40 mm, tuleja Dn'60 mm

2.3.7 |Potgczenia stal / PE, Dn"40 mm

2.4 Wezet zmiana kierunku G1

2.4.1 |Polaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych, Dn'40 mm- kolano PE 40 mm 90 st.

2.5 Wezetl zmiana kierunku G2

2.5.1 |Potaczenia za pomocg ksztattek elektrooporowych, Dn’40 mm- kolano PE 40 mm 45 st.

2.6 Podejscie do skrzynki

2.6.1 |Montaz stalowego przylgcza gazowego niskiego i Sredniego cisnienia, Dn'40 mm

2.6.2 |Montaz rurociggu niskiego i Sredniego cisnienia montowanego przy uzyciu sprzetu recznego, Dn'40 mm

2.6.3 |Czyszczenie przez miotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, rurociagi, Fi'do 57 'mm

2.6.4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania i podktadowe ftalowe, rurociagi, Fi’do 57'mm, podktad chromianowy na metale lekkie -
20ty

2.6.5 |Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociagi, Fi'do 57"'mm, farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego
stosowania

2.6.6 |Proba instalacji gazowej na cisnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, do 100°'m, Fi do 65'mm

2.6.7 |Montaz urzgdzen kontroli ciSnieniowej, szafka o wym 600x600x250 mm na postumencie
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Nazwa dziatu robét

2.6.8 |Kurki gazowe przelotowe, Fi 40°'mm

3 WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

3.1 Roboty instalacyjne gazowe

3.1.1  |Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Dn’40'mm

Spawanie reczne rurociggdw i ksztaltek, gazowe, Dn'40°mm, grubos¢ $cianki 3.2'mm

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, rurociggi, Fi'do 57'mm

Malowanie pedzlem - farby do gruntowania i podktadowe ftalowe, rurociagi, Fi'do 57 'mm, farba ogdlnego stosowania biata

Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociagi, Fi'do 57"'mm, farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego
stosowania

3.1.6 |Proba instalacji gazowej na cisnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), dodatek za kazde rozpoczete 10°'m ponad 100'm bez
wzgledu na $rednice
3.1.7 |Montaz promiennika gazowego rurowego typu U 42 kW wraz z kominem powietrzno spalinowym
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Przedmiar roboét

Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
Kosztorys BRANZA SANITARNA
1 Rozdziat ROZBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.1 Element Roboty przygotowawcze
Roboty ziemne
1.1.1 |KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym-
wytyczenie trary rurociggdw wraz z obstugg geodezyjng km 0,0361
1.1.2 |KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka
0,25'm3, grunt kategorii IIl (przyjeto 80% wykopu wykonanego mechanicznie)
........................................................................................................................... 54,240000]
RAZEM 54,240000|m3 54,240
1.1.3 |KNR201/317/5 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach
(1) suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos¢ do 3.0'm,
kategoria gruntu -1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5"'m (przyjeto 20% wykopu wykonanego
recznie)
Wyliczenie flosci rob0t: e
e SOZBTIB e 13,5600001
13,560000|m3 13,560
1.1.4 |KNR 201/322/7 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych z rozbiérkg, umocnienia azurowe, gtebokos$¢ do 3.0'm, kategoria gruntu
-1V m2 101
1.1.5 |KNR201/610/6 |Podsypka i obsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - piasek |m3 7,22
1.1.6 |KNR 201/610/6 |Zasypka pozostatej czesci wykopu gruntem rodzimym
analogia m3 57,7
1.1.7 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-lI m3 7,22
1.1.8 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-lll- zasypki m3 60,5
1.1.9 |KNR 201/205/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,25°'m3, grunt kategorii lll- wyw6z nadmiaru ziemi,
............................. tacznie z optatq za sktadowanie ziemi
Y CZenie IO TOD O oo
e 11,2243,1470,1670,16731,6 i 9760134
RAZEM:: 9,760134/m3 9,8
1.1.10 |[KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym-
inwentaryacja powykonawcza trasy rurociggéw wraz z obstugg geodezyjng km 0,0361
1.2 Element Roboty instalacyjne
121 |KNRW Kanaty z rur typu PVC fgczone na wcisk, Fi'160'mm
218/408/2 m 31,6
1.2.2 |KNR 218/804/2 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"200'mm
(1) m 31,6
1.23 |KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe, Fi’315-425"'mm, zamkniecie rurg teleskopowa, kineta
218/517/2 (2) PP szt 2
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Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
2 Rozdziat ROZBUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ- INSTALACJE ZEWNETRZNE
21 Element Roboty przygotowawcze
Roboty ziemne
211 |KNR201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym-
wytyczenie trary rurociggow wraz z obstugg geodezyjng km 0,032
2.1.2 |KNR201/217/4 |[Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka
0,25'm3, grunt kategorii lll (przyjeto 80% wykopu wykonanego mechanicznie)
37,680000|
37,680000|m3 37,680
2.1.3 |KNR201/317/5 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
(1) suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznym, gtebokos$¢ do 3.0'm,
kategoria gruntu llI-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5"'m (przyjeto 20% wykopu wykonanego
e O e
Y lieZenie oS TOD Ot e
N (2 L 9,420000]
9,420000/m3 9
2.1.4 |KNR 201/322/7 |Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych z rozbiérkg, umocnienia azurowe, gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu
-1V m2 35,2
2.1.5 |KNR 201/610/6 |Podsypka i obsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - piasek |m3 6,4
2.1.6 |KNR 201/610/6 |Zasypka pozostatej czesci wykopu gruntem rodzimym
analogia m3 40,7
2.1.7 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3 6,4
2.1.8 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-lll- zasypki m3 40,7
2.1.9 |KNR 201/205/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,25°'m3, grunt kategorii lll- wyw6z nadmiaru ziemi,
tacznie z optatg za sktadowanie ziemi m3 6,4
2.1.10 |[KNR 201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym-
inwentaryacja powykonawcza trasy rurociggéw wraz z obstugg geodezyjng km 0,032
22 Element Rurociag
2.21 |KNRW Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn’40 mm- rura
219/301/4 PE100RC SDR 11 DN40 mm m 32
2.2.2 |KNRW Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi
219/102/1 m 32
2.2.3 |KNRW Proby szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytaczy domowych, préba szczelnosci i
219/220/2 wytrzymatosci m 32
2.3 Element Wezet rozgalezienie instalacji G0- Wyjscie instalacji z budynku
231 |KNRW Ksztattki stalowe, Dn'40 mm
219/204/4 szt 1
2.3.2 |KNRW Montaz rurociggu niskiego i Sredniego ci$nienia montowanego przy uzyciu sprzetu
219/201/4 recznego, Dn'40 mm m 3
2.3.3 |KNR 712/208/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania i podktadowe ftalowe, rurociagi, Fi"do 57"'mm,
(2).......|podkiad chromianowy na metale lekkie - 20ty
YOz IO TOD O oo
........................................................................................................................................................... . 0.376800]
0,376800|m2 0,377
2.34 |KNR 712/210/4 |[Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociagi, Fi'do 57°'mm, farba
(1) ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowania
0,376800
0,376800|m2 0,377
2.3.5 |KNR215/310/4 |Kurki gazowe przelotowe, Fi 40°'mm szt 1
2.3.6 |KNRW Przejscia gazociggu przez Sciany z betonu zwirowego, grubo$¢ do 25 cm, przytgcze Dn'40
219/217/1 mm, tuleja Dn"60 mm szt 1
2.3.7 |KNRW 219/303/ |Potgczenia stal / PE, Dn"40 mm
4 (1) analogia ztgcze 1
2.4 Element Wezet zmiana kierunku G1
241 |KNRW Potaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych, Dn'40 mm- kolano PE 40 mm 90 st.
219/303/4 (3) zlgcze 1
2.5 Element Wezet zmiana kierunku G2
251 |KNRW Potaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych, Dn'40 mm- kolano PE 40 mm 45 st.
219/303/4 (2) zlgcze 1
26 Element Podejscie do skrzynki
2.6.1 |KNRW 219/209/ |Montaz stalowego przytacza gazowego niskiego i $redniego cisnienia, Dn'40 mm
4 analogia kpl 1
2.6.2 |KNRW Montaz rurociggu niskiego i Sredniego cisnienia montowanego przy uzyciu sprzetu
219/201/4 recznego, Dn'40 mm m 0,4
2.6.3 |KNR712/104/4 |Czyszczenie przez miotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyj$ciowy powierzchni
B, rurociagi, Fi'do 57'mm
e 3147270,0270,4 i 0.050240|
0,050240/m2 0,050
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Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
2.6.4 |KNR712/208/4 |[Malowanie pedzlem - farby do gruntowania i podktadowe ftalowe, rurociagi, Fi'do 57 'mm,
(2) podkiad chromianowy na metale lekkie - zotty
Wyliczenie flosci r0b0t: e
0,050240|
RAZEM:: 0,050240|{m2 0,050
2.6.5 |KNR712/210/4 |Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociagi, Fi'do 57 'mm, farba
) ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowania
Y CZenie IO TOD O oo
e (3147270,0200,4 i 0,050240]
: 0,050240|{m2 0,050
2.6.6 |KNNR4/307/4 |Préba instalacji gazowej na cisnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach
(1) niemieszkalnych, do 100'm, Fi do 65" mm préba 1
2.6.7 |KNR 501/1308/5 |Montaz urzadzen kontroli cisnieniowej, szafka o wym 600x600x250 mm na postumencie szt 1
2.6.8 |KNR215/310/4 |Kurki gazowe przelotowe, Fi 40'mm szt 1
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Nr Kod pozyciji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
3 Rozdziat WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA
3.1 Element Roboty instalacyjne gazowe
3.1.1  |KNNR 4/304/5 |Rurociggi stalowe o potaczeniach spawanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych,
Dn'40'mm m 20,8
3.1.2 |KNNR 4/518/1 |Spawanie reczne rurociggow i ksztattek, gazowe, Dn'40 'mm, grubos$¢ scianki 3.2"'mm ztgcze 9
3.1.3 |KNR 712/101/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy
powierzchni B, rurociagi, Fi'do 57°'mm
2,612480|
2,612480/m2 2,61
3.14 |KNR 712/208/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania i podktadowe ftalowe, rurociagi, Fi'do 57°'mm,
). farba ogolnego stosowaniabiata
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,612480]
RAZEM:: 2,612480/m2 2,61
3.15 Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociagi, Fi'do 57°'mm, farba
|ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stosowania
"""" 2,612480)
RAZEM:: 2,612480/m2 2,61
3.1.6 |KNNR 4/307/6 |Préba instalacji gazowej na cisnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), dodatek za kazde
rozpoczete 10'm ponad 100'm bez wzgledu na Srednice 10 mb 3
3.1.7 |KNRW 215/503/ |Montaz promiennika gazowego rurowego typu U 42 kW wraz z kominem powietrzno
5 analogia spalinowym szt 1
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