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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Projektowany obiekt budowlany zaliczajg sie do kategorii obiektu budowlanego V- obiekty
sportu i rekreaciji

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Projektuje sie budowe zadaszenia o statej konstrukcji istniejgcego boiska wielofunkcyjnego przy
Szkole Podstawowej w Ostrowie.

Obiekt bedzie uzytkowany czasowo, w celu prowadzenia zaje¢ wychowania fizycznego dla
potrzeb szkolnych.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego,
w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego dostosowania
do warunkéw wynikajagcych z wymaganych przepisami szczegolnymi
pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32
ust. 1 pkt 2 Ustawy, lub ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o Warunkach
Zabudowy i Zagospodarowania Terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Projektowane zadaszenie tukowe zlokalizowane jest w miejscu istniejgcego boiska. Znajduje
sie w potudniowo-zachodniej czesci dziatki inwestycyjnej, na potudnie od budynku szkoty. Obiekt jest
skierowany frontem ze $ciang szczytowg do drogi lokalnej. Projektowane zadaszenie ma ksztatt
potowy walca o promieniu 8 m i wymiary w rzucie 25,2 x 16,0 m.

Konstrukcje nosng zadaszenia stanowi¢ bedzie 6 par dzwigaréw tukowych z drewna
klejonego o przekroju 40x20 cm stezonych ptatwiami z drewna klejonego o przekroju 12x12 cm oraz
stezeniami wiatrowymi w skrajnych polach linami stalowymi.

Poszycie zadaszenia zaprojektowano z membrany PCV z poduszka powietrzng (pomiedzy
dwie warstwy membrany wttaczane jest powietrze z wnetrza hali, pod cisnieniem (0,3 kPa).
Na pokrycie stosowac tkanine o wytrzymatosci (w kierunku watku i osnowy) nie mniej niz 2,3
kN/5¢cm. Materiat powtok o klasie odpornosci ogniowej Broof t1 oraz z atestem trudno- zapalnosci.
Na scianach bocznych membrana do wysokosci 2,4 m bedzie rozsuwana.

Projektuje sie zabezpieczenie siatkg w miejscu rozsuwania membrany oraz zabezpieczenie
stupéw do wysokosci 2,4 m oktadzing z pianki i membrany. Kolorystyka poszycia: sciany szczytowe
oraz sciany podtuzne do wysokosci 3,1 m w kolorze ciemno-zielonym, géra zadaszenia w kolorze
mlecznym zapewniajac naturalne oswietlenie wewnatrz.

Na scianach szczytowych zamontowane bedg drzwi wejSciowe wyposazone w zamek
elektryczny. Drzwi wejsciowe przeszklone.

Zadaszenie wyposazone w instalacje oswietlenia gtéwnego, oswietlenia awaryjnego,
wytgczniki ppoz. Ogrzewanie zadaszenia zapewniaé bedzie promiennik gazowy. Wentylacja
grawitacyjna zapewniona przez kratki wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne.

Wyposazenie hali stanowi¢ beda:

e Bramki aluminiowe do pitki recznej- 1 kpl.,

o Kosze do pitki koszykowej- 1 kpl.,

e Stupki oraz siatka do pitki siatkowej- 1 kpl.,

e siedziska wykonane z materiatéw niepalnych i nietoksycznych- 20 miejsc,
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o szafki zamykane na kluczyk,
e sprzet sportowy

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1. Kubatura

Zestawienie kubatury

=

Kubatura netto 2586,8 m?3

2. | Kubatura brutto 2604,7 m3

4.2. Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni

1. | Powierzchnia  uzytkowa  boiska po | 409,2 m?
rozbudowie

4.3. Wysokos¢, dlugosé, szerokosé, srednica

1. | Wysokos¢ kalenicy od poziomu terenu / od | 8,0 m
poziomu + 0.00

n

Szerokos¢ projektowanej elewaciji frontowej | 16,0 m

3. | Dlugos¢ sciany bocznej 252m

4.4. Liczba kondygnacji

Projektowany obiekt posiada jedng kondygnacje naziemng

4.5. Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej

1. | Kat nachylenia potaci dachowej Zmienny w kazdym punkcie- zadaszenie
tukowe na planie okregu o $rednicy 16 m

2. | Powierzchnia pofaci dachowej/ powierzchnia | 633,3 m?

zadaszenia
3. | Powierzchnia zabudowy 410,5 m?
4. | Powierzchnia uzytkowa 409,2 m?

o

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) przyjeto, ze w podiozu projektowanego obiektu panujg
proste warunki gruntowe.

Na terenie dziatki inwestycyjnej zaobserwowano jednorodne genetycznie i litologicznie
warstwy gruntdw oraz nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.
Ustalono, ze poziom wodd gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia obiektu. Pod
wierzchnig warstwg ziemi urodzajnej znajdujg sie gliny pylaste w stanie plastycznym i gliny pylaste
Z przerostami rdzawymi.

Na podstawie ww. Rozporzgdzenia projektowany obiekt nalezy zaliczyé do | kategorii
geotechnicznej, obejmujgcej niewielkie obiekty budowlane, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych.

Posadowienie projektowanego zadaszenia projektuje sie jako bezposrednie, w postaci stop
fundamentowych o poziomie posadowienia réwnym -1,2 m, ktéry spetnia minimalng wymagang
gtebokosci posadowienia z uwagi na gtebokos¢ przemarzania gruntu dla projektowanej lokalizaciji.



Podczas wykonywania wykopdw nalezy przestrzega¢ warunkéw technicznych wykonywania
rob6t ziemnych i fundamentowych. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z duzg ostroznoscig
i starannoscia.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

W projektowany obiekcie znajduje sie jeden lokal ustugowy w catosci poswiecony funkciji
sportowej.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepeitnosprawnych, o
ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych,
sporzadzonej w Nowym Jorku z dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r.
poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym oséb starszych

Obiekt nie jest budynkiem mieszkalnym, stad nie okresla sie liczby lokali mieszkalnych
dostepnych dla os6b niepetnosprawnych.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o
prawach oséb niepetlnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r., w tym osoby starsze

W projektowanym obiekcie zastosowano:

¢ Nawierzchnie utwardzone, ktére jest przystosowana dla osdb niepetnosprawnych;
e Drzwi wejsciowe do obiektu z progiem nie wyzszym niz 2,0cm o szer. min. 0,90m;

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

9.1. Zapotrzebowanie i jakos¢é wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania Sciekéw
oraz wéd opadowych

Obiekt nie wymaga zaopatrzenia w wode.
Obiekt nie bedzie generowat $ciekéw sanitarnych.

Odprowadzenie wody opadowej z zadaszenia oraz z nawierzchni utwardzonej zapewnione
bedzie przez rozbudowe istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowe;j.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢

Obiekt nie bedzie wydzielat toksycznych gazéw; emisji niebezpiecznych substancji lotnych
zwigzkdéw organicznych, gazéw cieplarnianych lub niebezpiecznych czgstek do powietrza wewnatrz
i na zewnatrz obiektu budowlanego.

9.3. Rodzaj i ilo$¢é wytwarzania odpadéw

W obiekcie nie bedg wytwarzane odpady.

9.4. Witasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Na boisku bedg prowadzone zajecia sportowe, co moze zwiekszy¢ hatas wystepujacy na tym
obszarze jednak bedzie on sporadyczny, czasowy i wystepujgcy zgodnie z przepisami max. do
godziny ciszy nocnej. W pozostate dni hatas bedzie standardowy.



9.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Obiekt zaprojektowano w taki sposéb aby podczas jego budowy, uzytkowania, rozbiorki
oraz w ciggu catego cyklu zycia nie stanowit zagrozenia dla higieny, zdrowia oraz bezpieczenstwa
istniejagcych drzew. Nie bedzie wywierat nadmiernego wptywu na s$rodowisko i Kklimat
w szczegolnosci w wyniku: wydzielania; emisji niebezpiecznego promieniowania; uwalniania
niebezpiecznych substancji do wody gruntowej, wdéd powierzchniowych lub gleby; uwalniania
do wody pitnej niebezpiecznych substancji lub substanciji, ktdére w inny sposéb negatywnie wptywajg
na wode pitng; niewlasciwego odprowadzania $ciekdw, emisji gazéw spalinowych
lub niewtasciwego usuwania odpaddéw statych i plynnych; wilgoci w czesciach obiektu
lub na powierzchnia w obrebie obiektu.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii
opartych na energii zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie
lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w
art. 2 pkt 22 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach
energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy
ciepla

Nie dotyczy.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktoére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej,
zgodnie z art. 135 ust. 7-10 i art. 147 ust. 5-7 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 oraz z 2020 r. z poz. 1608)

Nie dotyczy.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewaniajagcych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem

12.1. Rozbudowa instalacji elektroenergetycznej

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:
— tablicy rozdzielczej elektrycznej wraz z zabezpieczeniami;
— instalacji oswietleniowej w tym oswietlenia awaryjnego;
— instalacji gniazd ogdélnych 230V,
— instalacji zasilania zamkéw drzwiowych;
— instalacji systemu przyzywowego dla os6b niepetnosprawnych.

Obiekt zostanie zasilony poprzez rozbudowe istniejgcej instalacji elektroenergetyczne;.
Z tablicy elektrycznej wewnatrz budynku szkoty przewiduje wyprowadzenie obwodoéw zasilania
instalacji wewnetrznej oswietlenia projektowanego zadaszenia. Instalacje zewnetrzne nalezy
prowadzi¢ kablem ziemnym np. typu YKXS. Kable nalezy utozy¢ w rowie kablowym wg trasy,
zgodnie z zatgczong mapa. Kabel utozy¢ na gtebokosci 0,7 m miedzy dwiema warstwami piasku
(o grubosci 10 cm kazda). 25 cm nad kablem na catej dlugosci nalezy utozy¢ pas folii koloru
niebieskiego
o0 szerokosci 20cm. W przypadku skrzyzowania z innymi instalacjami, kabel nalezy zabezpieczac
rurg ostonowg karbowang typu DVK w terenie utwardzonym, DVR poza terenem utwardzonym.
Zapewni¢ ostone odcinka na odlegtosci co najmniej 1m po kazdej stronie od skrajni kolizji. Konce rur
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zabezpieczy¢ przed dostepem wilgoci stosujgc kaptury termokurczliwe lub tasme hydroizolacyjna.
Odlegtos¢ pionowa kabli elektroenergetycznych utozonych bezposrednio w ziemi z rurami
wodociggowymi i gazowymi powinna wynosi¢ nie mniej niz 25cm plus Srednica rurociggu.

Po wykonaniu przeprowadzi¢ inwentaryzacje przez uprawnionego geodete. Catos¢ robot
wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004.

12.2. Rozbudowa instalacji gazowej

Projektuje sie doprowadzenia gazu w celu zaopatrzenia gazowego promiennika ciepta
0 mocy 42,2 KW do ogrzewania wewnetrznego projektowanego obiektu. Do promiennika podtgczony
zostanie termostat automatyczny z nastawem temperatury, ktéry wtgcza promiennik po osiggnieciu
nastawionej temperatury w obiekcie.

Istniejgcy przytacz gazowy zasilajgcy kociot gazowy oraz kuchnie gazowag w budynku szkoty
zostanie rozbudowany zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci gazowej z dnia 02.08.2023r. znak:
W616/0000102835/00001/2023/00000.

Gaz bedzie dostarczany do projektowanego obiektu ze skrzynki gazowej zlokalizowanej
na scianie zewnetrznej budynku szkoty. Miejsce wigczenia do projektowanego obiektu zostato
pokazane na rysunku rzutu parteru. Gltéwny przewdéd gazowy bedzie biegt do projektowanego
obiektu, nastepnie bedzie poprowadzony pionowo w goére gdzie pod konstrukcjg nosng bedzie
doprowadzony gaz do promiennika. Przed promiennikiem powinien by¢ zamontowany zawér kulowy
DN15
a promiennik powinien by¢ podigczony wezem elastycznym. Odlegtos¢ kurka od promiennika
powinna wynosi¢ okoto 0,5m

Ze wzgledu na to ze waz elastyczny gazowy wytrzymuje temperatury maksymalnie do 100°C
nalezy zapobiec jakiemukolwiek dotknieciu weza z odbiornikiem, poza miejscem potgczenia. Trasa
weza musi by¢ wykonana tak, aby nie byto kontaktu z ptomieniem lub cieptem radiacyjnym. Praca
palnika promiennika sterowana jest zaworem elektromagnetycznym, ktéry jest czescig promiennika.

Instalacja gazu bedzie wykonana z rur salowych czarnych bez szwu przewodowych
wg PN-EN 10208-1:2000. Potgczenia poszczegdlnych odcinkéw rur stalowych nalezy wykonaé przez
spawanie. Przewody gazowe mogg by¢é prowadzone na powierzchni scian wewnetrznych
w odlegto$ci 2cm od tynku lub specjalnych bruzdach wykonanych w Scianie. W przyziemiach
i piwnicach przewody nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych, wystajgcych po 3 cm z kazdej strony
przegrody. Przewody na scianach mocowa¢ za pomocg hakéw i uchwytéw rozmieszczonych
w odlegtosci ok. 2 m od siebie. Przewoddéw nie wolno uktada¢ na strychach lub pod podtogg, nie
zaleca sie uktadania przewoddéw gazowych w pomieszczeniach mieszkalnych. Przewody gazowe
nalez prowadzi¢ w odlegtosci zapewniajacej tatwg ich konserwacje tj. 10 cm nad innymi przewodami
instalacyjnymi; przy skrzyzowaniach zachowaé odlegtos¢ min. 20 mm od innych przewodéw.
W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.
Wysokos¢é zamontowania zaworu odcinajgcego winna by¢ dostosowana do przylgcza aparatu
gazowego jednak nie mniejsza jak 0.7 m nad posadzkg. Obliczenia instalacji gazowej dostepne
w projekcie archiwalnym.

Zastosowane promienniki podczerwieni zaprojektowano jako odbiorniki zamkniete
(urzgdzenia kategorii C wg. WT). W tym celu nalezy zapewni¢ szczelnos¢ kanatu doprowadzajgcego
powietrze z zewnatrz pomieszczenia oraz przewodu spalinowego wyprowadzonego ponad dach.
Minimalna S$rednica przewodu spalinowego wynosi 100 mm. Redukcja przewodu spalinowego na
mniejszg srednice jest niedopuszczalna.

Przed oddaniem do uzytku instalacja gazowa winna by¢ sprawdzona przez wykonawce
w obecnosci dostawcy gazu.

Po wykonaniu przeprowadzi¢ inwentaryzacje przez uprawnionego geodete. Catos¢ robot
wykonaé zgodnie z normg N-SEP-E-004.

12.3. Wentylacja

Obiekt zostanie wyposazony w wentylacje grawitacyjng w postaci nawietrznikéw $ciennych
oraz wywietrznikéw dachowych, ze wzgledéw higienicznych oraz z uwagi na zastosowanie
promiennika gazowego do ogrzewania.
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Przewiduje sie wentylacje grawitacyjng zapewniajgcg co najmniej 30m3/h powietrza
Swiezego dla jednej osoby, przy zatozeniu przebywania podczas zaje¢ portowych jednoczesnie
30 osob.

Projektuje sie dwie kratki nawiewne $cienne o przekroju 500x100 mm zlokalizowane 20 cm
nad poziomem nawierzchni oraz dwie kratki wywietrzne ¢250 mm, dachowe. Kratki wentylacyjne
wykonane ze stali nierdzewne;.

13.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Projektowany w ramach zadania obiekt budowlany sklasyfikowano jako ZL Il — budynek
uzytecznosci publicznej nie zakwalifikowany do ZLI i ZLIl. Przewidziana ilo§¢ os6b przebywajgcych
réwnoczesnie — nie przekraczajgce 50 osob.

13.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji.
e powierzchnia zabudowy 410,5 m2

e powierzchnia uzytkowa 409,2 m2

e kubatura tgcznie 2586,8 m3

o wysokos$¢ obiektu w kalenicy 8,0 m - budynek niski (N)
e llos¢ kondygnacji nadziemnych 1
e llo$¢ kondygnaciji podziemnych brak.

13.2. Warunki usytuowania

Obiekt usytuowany bedzie w odlegtosci wiekszej niz 4,0 m od granicy dziatki. Obiekt
usytuowany bedzie w odlegtosci 8,65 m od budynku szkoty.

Zgodnie z wymaganiami szczegotowymi, zawartymi w §273 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.), odlegtosci miedzy
Scianami budynkéw usytuowanych na jednej dziaice nie ustala sie jezeli tgczna powierzchnia
wewnetrzna tych budynkéw nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej
wymaganej dla kazdego ze znajdujgcych sie na tej dziatce rodzajéw budynkow.

Dla obiektu ZL Ill strefa pozarowa nie powinna byé wieksza niz 10000m2. Na dziafce
znajduje sie budynek szkoty o powierzchni wewnetrznej okoto 550 m2. Budynek jest
dwukondygnacyjny, niski. Dopuszczalna strefa pozarowa dla tego typu budynkéw wynosi 8000 m2.

tgczna powierzchnia strefy pozarowej zadaszonego boiska i szkoty nie przekroczy wielko$ci
dopuszczalnej dla budynkéw ZL [l niskich, tj. 8000 m?

13.3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego.

W budynku nie przewiduje sie przechowywania substancji pozarowo niebezpiecznych.
W zwigzku z powyzszym podstawowymi surowcami palnymi bedg materiaty powszechnie stosowane
w meblach, dekoracjach oraz artykutach AGD: ptyta MDF, drewno, papier, tkaniny oraz tworzywa.

L.p. Rodzaj materiatu Temperatura Ciepto spalania | Stan skupienia
zaptonu [°C] [MJ/Kkg]
1. Papier 194 16 staty
2. Drewno 210 18 staty
3. Tworzywa sztuczne 430 36 staty
4. Skéra 450 20 staty
5. Artykuty wetniane i 255-415 17-21 staty
bawetniane
13.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie
osob.

Obiekt zakwalifikowany zostanie do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

Maksymalna mozliwa liczba oséb przebywajacych jednoczesnie w catym obiekcie: 50 osdéb.




13.5. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla projektowanego obiektu przyjeto gestos¢ obcigzenia ogniowego < 500 mJ.

13.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych

W budynku oraz na terenie przylegtym nie bedg wystepowaé pomieszczenia zagrozone
wybuchem i nie bedg wyznaczone strefy zagrozenia wybuchem. Instalacja gazowa stuzaca do
ogrzewania hali doprowadzona bedzie jako instalacja ziemna. Instalacja wykonana zgodnie
Z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz eksploatowana zgodnie z przepisami nie powoduje
wystepowania stref wybuchowych ani zagrozenia wybuchem.

13.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Przyjmuje sie klase odpornosci pozarowej ,D” konstrukcji zadaszenia. Ocenia sie, ze
zastosowana konstrukcja wynikajgca z obliczen wytrzymatosci konstrukcyjnej zapewni nosnosc
konstrukcji przez czas 60 minut.

Wymagane jest zastosowanie powtoki przekrycia wykonanej z materiatdw o klasie
odpornosci ogniowej Broof t1 oraz z atestem trudno- zapalnosci

Wystepujgce w projekcie rozwigzania gwarantujg zachowanie wymagan dotyczgcych
odpornosci ogniowej elementéw budowlanych. Wszystkie elementy zaprojektowano, jako nie
rozprzestrzeniajgce ognia lub stabo rozprzestrzeniajgce ogieh.

13.8. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Obiekt stanowit bedzie jedng strefe pozarowa, nie przewiduje sie tez pomieszczen
wydzielonych pozarowo. Budynek oddalony od granicy dziatki drogowej 4,1 m.

13.9. Odlegtosci od obiektéw sgsiadujacych.

Obiekt zlokalizowano w odlegtoéci 4,1 m od granicy dziatki drogowej sasiedniej nr 197/2,
odlegtos¢ od sgsiednich obiektéw budowlanych min. 8,65 m.

13.10. Warunki ewakuacji i strategii ewakuacji ludzi z obiektu.

Dla przyjetej maksymalnej liczby ludzi wynoszgcej 50 oséb, wymagania w zakresie
ewakuaciji przedstawiajg sie nastepujgco:

- nalezy zapewni¢ dwoje wyjs¢ ewakuacyjnych usytuowanych mozliwie najdalej od siebie
w odlegtosci co najmniej 5,0 m, poleca sie usytuowanie drzwi w przeciwlegtych $cianach,
zapewniajgc tym samym dwa alternatywne kierunki ewakuaciji. — zastosowano.

- wyjscia powinny by¢ zamykane drzwiami o szerokosci w $wietle oscieznicy co najmniej 0,9m,
skrzydta drzwi powinny otwierac¢ sie na zewnatrz obiektu — zastosowano.

- boisko musi by¢ wyposazony w oswietlenie awaryjne — zastosowano:

-wnetrze zadaszenia jako oswietlenie strefy otwartej o natezeniu minimalnym na powierzchni
podtogi 0,5 Ix,

-wyjScia zaopatrzone w podswietlane znaki ewakuacyjne, uwaga wielkoS¢ znakdéw
ewakuacyjnych nalezy odpowiednio zwiekszy¢ aby byta zapewniona ich czytelnosé,

-wyjscia z zewnatrz obiektu wyposazone w oprawy oswietlenia awaryjnego oswietlajgce
poblize wyjscia oraz droge do miejsca bezpiecznego (miejscem bezpiecznym moze by¢ parking)

- podczas aranzacji ewentualnych miejsc siedzgcych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

-fotele, krzesta lub siedziska muszg by¢ co najmniej trudno zapalne oraz niewydzielajgce produktéw
rozkladu i spalania, okreslanych jako bardzo toksyczne,

-szerokos$¢ przejs¢ pomiedzy rzedami siedzen nie moze by¢ mniejsza niz 0,45 m,

- liczba siedzen w rzedzie musi wynosi¢ co najmniej 8 szt. krzeset oraz nie wiecej niz 16
a w rzedach przysciennych (z ktérych mozliwe jest wyjscie tylko w jednym kierunku) powinna
wynosi¢ 8 szt., przy czym dopuszcza sie zwiekszenie liczby miejsc w rzedach odpowiednio do 40
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i 20 pod warunkiem zwiekszenia odstepu miedzy rzedami siedzen o 1 cm na kazde dodatkowe
siedzenie odpowiednio powyzej 16 lub 8,

- szeroko$¢ przej$¢ komunikacyjnych nie mniejsza niz 1,2 m,

- krzesta musza by¢ potgczone ze sobg w sposdéb trwaty i unieruchomione w rzedach co najmniej
po 8 szt.

-dopuszczalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego mierzonego z dowolnego miejsca w obiekcie
do wyjscia na zewnetrz obiektu nie moze przekroczyé 40 m,

- przejscia ewakuacyjne (poza strefg siedzen i wyjscia z niej na zewnagtrz) powinny odpowiadac
nastepujgcym wymaganiom: minimalna szerokos¢ nie mniej niz 0,9 m.

Obiekt jest jednoprzestrzenny, warunki ewakuacji sg proste. Strategia ewakuacji opiera sie
na zatozeniu ze uzytkownicy zauwazg zagrozenie w chwili kiedy ono wystgpi i natychmiast opuszczg
obiekt jednym z alternatywnych wyjs¢ ewakuacyjnych.

13.11. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Instalacja elektryczne

Nalezy wykona¢ instalacje elektryczne zgodnie z Polskimi Normami

Instalacja gazowa

Obiekt jest wyposazony w instalacje gazowg w celu zasilenia promiennika ciepta. W obiekcie
zlokalizowano promiennik ciepta o mocy 42,5 kW. Przewody spalinowe powinny by¢é wykonane
z wyrobow niepalnych. Przewody Ilub obudowa przewodéw spalinowych powinny spetniaé
wymagania okreslone w Polskich Norm. Miedzy wylotem przewodu spalinowego a najblizszym
skrajem korony drzew dorostych nalezy zapewni¢ zachowanie odlegtosci co najmniej 6 m. Gtéwny
kurek gazu znajduje sie przy Scianie na zewnatrz obiektu od strony zachodniejw wentylowanej
szafce z materiatu trudnozapalnego w odlegtosci min. 0,5 m od poziomu terenu oraz najblizszych
krawedzi okien, drzwi lub innych otworéw. Miejsce lokalizacji kurka gtéwnego nalezy oznakowaé
znakiem zgodnym z Polskimi Normami. Przewody spalinowe nalezy czy$ci¢ co najmniej raz na
6 miesiecy. Obiekt nalezy wyposazy¢ w system detekcji niedopuszczalnego poziomu stezenia gazu
sprzezony z zaworem automatycznie odcinajagcym doptyw gazu do obiektu oraz sprzezony
z systemem sygnalizacji zagrozenia,

Instalacja ogrzewania

Ogrzewanie zadaszenia projektuje sie promiennikami gazowymi. Przewéd kominowy wykonany
ze stali nierdzewnej trojsScienny, izolowany wetng skalng grubosci 100 mm. Odlegto$¢ zewnetrznego
ptaszcza przewodu kominowego od palnych czesci konstrukcji wynosi 100 mm.

Elastyczne elementy tgczace, stuzgce do pofgczenia sztywnych przewodéw kominowych
z urzgdzeniami promiennika powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych,
posiada¢ dtugos¢ nie wiekszg niz 2 m, przy czym nie powinny byé prowadzone przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego.

Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzen do uzdatniania
powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci ogniowej E | 60.

Zanieczyszczenia z przewodow kominowych usuwane bedg co najmniej raz w roku.

Instalacja wentylacji

W obiekcie zastosowano wentylacje grawitacyjng. Kratki wentylacyjne powinny by¢ wykonane
z materiatéw niepalnych. W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji;

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia ppoz.
nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie
elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$é ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg
i dymoszczelnosc¢ (EIS).
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Zanieczyszczenia z elementéw wentylacyjnych usuwane bedg co najmniej raz w roku.

13.12. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Obiekt nalezy wyposazy¢ w:

-os$wietlenie awaryjne zgodne z PN EN 1838:2005, PN EN 50172:2005

-przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — przeciwpozarowy wytgcznik musi odcinaé doptyw pradu
do wszystkich obwodow zainstalowanych w obiekcie w granicach strefy pozarowe;j

-gasnice — obiekt nalezy wyposazy¢é w gasnice przenosne proszkowe do gaszenia pozaréw grupy
ABC w ilosci wynikajgcej z normatywu 2kg proszku gasniczego/100 m? chronionej powierzchni (co
najmniej 11 kg), gasnice umiesci¢ przy wyjsciach i zapewni¢ do nich dostep o szerokosci co najmniej
1,0 m —projektuje sie 2 gasnice o masie proszku gasniczego 6kg kazda, np. typy GP 6x ABC firmy
Ogniochron S. A.

13.13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru i drogi
pozarowe.

Zgodnie z § 3 Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych § 3 projektowany obiekt nie wymaga zapewnienia
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. Woda do celéw
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniana z istniejgcego hydrantu
oddalonego o0 57,9 m od projektowanego obiektu.

Zgodnie z § 12 ww. Rozporzadzenia projektowany obiekt nie kwalifikuje sie do zadnego
z wymienionych punktéw, nie wymaga wiec zapewnienia drogi pozarowe;.

14.Informacje o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 Ustawy, lub
0 zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktéorym mowa w art. 6a ust. 2
Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z
2020 r. poz. 961)

Nie dotyczy.
Specjalnos¢: Imie i nazwisko Data Podpis:
Uprawnienia: opracowania:
Architektura mgr inz. arch. Katarzyna Tytuta 10.2023r.
Projektant gtowny Upr. bud. do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej, nr upr. 15/PKOKK/2018
Konstrukcja mgr inz. Marcin Rymarz 10.2023r.
Projektant Upr. bud. do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, nr upr.
PDK/0313/PWOK/18
Opracowanie mgr inz. Joanna Goleniowska 10.2023r.
Opracowanie inz. arch. Jakub Ozigbto 10.2023r.
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