
Warstwa "A" - Nawierzchnia poliuretanowa:
- Lakier zamykający/ farba na linie -;
- Natrysk z granulatem EPDM gr. 0,2 cm;
- Mata gumowa gr. 1,1 cm;
- Impregnat -;
- Beton jamisty gr. 15,0 cm;
- Warstwa mrozoochronna piaskowa gr. 20,0 cm;
- Grunt rodzimy.

Warstwa "B" - Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej:
- Betonowa kostka brukowa gr. 6,0cm;
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4,0cm;
- Podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. (fr 0/31,5 mm) gr. 15,0 cm;
- Warstwa filtracyjna piaskowa gr. 10,0 cm;
- Grunt rodzimy.

Warstwa "C" - Obrzeże betonowe 6x20:
- Obrzeże betonowe 6x20 cm gr. 20,0cm;
- Ława betonowa C12/15 gr. 10,0cm;
- Warstwa filtracyjna piaskowa gr. 10,0 cm;
- Grunt rodzimy.

Warstwa "D" - Obrzeże betonowe 8x25:
- Obrzeże betonowe 8x20 cm gr. 25,0cm;
- Ława betonowa C12/15 gr. 10,0cm;
- Grunt rodzimy.

Warstwa "E" - Korytko odwadniające:
- Korytko odwadniające gr. 25,0cm;
- Ława betonowa C12/15 gr. 10,0cm;
- Grunt rodzimy.
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Uwagi:
- Wymiary podano w centymetrach
- Wymiary nawierzchni z kostki betonowej podano bez obrzeży.
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