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Nazwa i adres inwestora: Adres inwestycji:

Nazwa obiektu budowlanego:

Faza projektu: Branża:

Nazwa rysunku:

Nr rys.:

Podpisy:

Opracowanie:

Opracowanie:

Skala: Data: Rewizja:

Consilio Projekt sp. z o.o.
ul. Pogodna 55C, 37-500 Jarosław

Rew. 1.2707202310.2023

mgr inż. Joanna Goleniowska

ArchitekturaProjekt architektoniczno-budowlany

inż. arch. Jakub Oziębło

Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji  boiska wielofunkcyjnego 

przy Szkole Podstawowej  w Ostrowie

37-207 Gać 275
Gmina Gać

dz. nr 1096/1, obręb 0005 Ostrów

Projektant:

Upr. bud. w specjalności architektonicznej 
do projektowania bez ograniczeń, nr upr. 15/PKOKK/2018 

mgr inż. arch. Katarzyna Tytuła

Projektant sprawdzający:
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UWAGA
1. Wszystkie prace budowlane powinny być 
prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zgodnie z zasadami sztuki budowalnej.
2. Wszystkie wymiary dotyczą stanu surowego, bez 
grubości poszycia z PCV. Dodatkowo zwymiarowane 
lub opisane są niektóre ważniejsze elementy na 
gotowo.
3. Projekt architektoniczny jest ważny łącznie z 
projektem konstrukcyjnym. Przy nieścisłościach 
pomiędzy planami należy wyjaśniać nieścisłości z 
kierownictwem budowy.
4. Wszystkie wymiary powinny zostać sprawdzone na 
budowie. Wszelkie nieścisłości należy zgłaszać 
kierownictwu budowy.
5. wszystkie wysokości podano od poziomu gotowej 
nawierzchni boiska.
6. Drzwi wejściowe montować z zastosowaniem folii 
uszczelniającej, np. illbruck (lub porównywalnej)
7. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów pod 
warunkiem, że będą one porównywalne do tych 
przewidzianych w projekcie.

± 0,00= 209,0 m.n.p.m. 

Rozsuwana membrana wys. 2,4 m
Zabezpieczenie siatką w miejscu rozsuwania membraną

Rozsuwana membrana wys. 2,4 m
Zabezpieczenie siatką w miejscu rozsuwania membraną

Zabepieczenie słupów okładziną z pianki i membrany do wys. 2,4 m

Promiennik gazowy o mocy 42 kW

Komin spalinowy dachowy izolowany
z wyrzutem i poborem zewnętrznym

Kratka dachowa wywiewna
Ø250 mm

Kratka nawiewna 
500x100mm

20 cm nad ziemią

Kratka nawiewna 
500x100mm
20 cm nad ziemią

Kratka dachowa wywiewna
Ø250 mm

Dn 40

Naświetlacz LED 300W Naświetlacz LED 300W Naświetlacz LED 300W Naświetlacz LED 300W

Naświetlacz LED 300WNaświetlacz LED 300WNaświetlacz LED 300WNaświetlacz LED 300W

Ryzut przyziemia 
Skala 1:100


