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Nazwa i adres inwestora: Adres inwestycji:

Nazwa obiektu budowlanego:

Faza projektu: Branża:

Nazwa rysunku:

Nr rys.:

Podpisy:

Skala: Data:

Consilio Projekt sp. z o.o.
ul. Pogodna 55C, 37-500 Jarosław

10.2023

ElektrycznaProjekt  techniczny

Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji  boiska wielofunkcyjnego 

przy Szkole Podstawowej  w Ostrowie

37-207 Gać 275
Gmina Gać

dz. nr 1096/1, obręb 0005 Ostrów

Projektant:

Projektant sprawdzający:

n/d
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Rzut przyziemia- Plan instalacji elektrycznej

± 0,00= 209,0 m.n.p.m. 

Dn 40

Rrzut przyziemia-Plan instalacji elektrycznej

R<=10Ω

Oprawa awaryjna LED 2W 1h z piktogramem

OZNACZENIA

Rozdzielnice  

Gniazdo wtyczkowe szczelne z uziemieniem n.t.

Wentylator do pompowania zadaszenia

Jerzy Król
upr. bud. UAN/II/7342/70/94

CA

K

Centrala alarmowa + centrala kontroli dostepu 

Kontroler  z czytnikiem kart zblizeniowych

CA

KK

Naświetlacz LED 300W IP65
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Rozsuwana membrana wys. 2,4 m
Zabezpieczenie siatką w miejscu rozsuwania membraną

Rozsuwana membrana wys. 2,4 m
Zabezpieczenie siatką w miejscu rozsuwania membraną

Zabepieczenie słupów okładziną z pianki i membrany do wys. 2,4 m

Promiennik gazowy o mocy 42 kW

Komin spalinowy dachowy izolowany
z wyrzutem i poborem zewnętrznym

Kratka dachowa wywiewna
Ø250 mm

Kratka nawiewna 
500x100mm

20 cm nad ziemią

Kratka nawiewna 
500x100mm
20 cm nad ziemią

Kratka dachowa wywiewna
Ø250 mm

Dn 40

Naświetlacz LED 300W Naświetlacz LED 300W Naświetlacz LED 300W Naświetlacz LED 300W

Naświetlacz LED 300WNaświetlacz LED 300WNaświetlacz LED 300WNaświetlacz LED 300W


