Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie zadaszenia o stalej konstrukciji istniejgcego boiska wielofukcyjnego, w zakres czego
wchodzi:

. Rozbiorka istniejagcego ogrodzenia boiska i bramek,

. Rozbiorka istniejgcej nawierzchni poliuretanowej boiska

. Budowa nowej nawierzchni boiska wraz z rozbudowa,

. Budowa zadaszenia boiska z drewna klejonego

. Budowa nawierzchni utwardzonych;

. Rozbudowa istniejacych instalacji gazowej, kanalizacji deszczowej oraz elektroenergetycznej.

Uwaga: Z powodu niestabilnej sytuacji na rynku budowlanym nalezy zwrécic uwage, ze wartosci przyjetych cen robocizny,
materiatéw oraz sprzetu moga ulec znacznej zmianie do czasu przystapienia do realizacji zadania.
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Spis dziatow przedmiaru robét

Nr Nazwa dziatu robét

1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

1.1 | Obstuga geodezyjna

1.2 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i zelbetowych, rozebranie, na stupkach metalowych obetonowanych

1.3 |Wywobz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym,
samochdd do 5°t

1.4 |Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km, naktgdy uzupetniajgce za kazdy dalszy
rozpoczety 1'km odlegto$ci ponad 1'km, samochéd do 5°t

1.5 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 3'cm

1.6 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubosé podbudowy 15°cm

1.7 | Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1°'km, grunt kategorii I-1|

1.8 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km (krotnos$¢ = 8)

1.9 |Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz z konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych

1.10 |Wywdbz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°'km, gruz (kol.17-19) (krotno$c¢ = 8)

2 Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej

2.1 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40'm3,
grunt kategorii lll

2.2 |Naktady uzupetniajagce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1’km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV, samochéd do 5°t (krotno$¢=8)

2.3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii Ill-1V

2.4 |tawy pod obrzeze 6x20, betonowa z oporem

2.5 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

2.6 |tawy pod korytka odwadniajace, betonowa zwykta

2.7 |Korytaka odwadniajace betonowe

2.8 |Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu'10°'cm

2.9 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$é warstwy po zageszczeniu 15°cm

2.10 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara

3 Nawierzchnia poliuretanowa boiska

3.1 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40'm3,
grunt kategorii lll - korytowanie pod nawierzchnie boiska

3.2 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1’km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV, samochéd do 5°t (krotno$¢=8)

3.3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii lll-1V

3.4 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta

3.5 |Obrzeza betonowe, 25x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

3.6 |Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubosé warstwy po zageszczeniu'10'cm

3.7 |Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek za kazdy 1°'cm zageszczenia (krotno$¢=10)

3.8 |Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubo$ci 12°cm

3.9 |Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm (krotno$¢=3)

3.10 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z betonu, gtebokos$¢ 5'cm

3.11 |Wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska wraz z malowaniem linii

4 Zadaszenie boiska

4.1 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,15'm3,
grunt kategorii lll- wykop pod fundamenty

4.2 |Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu'10°'cm

4.3 |Warstwy odsgczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek za kazdy 1'cm zageszczenia (krotno$¢=20)

4.4 | Stopy fundamentowe prefabrykowane o masie do 5°t

4.5 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 'warstwa

4.6 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazdag nastepna warstwe

4.7 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 'warstwa

4.8 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazdg nastepng
warstwe

4.9 |Dostawa i montaz konstrukcji z drewna klejonego wraz z ztgcznikami

4.10 |Dostawa i montaz poszycia PCV, dwuwarstwowa z poduszkg powietrzng i wentylatorem nadmuchowym

4.11 |Ostona rosuwanej czesci zadaszenia siatkg nylonowa na lince

4.12 |Wywietrzaki dachowe, o $rednicy do 315'mm, cylindryczne

4.13 |Kratki wentylacyjne do przewodoéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1200°'mm, typ A

4.14 |Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia, drzwi balkonowe, osadzanie na kotwach

5 Wyposazenie

5.1 |Dostawa i montaz- bramki do pitki recznej 3,0x2,0m, gtebokos$¢ 50 cm, wraz z fundamentowaniem

5.2 |Dostawa i montaz -kosz do koszykéwki z wysiegnikiem 95 cm wraz z fundamentowaniem

5.3 |Dostawa i montaz - stupki do gry w siatkdwke z tulejami i siatkg wraz z fundamentowaniem

5.4 |Dostawa i montaz- szafy szatniowe wolnostojgce 8 komorowe

5.5 |Dostawa i montaz- Szafa na sprzet sportowy

5.6 |Dostawa i montaz -tawki wolnostojge z PCV, 4 - siedziskowa

5.7 |Zakup pitek do pitki noznej

5.8 |Zakup pitek do pitki siatkowej

5.9 |Zakup pitek do pitki koszykowej

5.10 |Zakup pitek do tenisa

5.11 |Zakup pitek lekarskich

5.12 |Zakup rakiet do tenisa

5.13 |Zakup stupkéw treningowych

5.14 |Zakup matercy gimnastycznych

strona nr: 3




Przedmiar roboét

Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢é
Kosztorys BRANZA ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
1 Element Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1.1 |KNR 201/122/1 |Obstuga geodezyjna
analogia kpl 1
1.2 |KNR 225/307/3 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i zelbetowych, rozebranie, na stupkach
metalowych obetonowanych m2 300
1.3 |KNR 404/1107/1 |Wywoz ztomu z terenu rozbioérki, samochodem skrzyniowym na odlegtosé do 1'km, z
(1) zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochod do 5°t t 0,95
1.4 |KNR 404/1107/4 |Wywoz ztomu z terenu rozbiorki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1°km,
(1) naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtosci ponad 1'km,
samochdd do 5°t t 0,95
1.5 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubosé
nawierzchni 3'cm m2 311,2
1.6 |KNR 231/802/7 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubo$¢ podbudowy
15'cm m2 311,2
1.7 |KNR 401/108/1 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1°km, grunt kategorii I-II
........................................................................ S 30, g 000
RAZEM:: 46,680000|m3 47
1.8 |KNR401/108/8 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km
e L RTOIIOS G = ) e
Wyliczenie I0SCi TODOt: | e
i311,20,15 : 46,680000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:; 46,680000|m3 46,680
1.9 |KNR 401/108/18 |Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi do 1°km, gruz z konstrukcji gruzo- i
............................. 22O OOy O e
Wyliczenie l0SCi FODOE: oo
e SA2T0.03 9,336000]
RAZEM 9,336000|m3 9,336
1.10 |KNR 401/108/20 |Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km, gruz
(kol.17-19) (krotno$¢ = 8)
e BBA2T008 9,336000]|
RAZEM:: 9,336000|m3 9,336
2 Element Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej
2.1 |KNR 201/202/2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
............................. samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40'm3, grunt kategoriilll
Wyliczenie 108 TODOt: | e
N £ 4 [ 46,101000)
RAZEM 46,101000|m3 46,1
2.2 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci
(1) transportu, ponad 1'’km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych,
............................. grunt kategorii lll-V, samochod do 5t (krotno$¢é=8) |
Wyliczenie 108 TODOt: | e
i139,7%0,33 ? 46,101000|
RAZEM 46,101000|m3 46,1
2.3 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie,
grunt kategorii lll-1V m2 139,7
2.4 |KNR 231/402/4 |tawy pod obrzeze 6x20, betonowa zoporem
Wyliczenie l0SCi FODOL: oo
e 1920004 6,208000|
RAZEM:: 6,208000|m3 6,208
2.5 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg m 155,2
2.6 |KNR 231/402/3 |tawy pod korytka odwadniajgce, betonowa zwykta
ANAIOGIA. | e
Wyliczenie I0SCi TODOL: | e
05*505 .................................................................... 25,250000|
RAZEM 25,250000{m3 25,250
2.7 |KNR 231/606/1 |Korytaka odwadniajace betonowe m 50,5
2.8 |KNR 231/104/1 |Warstwy odsgczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubosé
............................. warstwy po zageszezeniu 10°Cm el
Wyliczenie 108 ODOt: | e
e, 1139,7-155,2%0,06-50,550,15 L 122,813000]
RAZEM:: 122,813000{m2 122,8
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢é
2.9 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
Wyliczenie ilosci robét:
S 39,7-155,240,06-50,540,15 i 122,813000)
RAZEM:: 122,813000{m2 122,8
2.10 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6°'cm, na podsypce
) cementowo-piaskowej, kostkaszara
Wyliczenie floscirobot:
e 130,7-185,2°0,06-60,6°0,15 T 1 122,813000]
RAZEM:: 122,813000{m2 122,8
3 Element Nawierzchnia poliuretanowa boiska
3.1 |KNR201/202/2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii Ill - korytowanie pod
|nawierzchnie boiska
"""" 92,664000]
RAZEM:: 92,664000|m3 92,664
3.2 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci
(1) transportu, ponad 1'’km samochodami samowyftadowczymi, po drogach utwardzonych,
............................. grunt kategorii lll-IV, samochéd do 5t (krotnos¢=8)
Wyliczenie l0SCi 10Ot
e 101,8%0,364311,2°0,48 | 92664000
RAZEM:: 92,664000{m3 92,664
3.3 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie,
grunt kategorii lll-IV m2 413
3.4 |KNR 231/402/3 \Lawy pod krawezniki, betonowa zwykta
""""" 3,344000|
RAZE 3,344000|m3 3,3
3.5 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 25x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg m 83,6
3.6 |KNR 231/104/1 |Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢
warstwy po zageszczeniu' 10°'cm m2 406,3
3.7 |KNR 231/104/2 |Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek za
kazdy 1°'cm zageszczenia (krotno$¢=10) m2 406,3
3.8 |KNR231/308/1 |Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, grubosci 12°cm m2 406,3
3.9 |KNR 231/308/2 |Nawierzchnie betonowe, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm (krotno$¢=3) m2 406,3
3.10 [KNNR 5/721/3 _ |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z betonu, glebokos¢ 5'em
"""" 57,200000|
57,200000{m 57,200
3.11 |Kalkulacja Wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska wraz z malowaniem linii
indywidualna m2 413
4 Element Zadaszenie boiska
4.1 |KNR 201/201/2 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
IR samowytadowczymi do 1’km, koparka 0,15'm3, grunt kategorii lll- wykop pod fundamenty
Wyliczenie ilosci robét:
gy B 66666
RAZEM:: 61,200000{m3 61
4.2 |KNR 231/104/1 [Warstwy odsaczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubosc
warstwy po zageszczeniu'10°'cm
Wyliczenisfodcirobet,
< -2 i 40,800000|
RAZEM:: 40,800000|m2 40,800
4.3 |KNR 231/104/2 |Warstwy odsaczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek za
oo KBZY 1Cm Zaggszezenia (krotnosC=20) e,
Wyliczenie I0SCi TODOt: | e
O - . 40,800000]
RAZEM:: 40,800000|m2 40,800
4.4 |KNR 222/301/7 |Stopy fundamentowe prefabrykowane o masie do 5°t
R=0,955 M=1,000 S=1,000 element 12
4.5 |KNR 202/602/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja
............................. asfaltowa, 1'warstwa
Wyliczenie 108G 100t e
........................................................................ 3212 38,400000|
RAZEM:: 38,400000{m2 38,400
4.6 |KNR 202/602/2 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja
............................. asfaltowa, dodatek za kazdg nastepng warstwe
Wyliczenie I0SCi TODOt: | e
N - 2 . 39,480000]
RAZEM:: 39,480000{m2 39,480
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Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢é
4.7 |KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
emulsja asfaltowa, 1'warstwa e
"""" 59,520000
RAZEM:: 59,520000|{m2 59,520
4.8 |KNR 202/603/2 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
............................. emulsja asfaltowa, dodatek za kazdg nastepnqwarstwe
Wyliczenie 08 Ci 0Ot e
L ABM2 . 59,520000|
RAZEM:: 59,520000{m2 59,520
4.9 |KNR 202/406/6 |Dostawa i montaz konstrukcji z drewna klejonego wraz z ztgcznikami
analogia kpl. 1
4.10 |[KNR 205/1007/2 |Dostawa i montaz poszycia PCV, dwuwarstwowa z poduszkg powietrzng i wentylatorem
analogia nadmuchowym kpl. 1
4.11 |KNR 223/401/3 |Ostona rosuwanej czesci zadaszenia siatkg nylonowg na lince
analogia m2 81,4
4.12 |KNR 217/152/3 |Wywietrzaki dachowe, o $rednicy do 315'mm, cylindryczne
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
4.13 |KNR 217/138/2 |Kratki wentylacyjne do przewoddéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1200°'mm,
1 typ A
R I%/p= 0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
4.14 |KNR 19/1022/12 |Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obrébki obsadzenia, drzwi balkonowe, osadzanie na
T L OO
Wyliczenie I0SCI TODOL: | e
12,4°2,6%2 ; 12,480000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  12,480000|m2 12,480
5 Element Wyposazenie
5.1 |Kalkulacja Dostawa i montaz- bramki do pitki recznej 3,0x2,0m, gteboko$¢ 50 cm, wraz z
indywidualna fundamentowaniem kpl 1
5.2 |Kalkulacja Dostawa i montaz -kosz do koszykdéwki z wysiegnikiem 95 cm wraz z fundamentowaniem
indywidualna kpl. 1
5.3 |Kalkulacja Dostawa i montaz - stupki do gry w siatkéwke z tulejami i siatkg wraz z fundamentowaniem
indywidualna kpl. 3
5.4 |Kalkulacja Dostawa i montaz- szafy szatniowe wolnostojgce 8 komorowe
indywidualna szt. 2
5.5 |Kalkulacja Dostawa i montaz- Szafa na sprzet sportowy
indywidualna szt. 2
5.6 |Kalkulacja Dostawa i montaz -tawki wolnostojge z PCV, 4 - siedziskowa
indywidualna szt. 6
5.7 |Kalkulacja Zakup pitek do pitki noznej
indywidualna szt 10
5.8 |Kalkulacja Zakup pitek do pitki siatkowej
indywidualna szt 20
5.9 |Kalkulacja Zakup pitek do pitki koszykowej
indywidualna szt 10
5.10 |Kalkulacja Zakup pitek do tenisa
indywidualna szt 100
5.11 |Kalkulacja Zakup pitek lekarskich
indywidualna szt 4
5.12 |Kalkulacja Zakup rakiet do tenisa
indywidualna szt 4
5.13 |Kalkulacja Zakup stupkéw treningowych
indywidualna szt 20
5.14 |Kalkulacja Zakup matercy gimnastycznych
indywidualna szt. 10
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