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Ryzut przyziemia

Skala 1:100

Zabepieczenie stupéw oktadzing z pianki i membrany do wys. 2,4 m

UWAGA

1. Wszystkie prace budowlane powinny byé
prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zgodnie z zasadami sztuki budowalne;.

2. Wszystkie wymiary dotycza stanu surowego, bez
grubosci poszycia z PCV. Dodatkowo zwymiarowane
lub opisane sg niektore wazniejsze elementy na
gotowo.

3. Projekt architektoniczny jest wazny tgcznie z
projektem konstrukcyjnym. Przy niescisto$ciach
pomiedzy planami nalezy wyjasniac niescistosci z
kierownictwem budowy.

4. Wszystkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone na
budowie. Wszelkie niescistosci nalezy zgtasza¢
kierownictwu budowy.

5. wszystkie wysokosci podano od poziomu gotowej
nawierzchni boiska.

6. Drzwi wejsciowe montowac z zastosowaniem folii
uszczelniajgcej, np. illbruck (lub poréwnywalnej)

7. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw pod
warunkiem, ze bedg one poréwnywalne do tych
przewidzianych w projekcie.
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