
Sanitariaty_UM_Koszt_Etap_II PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45110000-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1

d.1
KNR 4-02
0235-01

Demonta  pisuaru kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR 4-02
0235-06

Demonta  umywalki kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

3
d.1

KNR 4-02
0235-08

Demonta  ust pu z misk  fajansow kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

4
d.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników m

1.15*2 m 2.300
RAZEM 2.300

5
d.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru o cie nic szt.

2+5 szt. 7.000
RAZEM 7.000

6
d.1

KNR AT-17
0106-01

Ci cie pił  diamentow cian z cegły o grubo ci do 15 cm m2

1.26 m2 1.260
RAZEM 1.260

7
d.1

KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie cian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

(14.92*0.18)+0.47 m3 3.156
RAZEM 3.156

8
d.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ciennej z płytek m2

33.85 m2 33.850
RAZEM 33.850

9
d.1

KNR-W 4-01
0819-05

Rozebranie posadzki z płytek m2

15.01 m2 15.010
RAZEM 15.010

10
d.1

KNR 4-01
0106-05
analogia

Usuni cie złomu i materiałów z rozbiórki m3

68.6/1000 m3 0.069
RAZEM 0.069

11
d.1

KNR 4-01
0106-05
analogia

Usuni cie z budynku gruzu m3

4.133 m3 4.133
RAZEM 4.133

12
d.1

KNR 4-04
1101-02

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km

m3

4.133 m3 4.133
RAZEM 4.133

13
d.1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
r cznym na odległo  do 1 km

t

68.6/1000 t 0.069
RAZEM 0.069

14
d.1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciezarowym - dod.za ka dy nast.rozp. 1 km
Krotno  = 5

m3

4.133 m3 4.133
RAZEM 4.133

15
d.1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za ka dy rozpocz ty km
ponad 1 km
Krotno  = 5

t

68.6/1000 t 0.069
RAZEM 0.069

16
d.1 wycena indy-

widualna

Opłata za utylizacj  gruzu m3

7.77 m3 7.770
RAZEM 7.770

17
d.1 wycena indy-

widualna

Opłata za utylizacj  złomu t

1.182 t 1.182
RAZEM 1.182

2 45400000-1 ROBOTY REMONTOWE
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18

d.2
KNR 9-01
0105-02

ciany działowe o wys. do 4,5 m m2

(2.24*2.72)*2 m2 12.186
RAZEM 12.186

19
d.2

KNR 2-02
0208-01

Słupy elbetowe, prostok tne o wysoko ci do 4 m; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju do 6 - r czne układanie betonu

m3

0.25*0.33*2.72 m3 0.224
RAZEM 0.224

20
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i budowli - pr ty e-
browane o r. 8-14 mm

t

17.30/1000 t 0.017
RAZEM 0.017

21
d.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i budowli - pr ty gład-
kie o r. do 7 mm

t

4.39/1000 t 0.004
RAZEM 0.004

22
d.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i monta  zbrojenia elementów budynków i budowli - pr ty gład-
kie o r. do 7 mm

t

4.39/1000 t 0.004
RAZEM 0.004

23
d.2

KNR 2-02
0125-05

Zało enie belek stalowych z osiatkowaniem kg

5.10*18.8 kg 95.880
RAZEM 95.880

24
d.2

KNR 2-05
0101-01

Słupki z profili 60x120x5 t

(5.44*13.55)/1000 t 0.074
RAZEM 0.074

25
d.2

KNR-W 2-02
0147-01

Nadpro a prefabrykowane m

(3*1.20) m 3.600
RAZEM 3.600

26
d.2

KNR 0-14
2010-03

cianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z
pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101

m2

6.58 m2 6.580
RAZEM 6.580

27
d.2

KNR 2-17
0113-01

Przewody wentylacyjne m2

8.16 m2 8.160
RAZEM 8.160

28
d.2

KNR 0-14
2011-01

Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach
metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01

m2

2.86 m2 2.860
RAZEM 2.860

29
d.2

KNR 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

30
d.2

KNR 4-01
0715-01

Tynki wewn trzne zwykłe kat. II wykonywane r cznie na podło u z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na cianach o powierzchni podłogi
do 5 m2

m2

33.85 m2 33.850
RAZEM 33.850

31
d.2

KNR 2-02
2008-01

Tynki jednowarstwowe wewn trzne z gipsu wykonywane mechanicznie na
cianach na podło u ceramicznym

m2

15.01 m2 15.010
RAZEM 15.010

32
d.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn trznych - pod-
ło y gipsowych z gruntowaniem

m2

15.01 m2 15.010
RAZEM 15.010

33
d.2

NNRNKB
202 0838-03

(z.IV) Licowanie cian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie
klejowej

m2

33.85+13.16 m2 47.010
RAZEM 47.010

34
d.2

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównuj ce i wygładzaj ce z zaprawy samopoziomuj cej gru-
bo ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

15.01 m2 15.010
RAZEM 15.010

35
d.2

KNR K-04
0602-01

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie m2

15.01 m2 15.010
RAZEM 15.010

36
d.2

NNRNKB
202 1119-11

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych na zaprawie klejowej
w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

m2

15.01 m2 15.010
RAZEM 15.010
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