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schoody zewnętrzne
 do likwidacji

stolarka okienna w piwnicy
do wymiany

PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA

ISTNIEJĄCY STROPODACH

STYROPIAN 10cm

ZAPRAWA KLEJOWA

PŁYTKI CERAMICZNE

ISTNIEJĄCY STROP

PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA

SUFIT PODWIESZANY

okładzina ścienna
do demontażu

zamurowany
otwór okienny

nadproża 3xL19
L = 120 cm

docieplenie ściany
styropianem gr. 15 cm
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papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 5,2mm

impregnowany krawędziak 80x200

obróbka blacharska

obróbka blacharska
pas nadrynnowy

rynna

papa podkładowa

istniejący stropodach

istniejący gzyms
styropian EPS

15 38 5
2,5°

płyta OSB 15 mm

klin dachowy

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 5,2mm

papa podkładowa

istniejący stropodach

obróbka blacharska
z blachy ocynkowanej

styropian EPS

styropian EPS

tynk silikatowy

PRZEKRÓJ C-C

DETAL D-1 1:20DETAL D-3 1:20

RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z:
RYSUNKAMI RZUTÓW, ELEWACJI, DETALAMI,
ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO,
OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI

WSZELNIE ROZBIEŻNOŚCI PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNEGO Z PROJEKTAMI
BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z GŁÓWNYM
PROJEKTANTEM

WSZELNIE ZMIANY KONSULTOWAĆ
Z PROJEKTANTEM

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ
WYMIARY NA BUDOWIE

P-1 - PŁYTKI PODŁOGOWE
 - wymiar: 15 x 60 cm
 - rodzaj: gress
 - rektyfikacja: tak
 - ścieralność: klasa 4
 - wygląd: imitacja drewna

P-2 - FARBA LATEKSOWA
 - odporna na szorowanie
 - odporna na uszkodzenia
 - do stosowania w budynkach
         użyteczności publicznej
 - wodorozcieńczalna

mgr inż.

Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 12,
dz. nr 254/18, obr. 7
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