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- instalacja czynnika chtodniczego - ciecz [Cu miekka]
|||||| - instalacja czynnika chtodniczego - gaz [Cu migkka] % SCIANY ISTNIEJACE
1a,2a - jednostki zewnetrzne klimatyzatoréw typu UU24WH.U41 firmy LG. SCIANY DO WYBURZENIA
Jednostki montowa¢ na dachu budynku na konstrukcjach o wysokosci min.
0.3m nad poziomem powierzchni dachu, ___ SCIANY PROJEKTOWANE
1,2 - jednostki wewnetrzne klimatyzatoréw kasetonowych typu

UT24H.NN1 firmy LG mocy chtodzenie-ogrzewania 7,0/8,0 kW,
montaz w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Przejscia instalacii przez przegrody ogniochronne stanowigce przegrody
przeciwpozarowe zabezpieczyé systemowymi rozwigzaniami np. firmy Hilti.

Przepusty instalaciji wykonaé w klasie ogniowej rownej klasie ogniowej danej przegrody.
Wszelkie przejscia instalaciji przechodzgcych przez przegrody oddzielajace strefy
pozarowe nalezy wykonac z materiatéw posiadajgcych odpowiednie atesty
odpornosci ogniowe;j.

Przebudowa budynku Urzedu Miasta Zduska Wola ETAP | nr rysunku
TEMAT Zdunska Wola ul. Stefana Ztotnickiego 12 dz. nr ew. 254/18 mN
RYSUNEK Rzut parteru - instalacja klimatyzacji kol
Miasto Zduriska Wola 1 mo
INWESTOR | 98.220 zduriska Wola, ul. Stefana Ziotnickiego 12 :
projektant : nruprawnien podpis data
mgr inz. Jacek Pluskota | LOD/2096/PWOS/13 X-2015




