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1. Temat opracowania.

Tematem opracowania jest wykonanie instalacji odgromowej, fragmentu dachu budynku
Urzedu Miasta Zdunska Wola — przebudowywanego w etapie VI.

2. Wymagania dla urzadzen.

UWAGA:

1. Wszystkie instalacje objete tym projektem winny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi polskimi przepisami i normami.

2. Niniejszy opis nalezy rozpatrywa¢ lacznie z zalagczonymi rysunkami oraz projektami
innych branz.

3. Projekt jest chroniony prawem autorskim.

4. Zastosowanie przez wykonawce materialdow 1 urzadzen zamiennych musi by¢
zaakceptowane przez Inwestora, inspektorem nadzoru 1 projektanta instalacji
elektrycznych.

5. Wszystkie proponowane przez Wykonawce urzadzenia i materialy zamienne musza
spehi¢ zatozone parametry techniczne i estetyczne (w tym gabaryty).

3. Zakres opracowania

Projektowana jest instalacja odgromowa, sktadajaca si¢ z zwodoéw poziomych uktadanych na
dachu, przewodoéw odprowadzajacych na elewacji budynku i ztgcz kontrolnych taczacych
przewody odprowadzajace z uziomami.

Zwody poziome nalezy wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego o S$rednicy 8mm?2 i
montowa¢ na uchwytach po obrysie dachu. Wystajace nad pota¢ dachowa kominy nalezy
wyposazy¢ w zwody poziome montowane na uchwytach uniwersalnych i potaczy¢ ze
zwodami poziomymi uktadanymi na dachu.

Przewody odprowadzajace podobnie jak zwody poziome nalezy wykona¢ z drutu stalowego
ocynkowanego o $rednicy 8mm?2. Przewody mocowa¢ na uchwytach do elewacji budynku i
zakonczy¢ ztagczem kontrolnym.

Istniejacy uziom otokowy lub w przypadku jego braku projektowany uziom pionowy
potaczy¢ z przewodami odprowadzajacymi poprzez ztacza kontrolne. Rezystancja uziomu
powinna by¢ ponizej 10Q. W razie konieczno$ci nalezy wykona¢ dodatkowo uziomy
szpilkowe.

4. Proby montazowe
Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb
obejmuje:

e pomiar rezystancji uziemienia



5.

Informacja dot. BiOZ

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ROBOT

Zagrozenie spowodowane pracami na wysokosciach.
SPOOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

nalezy przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie obowigzujacych przepisow BHP

SROTKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

6.

przy pracach na wysoko$ci pracownicy muszg stosowac: rusztowania, pasy i linki
bezpieczenstwa oraz kaski ochronne,

prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywa¢ po wylaczeniu
tych urzadzen i sprawdzeniu wytaczenia,

urzadzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z
obwodow posiadajacych zabezpieczenia roéznicowo pradowe oraz winny byc
zabezpieczone przed dostepem do nich dzieci i 0s6b niepowotanych,

techniczne $rodki ochronne przed porazeniem pradem elektrycznym powinny by¢
bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Spis rysunkow
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