
OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO POLEGAJ ĄCEGO NA

PRZEBUDOWIE I MODERNIZACJI WĘZŁA SANITARNEGO 
OBJĘTEGO ETAPEM II – BUDYNEK USC

URZĘDU MIASTA ZDUŃSKA WOLA
zlokalizowanego przy ul. Złotnickiego 12 w Zdu ńskiej Woli

INWESTOR: URZĄD MIASTA ZDUŃSKA WOLA 
98-220 ZDUŃSKA WOLA, UL. ZŁOTNICKIEGO 12 

1. Dane ogólne:
a) powierzchnia u żytkowa podlegaj ąca przebudowie 12,10m 2

b) wysoko ść pomieszcze ń 2,72m
c) kubatura wewn ętrzna pomieszcze ń 33m3

2. Funkcja. 
Węzeł sanitarny zlokalizowany jest w budynku USC urzędu miasta, na wprost
wejścia do tej części obiektu. Sanitariaty przeznaczone są dla pracowników
przebywających w tym skrzydle Urzędu Miasta, gdzie znajduje się 6 pomieszczeń
biurowych, w którym pracuje maksymalnie do 10 osób. 

Po przebudowie węzeł sanitarny posiadał będzie:
– WC dla kobiet z jedną kabiną z miską ustępową oraz przedsionkiem z

jedną umywalką, o łącznej powierzchni 4,60m2;

– WC dla mężczyzn z jedną kabiną z miską ustępową i przedsionkiem z
jedną umywalką, o łącznej powierzchni 3,90m2;

– WC dla osób niepełnosprawnych, z niezbędnym oprzyrządowaniem miski
ustępowej i umywalki o powierzchni 3,60m2;

3. Dane ogólne: 
Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej. Ściany murowane z cegły
ceramicznej i siporeksu. Stropy żelbetowe, dach o nachyleniu jednospadowym.

4. Cel opracowania:
Ogłoszenie przetargu publicznego celem wykonania robót remontowych.
Istniejące pomieszczenia sanitarne użytkowane od wielu lat są wyeksploatowane i
wymagają modernizacji instalacji wod-kan wraz z urządzeniami, instalacji
elektrycznej wraz z oświetleniem, wentylacji oraz gruntownego odnowienia
pomieszczeń z przemurowaniem ścian działowych, tak aby pomieszczenia
spełniały obowiązujące warunki techniczne.

5. Zakres robót:
W pomieszczeniach przebudowywanych przewiduje się:
– wyburzenie istniejących ścianek działowych murowanych z cegły ceramicznej

na zaprawie cementowo-wapiennej z obustronnym tynkiem, zaprawienie



powstałych ubytków w posadzce i sufitach w miejscu wyburzonych ścianek;
– usunięcie ze ścian wszystkich istniejących okładzin tj. glazury, tynków, farb;
– usunięcie istniejących podłóg (terakota, lastrico) do warstwy nośnej podłoża;
– demontaż urządzeń sanitarnych;
– demontaż instalacji sanitarnych wewnętrznych i elektrycznych;
– wymurowanie ścianek działowych z pustaków siporeksowych gr. 12cm, na

zaprawie cementowo-wapiennej lub zaprawie klejowej;
– częściowa rozbiórka komina z cegły ceramicznej pełnej;
– wykucie w ścianie nośnej jednego otworu drzwiowego oraz poszerzeniu dwóch

istniejących otworów drzwiowych:
– wykonanie słupa żelbetowego o wymiarach 25*33cm oraz wzmocnienie otworu

przy kominie poprzez zastosowanie dwóch słupków stalowych z
RK60*120*5mm;

– montaż belek nadprożowych stalowych z ceowników 160 nad otworami
drzwiowymi w ilości 2szt;

– montaż belek nadprożowych prefabrykowanych typu „L19”, w ilości 3 szt. nad
otworem drzwiowym WC damskim;

– montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej płycinowej z wentylacją w dolnej części
skrzydła, futryny metalowe;

– montaż dwóch okin z pcv w kolorze białym;
– wykonanie tynków cementowo-wapiennych oraz uzupełnienie ubytków w

istniejących tynkach;
– wypoziomowanie istniejącej posadzki po skuciu istniejących płytek i wykonanie

nowej okładziny z płytek gresowych posadzkowych o antypoślizgowości
minimum R11 dla łazienek i pozostałych pomieszczeń mokrych;

– wykonanie okładziny ścian z płytek ceramicznych do pełnej wysokości
pomieszczeń zgodnie z częścią rysunkową;

– wykonanie robót wykończeniowych, malowanie, przeszpachlowanie, przetarcie
istniejących tynków, itp.

– montaż trzech kanałów wentylacji grawitacyjnej;
– wykonanie instalacji elektrycznej wg części branżowej opracowania;
– wykonanie instalacji wod.-kan. wg części branżowej opracowania;
– wywiezienie i utylizacja gruzu.

5.1. Wykucie / poszerzenie otworów drzwiowych
W celu dostosowania sanitariatów do obowiązujących przepisów część otworów
(zgodnie z rysunkami architektury) drzwiowych należy poszerzyć, a część wykuć
w ścianach konstrukcyjnych wewnętrznych. Nad wykutymi otworami należy
wykonać nadproża żelbetowe prefabrykowane typu „L19” i stalowe C160.
Nadproża należy wkuć w istniejący mur przed wycięciem otworu. Długość oparcia
nadproża na murze min. 15cm, opierać na poduszkach z zaprawy cementowej.
Otwory wycinać poprzez wstępne nacięcie tarczą diamentową.  

5.2. Ściany wewn ętrzne przebudowy
Ewentualne zamurowania w ścianach działowych, zamurowania po istniejących
otworach w ścianach wewnętrznych – murowane o grubościach: 12 cm, z



gazobetonu odmiany 600 na cienkowarstwowej zaprawie klejowej lub zaprawie
cementowo-wapiennej . Ściany tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.
Ściany działowe nowoprojektowane – murowane o grubości 12 cm, z gazobetonu
odmiany 600 na cienkowarstwowej zaprawie klejowej. Ściany tynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym.
Na sufitach i ścianach bez okładziny z glazury wykonać gipsowe tynki pocienione,
tzw. szpachlę gipsową.

5.3. Wentylacja
Projektuje się wentylację grawitacyjną wyposażoną w wywietrzaki mechaniczne
zintegrowane, tak aby po włączeniu światła stanowiły wentylację mechaniczną, a
po wyłączeniu stanowiły wentylację grawitacyjną. 
Dopływ świeżego powietrza odbywać się będzie poprzez nawiewniki
higrosterowane z regulatorem przepływu, umieszczone w górnej ramie okiennej.
Wielkość strumienia przepływu powietrza uzależniony jest od zmiany wilgotności
względnej wewnątrz pomieszczenia.
Przewody wentylacyjne, umieszczone w kształtkach ceramicznych o przekroju
kanału wentylacyjnego #150mm, przeprowadzone przez stropodach i zakończone
na dachu wywiewkami (grzybkami wentylacyjnymi).
Zapewnić wymianę powietrza na godzinę, 50m3/h na jedną miskę ustępową i
25m3/h na jeden pisuar.

5.4.Podłogi i posadzki
Należy skuć istniejące płytki ceramiczne do warstwy nośnego podłoża. Ubytki
wyrównać za pomocą zaprawy wyrównawczej, ewentualne nierówności podłoża
zniwelować zaprawą samopoziomującą. 
Nowe okładziny z płytek gresowych posadzkowych o antypoślizgowości minimum
R11 dla sanitariatów. Gres gatunek I, odporny na plamienie, klejony na
elastycznej zaprawie klejowej.

5.5. Izolacje przeciwwilgociowe
Izolację poziomą przeciwwodną posadzek w pomieszczeniach mokrych należy
wykonać, po uprzednim zagruntowaniu, z folii budowlanej płynnej np. SANIFLEX
lub innej równoważnej z wywinięciem na ściany.

5.6. Obudowa pionów i poziomów instalacyjnych
Obudowa pionów i poziomów instalacyjnych w pomieszczeniach mokrych
wykonać z płyty GK wodoodpornej gr. 12,5 mm na ruszcie z kształtowników
stalowych.

5.7. Stolarka okienna idrzwiowa:
Istniejące okna w pomieszczeniach sanitariatów do wymiany. Okna z PCV z
nawiewnikami higrosterowalnymi. Współczynnik przenikania ciepła dla szyb
U=1,1W/m2K, oraz dla profili U=1,3 W/m2K. Drzwi wewnętrzne - płytowe pełne z
ościeżnicami metalowymi, z otworami wentylacyjnymi o powierzchni normowej z
możliwością wyłożenia na ścianę tak, by nie zawężać korytarza. Drzwi gat. I,



klasy nie niższej niż np. Porta, bez progów - zewnętrzne szer. 90-100 cm, wew.
do kabin szer. 80 cm.

5.8. Okładziny wewn ętrzne, malowanie:
Pomieszczenia wc i przedsionków - okładzina z glazury do wysokości 210cm
zlicowana ze ścianą, narożniki ścienne wyoblić stosując profile do glazury,
powyżej tynk gipsowo – wapienny malowany min. 2x białą farbą lateksową.
Parapety wewnętrzne z PCV komorowe białe, ewentualne wykończenie płytkami
ceramicznymi.

5.9. Słupy no śne:
Projektuje się wyburzenie ściany nośnej przy projektowanych sanitariatach WC
męskim i dla niepełnosprawnych oraz częściowa rozbiórka komina z cegły
ceramicznej pełnej z pozostawieniem dwóch kanałów wentylacyjnych. 
Przed uprzednim wykuciu ściany należy na wymaganej wysokości obsadzić w
murze dwie belki stalowe z ceowników 160 skręcone ze sobą śrubami lub
zespawane ze sobą przewiązkami z blachy 10mm. Belki stalowe należy oprzeć z
jednej strony na murze istniejącym za pomocą podkładki z blachy stalowej gr.
10mm, pośrodku oparte będą na słupie żelbetowym, natomiast przy istniejącym
kominie oparte na stalowych słupkach wzmacniających z profila 60*120*5mm.
Słupy stalowe oparte w podstawie na blasze stalowej gr. 10mm, o wymiarach
120*300mm.
Słup żelbetowy o wymiarach 25*33cm, z betonu B15, C12/15 zbrojony prętami
4#16 i strzemionami #6 co 15cm. Należy przy betonowaniu słupa dobrze podbić
beton pod belki stalowe.

6.0. Uwagi ko ńcowe.
1. Wysokość ustawienia armatury w pomieszczeniu dla osób niepełnosprawnych
dostosować do obowiązujących przepisów.
2. Podejścia i przewody spustowe należy sprawdzić na szczelność w czasie
swobodnego przepływu wody.
3. Przewody pionowe i dłuższe podejścia poziome należy mocować do
elementów budynku za pomocą uchwytów z podkładami elastycznymi. Obejmy
mocować pod kielichem rury.
4. W przejściach przez przegrody budowlane, należy projektować tuleje osłonowe
(PVC) z elastycznym uszczelnieniem.
Armatura:
Umywalki – porcelanowe na nóżkach (klasy nie niższej niż producenta np.
KOŁO, Cersanit)
WC – fajansowe wiszące ze spłuczkami do zabudowy na ramie gat. I (klasy nie
niższej niż producenta np. KOŁO, Cersanit)
Syfony podłogowe – np. klasy nie niższej niż firmy KESSEL z odpływem
bocznym
Pisuary – wiszące z poziomym odprowadzeniem, porcelanowe gat. I (klasy nie
niższej niż producenta np. KOŁO, Cersanit)



Baterie umywalkowe – stojące z mieszaczami i automatycznym zamknięciem
wody (klasy nie niższej niż producenta np. firmy IQUA gat. I)
Zlewozmywak – podwójne z blachy nierdzewnej powlekane.
Wytyczne branżowe.
Branża budowlana.
1. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane (ściany, stropy)
wykonać w tulejach ochronnych PCV o długości co najmniej o 1 cm większych
od grubości ścian, umożliwiających swobodne przemieszczenie przewodu w
ścianie lub stropie. Przestrzeń między tuleją a przewodem wypełnić kitem
elastycznym lub plastycznym. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne
połączenie na przewodzie.
2. Wykonawca obowi ązany jest zabezpieczy ć przed uszkodzeniem wszelkie
elementy budynku i urz ądzenia nie podlegaj ące wymianie.
3. Wszystkie posadzki wykonać z płytek gat. I przystosowanych do poruszania się
również przez osoby niepełnosprawne.
4. Pomieszczenia sanitarne wyposażyć w elektryczne, suszarki do rąk, dozowniki
środków myjących oraz pojemniki na papier. Część z nich zamontować na
odpowiedniej wysokości, w pomieszczeniach przystosowanych dla osób
niepełnosprawnych.

6. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI.
Roboty prowadzić pod stałym kierownictwem osoby uprawnionej 
Roboty budowlane wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz z zachowaniem przepisów BHP.
Uwaga:
Wszystkie materiały zastosowane przy budowie powinny posiadać niezbędne
certyfikaty lub protokoły zgodności z polską normą zgodnie z art. 5 lub art. 10
ustawy z dnia 10 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U>92/04 poz.
881).


