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OPIS TECHNICZNY

projektu instalacji sanitarnych I-ego etapu przebudowy budynku Urzedu
Miasta Zdunska Wola w Zdunskiej Woli ul. Stefana Ziotnickiego 12, dz. nr ew.
254/18.

1. Podstawa opracowania

- zZlecenie inwestora na opracowanie projektu budowlanego instalacji
sanitarnych,

- uzgodnienia szczego6towe z inwestorem dotyczace usytuowania
poszczegolnych przyboréw sanitarnych, itp.,

- podkiady budowlane opracowane przez projektanta czesci budowlanej,

- aktualnie obowigzujgce przepisy i normy oraz przepisy szczegoétowe.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje budowe instalacji wentylacji mechanicznej, budowe
instalacji klimatyzatorow kasetonowych oraz dotozenie grzejnikbw centralnego
ogrzewania w Sali konferencyjnej w budynku Urzedu Miasta Zdunska Wola w
Zdunskiej Woli ul. Stefana Ztotnickiego 12 etap | przebudowy.

3. Opis przyj etych rozwi azan technicznych

3.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania w przebudowywanych pomieszczeniach w
wiekszym stopniu pozostaje bez zmian. Projektuje sie dotozenie dwoch grzejnikéw w
Sali konferencyjnej 0.03.

Nowe gatazki c.o. projektuje sie z rur miedzianych, tgczonych metodg
lutowania lutem miekkim. Przewody nalezy poprowadzi¢ w zakrytych bruzdach
Sciennych w otulinie izolacyjnej z pianki polietylenowej typu Thermaflex z
zabezpieczeniem zlgcz tasmg lub po Scianach jak istniejgce grzejniki. Grubosc
Scianki izolacji 9,0 mm. Przy przejsciach przez przegrody budowlane przewody
prowadzi¢ w tulejach ochronnych z uszczelnieniem miekkim. Kompensacje wydtuzen
termicznych za pomocg naturalnych zataman trasy przewodow oraz w miejscach
koniecznych przez wbudowanie kompensatorow uksztattowych. Podejscia do
grzejnikbw wykona¢ ze Scian. Odpowietrzenie instalacji przez zawory
odpowietrzajgce montowane w grzejnikach c.o.

SzczegoOly prowadzenia instalacji przedstawiono w czesci graficznej
opracowania.

Gotowgq instalacje nalezy poddac probie cisnieniowej na cisnienie 0,6 MPa a
nastepnie probie na goraco. Probe wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” wydanymi przez COBRTI INSTAL,
Warszawa 2006 r., Zeszyt nr 6.

Armatura. Na zasileniu projektowanych grzejnikow nalezy zastosowac¢ zawory
termostatyczne katowe firmy Danfoss typu RA-N15 013G3903. Gtlowice
termostatyczne firmy Danfoss typ RAW-K 013G5115.

Zawory powrotne odcinajgce katowe typu GW/N ¥2” Simplex firmy MEIBES.



Grzejniki. Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe ptytowe
PURMO typ C z podejsciem bocznym firmy RETTIG HEATING. Pozostate grzejniki
istniejgce nalezy doktadnie przeptuka¢ cisnieniowo i ponownie wykorzystac
zamontowac.

W czesci graficznej pokazano optymalng lokalizacje grzejnikbw w
pomieszczeniach.

3.2. Instalacja klimatyzaciji

3.2.1. Zalozenia projektowe

Niniejszy projekt zawiera rozwigzania Kklimatyzacji pomieszczenia Sali
konferencyjnej nr 0.03. Zatozenie klimatyzacji tego pomieszczenia opiera sie na
podwieszeniu dwoch jednostek kasetonowych wewnetrznych i zainstalowaniu na
dachu dwéch jednostek zewnetrznych inwerterowych. Doboru urzadzenia
dokonano na podstawie kalkulatora firmy Catrrier.

Jednostki wewnetrzne potaczone sag rurkami miedzianymi w kregu z
przeptywajgcym freonem w stanie lotnym i cieklym z jednostkami zewnetrznymi.
Przewody linii freonowej zaizolowac izolacjg K-Flex ST, a przewody prowadzone
na zewnatrz zaizolowac¢ izolacjg K-Flex Alu.

Z uwagi na brak kanalizacji sanitarnej w obrebie pomieszczenia Sali
konferencyjnej, odprowadzenie kondensatu z klimatyzatorow projektuje sie na
dach przy pomocy pompki skroplin i przewodu rurowego dostarczonego w
komplecie z jednostkami.

3.2.2. Zapotrzebowanie chiodu

* Na potrzeby Sali konferencyjnej - Qcu=12396 W
Przyjeto dwa klimatyzatory kasetonowe firmy LG typu UT24H.NN1 — jednostka
wewnetrzna, UU24WH.U41 — jednostka zewnetrzna o mocy chtodzenie/grzanie
7,0/8,0 kW.

3.3. Instalacja wentylacji mechanicznej

Wentylacjg mechaniczng zostato objete pomieszczenie Sali konferencyjnej.
Parametry obliczeniowe powietrza:

e zewnetrznego w zimie
t,z=-20°C; ¢, =100 %;
* zewnetrznego w lecie
t,=32°C; .= 40%; i =63 kd/kg
* wewnetrznego w zimie
twz =20 °C+1°C; ¢w— wynikowa
* wewnetrznego w lecie
tw =25°C+2°C; ¢w— wynikowa
» zaktadana minimalna temperatura powietrza nawiewanego
ty = min 14°C



3.3.1. Opis instalacji wentylacji mechanicznej

Projektowana wentylacja bedzie obstugiwata sale konferencyjna.

Uklad N1 / W1 wentylujgcy sale konferencyjng nr 0.03 i zaplecze sali
konferencyjnej nr 0.04, zasilaC bedzie nowo-projektowana centrala dachowa.
Centrala wyposazona w automatyke producenta zapewnia¢ bedzie 3-krotng wymiane
powietrza sali konferencyjnej.

Czerpnia powietrza swiezego jak i wyrzutnia jest zblokowana z centralg dachowa.
Wszelkie przejscia dachowe kanatow N1 jak i W1 muszg by¢ wykonane poprzez
zastosowanie podstawy dachowej typu B2 z kanatem w dwu-ptaszczu (bl. stalowa
oc. + welna min. 50mm + bl. stalowa oc.). posadowionej na cokole dachowym
uwzgledniajgcym 2,5% spadek dachu.

W_celu odciecia doptywu powietrza zewnetrznego przez czerpnie i wyrzutnie
w _przypadku wytaczonej instalacji centrala powinna by¢ wyposazona w przepustnice
z sitownikami ON/OFF.

Na kazdym rozdziale powietrza wykonanego poprzez trojnik 90° lub 45°
zaprojektowano przepustnice okragta regulacyjng w celu ustawienia wielkosci
przeptywow powietrza nawiewanego jak i wywiewanego zgodnie z projektem.

Kanaly zaréwno nawiewne jak i wywiewne sg poprowadzone w pod stropem
pomieszczenia w przestrzeniu sufitu podwieszanego.

Na kanatach i ksztaltkach instalacji nawiewnej oraz wywiewnej zastosowac na etapie
montazu klapy rewizyjne zgodnie z wytycznymi Cobrti Instal, zeszyt nr. 5.

llos¢ powietrza wentylacyjnego obliczono na podstawie :

* maksymalnej ilosci oséb statego przebywania w danym pomieszczeniu,
» jak réwniez krotnosci wymian od 1,0 do 3,0 wymiany na godzine powietrza
wentylacyjnego

Przy zalozeniu max ilosci os6b przebywajgcych w pomieszczeniu w liczbie 25 i iloSci
powietrza wentylacyjnego na 1 osobe w pomieszczeniu klimatyzowanym w liczbie 20
m3/h, minimalny strumien powietrza na Sali wynosi 500 m3/h. Wielko$¢ ta zapewnia
rowniez 3-krotng wymiane powietrza w Sali.
W zwigzku z powyzszym dobrano centrale wentylacyjng typu BD-MINI (50) firmy
VBW Engineering. Parametry techniczne centrali w zatagczonej karcie katalogowe,.

W pozostatych pomieszczeniach biurowych przewiduje sie wentylacje
grawitacyjna.

3.3.2 Przewody i izolacja

Instalacje wentylacji nawiewne] jak i wywiewnej zaleca sie zrealizowac
standardowymi przewodami okrggtymi wykonanymi z blachy ocynkowanej o grubosci
wg PN. Kanaty zaleca sie zaizolowa¢ wetng mineralng o gr. 20 mm np.: typu Klimafix
20 mm lub Lamella Mat 20 mm firmy Rockwool. W obszarze powietrza zewnetrznego
czyli na wyjsciu nad dach kanaty prowadzi¢ w dwu-ptaszczu czyli blacha stalowa
ocynkowana Z275 + wetna min. 50mm + blacha stalowa ocynkowana Z275.

3.3.3 Elementy nawiewne i wywiewne

Elementami nawiewnymi zlokalizowanymi bezposrednio w pomieszczeniach
przewiduje sie zastosowanie anemostatéw sufitowych wirowych montowanych w



puszkach rozpreznych np.: AWK1-595/16 firmy Aspol-FV. Natomiast uktad wywiewny
zostat zaprojektowany na anemostatach perforowanych np.: ANP2-598x598 firmy
Aspol-FV. Zarbwno anemostaty nawiewne wirowe jak i wywiewne zostaly dobrane
rozmiarowo do montazu w panelach sufitu podwieszanego 600 x600 firmy Amstrong.
Anemostat w wykonaniu stalowym malowanym na kolor biaty.

3.3.4 Zestawienie materialowe




4. Wytyczne bran zowe

* Wykonac pod centrale i agregaty freonowe klimatyzacji stalowe konstrukcje
wsporcze. W czesci rysunkowej pokazano doktadne umiejscowienie
urzadzen. Wielkosci i ciezary urzadzeh przedstawiajg DTR-ki urzadzen.

* Przewidzie¢ swobodny dostep w obszarze serwisowym centrali
wentylacyjnej oraz agregatow.

e Projekt przewiduje sterowanie centrali za pomocg automatyki zakupionej
razem z centralg, producent firma VBW.

» Doprowadzi¢ energie elektryczng do centrali wentylacyjnej, do jednostek
wewnetrznych i zewnetrznych klimatyzacji zgodnie z DTR urzadzen.

» Zerowac kanaly i urzadzenia wentylacyjne.

e W kanatach nawiewnych i wywiewnych wykona¢ otwory rewizyjne zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét instalacji wentylaciji”.
COBRTI INSTAL Zeszyt 5.

* Dokfadnie zaizolowa¢ wszelkie elementy metalowe instalacji klimatyzaciji.

* Dokladnie zabezpieczy¢ przejscia dachowe kanatow instalacji wentylacji
oraz przewoddéw czynnika chtodniczego klimatyzatorow.

* Urzadzenia zainstalowa¢ zgodnie z instrukcjag montazu producenta
zwracajgc szczegolng uwage na umozliwienie dostepu serwisowego.

» Zerowac kanaly i urzadzenia wentylacyjne.

5. Uwagi ko hcowe

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem robét wykonaé zgodnie z:

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot cz. 11" i PN wraz z
zachowaniem warunkow BHP i p-poz.

* Rozp. Min. Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690 — tekst jednolity) z pdzniejszymi
zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia
1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny (Dz. U.
Nr 129, poz. 844) ujednolicony 2003r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) oraz
kolejne zmiany 2007r. (Dz. U. Nr 49, poz. 330) i 2008r. (Dz. U. Nr 108,
poz. 690).

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacji”.
Cobrti Instal, zeszyt 5.

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.
Cobrti Instal, zeszyt 6.

* Instalacje wykonane z zastosowaniem przewodow metalowych, a takze
metalowg armature, oraz urzadzenia w instalacjach wykonanych z
materialbw nie przewodzacych pradu elektrycznego nalezy objac
elektrycznymi potgczeniami wyrbwnawczymi, zgodnie z wymaganiami
normy PN-IEC 60364-5-54:1999.



Wszystkie materiaty budowlane i elementy wyposazenia muszg posiadaé
Swiadectwa i certyfikaty dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie
(zgodnie z Art. 10. Ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r., z

pOzniejszymi zmianami).

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze powyzszy projekt instalacji sanitarnych jest sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zdunska Wola, pazdziernik 2015 r.



