CZESC OPISOWA
do planu sytuacyjnego dziatki
nr geod. 254/18
w Zdu nskiej Woli, przy ul. Ztotnickiego 12

Ad. §8.2.1.
Przedmiotem inwestycji jest zgtoszenie do Starostwa Powiatowego, robot
budowlanych polegajgcych na przebudowie | modernizacji wezia

sanitarnego, znajdujgcego sie w istniejagcym budynku Urzedu Miasta, w
czesci obiektu zajmowanej przez USC.
Inwestycja ma miejsce na dzialce o numerze geodezyjnym 254/18, w
Zdunskiej Woli, przy ul. Ztotnickiego 12.

Ad. § 8.2.2.

W chwili obecnej dziatki o numerze geodezyjnym 254/18 posiada
zabudowe, znajdujg sie na niej budynki Urzedu Miasta Zduhska Wola wraz
z infrastrukturg techniczna.

Ad. § 8.2.3.

Przebudowywane pomieszczenia zespotu wezta sanitarnego znajdujg sie
naprzeciwko wejscia do budynku USC, ktére znajduje sie od strony
wschodniej obiektu.

Sanitariaty obstugiwaé¢ beda pracownikow wschodniej czesci budynku,
gdzie znajduje sie szesS¢ pomieszczenh biurowych.

Wezel sanitarny zlokalizowany jest na kondygnaciji parteru i oznaczony jest
kolorem rézowym na planie sytuacyjnym na obiekcie nr ,3".

Projektowane roboty budowlane nie zmieniajg dotychczasowej funkciji
przebudowywanych pomieszczen oraz nie wprowadzajg zadnych zmian w
zagospodarowaniu terenu dziafki.



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO POLEGAJ ACEGO NA
PRZEBUDOWIE | MODERNIZACJI W EZLA SANITARNEGO
OBJETEGO ETAPEM Il - BUDYNEK USC
URZEDU MIASTA ZDUNSKA WOLA
zlokalizowanego przy ul. Ztotnickiego 12 w Zdu  niskiej Woli

INWESTOR: URZAD MIASTA ZDUNSKA WOLA
98-220 ZDUNSKA WOLA, UL. ZEOTNICKIEGO 12

1. Dane ogodlne:

a) powierzchnia u zytkowa podlegaj aca przebudowie 12,10m ?
b) wysoko $¢é pomieszcze n 2,72m

c) kubatura wewn etrzna pomieszcze n 33m3

2. Funkcja.

Wezet sanitarny zlokalizowany jest w budynku USC urzedu miasta, na wprost
wejscia do tej czesci obiektu. Sanitariaty przeznaczone sg dla pracownikow
przebywajacych w tym skrzydle Urzedu Miasta, gdzie znajduje sie 6 pomieszczen
biurowych, w ktérym pracuje maksymalnie do 10 osob.

Po przebudowie wezet sanitarny posiadat bedzie:
- WC dla kobiet z jedng kabing z miskg ustepowg oraz przedsionkiem z
jedng umywalka, o tgcznej powierzchni 4,60m?
- WC dla mezczyzn z jedng kabing z miskg ustepowg i przedsionkiem z
jedng umywalka, o tacznej powierzchni 3,90m?;
- WC dla oso6b niepetnosprawnych, z niezbednym oprzyrzgdowaniem miski
ustepowej i umywalki o powierzchni 3,60m?;

3. Dane ogdlne: ’
Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej. Sciany murowane z cegly
ceramicznej i siporeksu. Stropy zelbetowe, dach o nachyleniu jednospadowym.

4. Cel opracowania:

Ogtoszenie przetargu publicznego celem wykonania rob6t remontowych.
Istniejgce pomieszczenia sanitarne uzytkowane od wielu lat sg wyeksploatowane i
wymagajg modernizacji instalacji wod-kan wraz z wurzgdzeniami, instalacji
elektrycznej wraz z oswietleniem, wentylacji oraz gruntownego odnowienia
pomieszczen z przemurowaniem sScian dzialowych, tak aby pomieszczenia
spetniaty obowigzujgce warunki techniczne.

5. Zakres robot:

W pomieszczeniach przebudowywanych przewiduje sie:

- wyburzenie istniejgcych Scianek dziatowych murowanych z cegty ceramicznej
na zaprawie cementowo-wapiennej z obustronnym tynkiem, zaprawienie



powstatych ubytkow w posadzce i sufitach w miejscu wyburzonych scianek;

- usuniecie ze Scian wszystkich istniejacych oktadzin tj. glazury, tynkow, farb;

- usuniecie istniejgcych podtdg (terakota, lastrico) do warstwy nosnej poditoza;

- demontaz urzadzen sanitarnych;

- demontaz instalacji sanitarnych wewnetrznych i elektrycznych;

- wymurowanie $cianek dzialowych z pustakow siporeksowych gr. 12cm, na
zaprawie cementowo-wapiennej lub zaprawie klejoweyj;

- czesciowa rozbiérka komina z cegly ceramicznej petnej;

- wykucie w Scianie nosnej jednego otworu drzwiowego oraz poszerzeniu dwdch
istniejgcych otworéw drzwiowych:

- wykonanie stupa zelbetowego o wymiarach 25*33cm oraz wzmocnienie otworu
przy kominie poprzez zastosowanie dwoch stupkéw stalowych z
RK60*120*5mm;

- montaz belek nadprozowych stalowych z ceownikow 160 nad otworami
drzwiowymi w ilosci 2szt;

- montaz belek nadprozowych prefabrykowanych typu ,L19”, w ilosci 3 szt. nad
otworem drzwiowym WC damskim;

- montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej ptycinowej z wentylacjg w dolnej czesci
skrzydta, futryny metalowe;

- montaz dwdéch okin z pcv w kolorze biatym;

- wykonanie tynkow cementowo-wapiennych oraz uzupetnienie ubytkow w
istniejgcych tynkach;

- wypoziomowanie istniejgcej posadzki po skuciu istniejgcych ptytek i wykonanie
nowej okladziny z piytek gresowych posadzkowych o antyposlizgowosci
minimum R11 dla tazienek i pozostatych pomieszczen mokrych;

- wykonanie oktadziny scian z ptytek ceramicznych do petnej wysokosci
pomieszczen zgodnie z czescig rysunkowa;

- wykonanie robot wykonczeniowych, malowanie, przeszpachlowanie, przetarcie
istniejgcych tynkow, itp.

- montaz trzech kanatow wentylacji grawitacyjnej;

- wykonanie instalacji elektrycznej wg czesci branzowej opracowania;

- wykonanie instalacji wod.-kan. wg czesci branzowej opracowania,

- wywiezienie i utylizacja gruzu.

6. Sciany wewn etrzne przebudowy

Ewentualne zamurowania w $Scianach dziatowych, zamurowania po istniejgcych
otworach w s$cianach wewnetrznych — murowane o grubosciach: 12 cm, z
gazobetonu odmiany 600 na cienkowarstwowej zaprawie klejowej lub zaprawie
cementowo-wapiennej . Sciany tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.

Sciany dzialowe nowoprojektowane — murowane o grubosci 12 cm, z gazobetonu
odmiany 600 na cienkowarstwowej zaprawie klejowej. Sciany tynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym.

Na sufitach i scianach bez oktadziny z glazury wykona¢ gipsowe tynki pocienione,
tzw. szpachle gipsowa.

7. Wentylacja:
W pomieszczeniach sanitarnych wywietrzaki mechaniczne zintegrowane tak, aby



po wigczeniu Swiatta stanowity wentylacje mechaniczng, a po wylgczeniu
stanowity wentylacje grawitacyjng. Miska ustepowa 50m?h, pisuar 25m3h.
Szczegotowe dane w cz esci bran zowej projektu.

8.Podtogi i posadzki

Nalezy sku¢ istniejgce ptytki ceramiczne do warstwy nosnego podioza. Ubytki
wyrownacé za pomocg zaprawy wyrownawczej, ewentualne nieréwnosci podioza
zniwelowac zaprawg samopoziomujaca.

Nowe oktadziny z ptytek gresowych posadzkowych o antyposlizgowosci minimum
R11 dla sanitariatow. Gres gatunek |, odporny na plamienie, klejony na
elastycznej zaprawie klejowej.

9. Stolarka okienna idrzwiowa:

Istniejgce okna w pomieszczeniach sanitariatbw do wymiany. Okna z PCV z
nawiewnikami higrosterowalnymi. Wspoitczynnik przenikania ciepta dla szyb
U=1,1W/m2K, oraz dla profili U=1,3 W/m2K. Drzwi wewnetrzne - ptytowe petne

10. Okfadziny wewn etrzne, malowanie:

Pomieszczenia wc i przedsionkow - oktadzina z glazury do wysokosci 210cm
zlicowana ze $ciang, narozniki scienne wyobli¢ stosujgc profile do glazury,
powyzej tynk gipsowo — wapienny malowany min. 2x bialg farbg lateksowa.
Parapety wewnetrzne z PCV komorowe biate, ewentualne wykonczenie ptytkami
ceramicznymi.

7. OGOLNE WARUNKI REALIZACJI.

Roboty prowadzi¢ pod statym kierownictwem osoby uprawnionej

Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz z zachowaniem przepisow BHP.

Uwaga:

Wszystkie materialy zastosowane przy budowie powinny posiadaé¢ niezbedne
certyfikaty lub protokoty zgodnosci z polskg normg zgodnie z art. 5 lub art. 10
ustawy z dnia 10 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U>92/04 poz.
881).



EKSPERTYZA TECHNICZNA
STANU OBIEKTU ISTNIEJ ACEGO

1. PODSTAWA WYKONANIA ORZECZENIA:

Opracowanie w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 &206).

2. ZLECENIODAWCA:
Urzad Miasta w Zdunskiej Woli
3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie ekspertyzy technicznej stanu
istniejgcego budynku USC, usytuowanego przy ul. Ztotnickiego 12, w Zdunskiej
Woli, w celu stwierdzenia jego stanu bezpieczenstwa i przydatnosci do
uzytkowania, pod wplywem oddziatywania wywotanego przebudowg
pomieszczen.

4. WNIOSKI.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin stwierdza sie, ze istniejgcy budynek
znajduje sie w dobrym stanie technicznym, a obcigzenia jakie dziatajg na
elementy konstrukcyjne budynku w zwigzku z planowang przebudowag wezta
sanitarnego nie wptywajg niekorzystnie na konstrukcje budynku istniejgcego.

W Scianach nosnych planuje sie wykucie otworéw drzwiowych o rozpietosci w
Swietle 1,0m.

Przyjete rozwigzania nie wptyng negatywnie na nosnosc¢ scian konstrukcyjnych
oraz stropu w budynku.

Bezpieczenstwo i przydatnos¢ do uzytkowania istniejgcego obiektu nie jest
zagrozona.

10.0.Materiaty:

PN-82/B-02001 OBCIAZENIA BUDOWLI. OBCIAZENIA STALE

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia sniegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
obiczenia i projektowanie.

PN-90/B -03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia.



