
CZĘŚĆ OPISOWA

 do planu sytuacyjnego działki, nr geod. 254/18

w Zduńskiej Woli, przy ul. Złotnickiego 12 

Ad. § 8.2.1. 

Przedmiotem opracowania  jest  wykonanie  projektu  zamiennego  dla  inwestycji

polegającej  na  zgłoszeniu  do  Starostwa  Powiatowego,  robót  budowlanych

polegających  na  wymianie  pokrycia  dachowego  i  dociepleniu  ścian  skrzydła

południowo-wschodniego budynku Urzędu Miasta Zduńska Wola, gdzie zgodnie z

etapem I projektuje się pomieszczenia ewidencji ludności oraz kancelarii urzędu. 

Inwestycja ma miejsce na działce o numerze geodezyjnym 254/18, w Zduńskiej

Woli, przy ul. Złotnickiego 12.

Ad. § 8.2.2. 

W  chwili  obecnej  działki  o  numerze  geodezyjnym 254/18  posiada  zabudowę,

znajdują się na niej budynki Urzędu Miasta Zduńska Wola wraz z infrastrukturą

techniczną. 

Ad. § 8.2.3. 

W  zakresie  etapu  VI  przebudowy,  ujęte  jest  docieplenie  elewacji  wraz  z

kolorystyką  oraz  wymiana  pokrycia  dachu  i  dotyczy  skrzydła  południowo-

wschodniego urzędu.

Budynek parterowy z dachem płaskim. 

Projektowane  roboty  budowlane  nie  zmieniają  dotychczasowej  funkcji

przebudowywanych pomieszczeń.  

Zakres zmian objętych projektem zamiennym:

– przewiduje się docieplenie elewacji wraz z kolorystyką w uzgodnieniu

z Konserwatorem Zabytków (wymiana okien wg etapu I);

– rezygnacja  z  docieplenia  dachu,  wykonane  zostanie  nowe pokrycie

dachu papą bitumiczną termozgrzewalną;

 



  OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU ZAMIENNEGO

REMONTU ELEWACJI I WYMIANY POKRYCIA 

DACHOWEGO BUDYNKU – ETAP VI

zlokalizowanego przy ul. Złotnickiego 12 w Zduńskiej Woli

INWESTOR: URZĄD MIASTA ZDUŃSKA WOLA 

98-220 ZDUŃSKA WOLA, UL. ZŁOTNICKIEGO 12 

1. Dane ogólne: 

Budynek  wykonany w  konstrukcji  tradycyjnej.  Ściany  murowane  z  cegły

ceramicznej. Dach jednospadowy, o kącie nachylenia 2,50.

2. Cel opracowania:

Ogłoszenie przetargu publicznego celem wykonania robót remontowych.

W  związku z tym,  że elewacja  budynku wraz  z pokryciem jest  w złym stanie

technicznym, przewiduje się remont elewacji i wymianę pokrycia dachowego.

3. Zakres robót:

Na budynku przewiduje się:

– zeskrobanie istniejącej złuszczonej farby na elewacjach budynku;

– odbicie ewentualnych tynków odspojonych od muru (przyjmuje się 10% tynków

głuchych);

– uzupełnienie zaprawą tynkarską miejsc po odbitych tynkach;

– wymiana okien w piwnicy na PCV, w kolorze białym, współczynnik U=1,1;

– zagruntowanie ścian, kolorystyka zgodnie z uzgodnieniem z Konserwatorem

Zabytków;

– docieplenie  elewacji  wraz  z  uzgodnioną  z  Konserwatorem  Zabytków

kolorystyką, tynk silikonowy, styropian fasadowy gr. 15cm, ściany od poziomu

0,5m  poniżej  gruntu  do  0,5m  powyżej  gruntu  docieplić  styrodurem  XPS

grubości 15cm;



– ściany piwnic do głębokości 0,5m odkopać, oczyścić i zagruntować powłoką

bitumiczną na bazie wody, płyty styroduru od spodu zatopić w betonie;

– wymiana obróbek blacharskich z blach powlekanych, grubości 0,75mm;

– wymiana  rur  spustowych  na  nowe  stalowe  średnicy  110mm  i  rynien

dachowych na stalowe średnicy 150mm;

– wymiana  parapetów  zewnętrznych  na  nowe  stalowe  z  zakończeniami

plastikowymi grubości min 0,75mm;

– wykonanie  pokrycia  dachu  papą  termozgrzewalną  gr.  min  5,5mm,  przed

nałożeniem  nowej  papy,  stare  podłoże  naprawić  i  zaizolować  masą

bitumiczną;

– wykonanie  wzmocnienia  tynku  na  kominach  poprzez  wtopienie  siatek

zbrojących w warstwę klejową i nałożenie tynku mozaikowego na kominach;

– montaż siłowników do bram wraz ze sterowaniem;

– wykonanie utwardzenia z kostki przy budynku od strony wschodniej oraz po

zdemontowanych schodach i  zadaszeniu, kostaka wibroprasowana grubości

8cm, obrzeża 8*20*100cm, kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem;

– wykonanie  opaski  wokół  budynku z kostki  wibroprasowanej  grubości  6cm i

obrzeży 6*20*100cm,  kolorystyka do uzgodnienia z Inwestore;

– wykonanie  odwodnień  korytkowych  betonowych  przy  odpływie  wody  z  rur

spustowych.


