UWAGA:
- Posadowienie wykonac z maksymalnym spadkiem

0,2% w kierunku od Sciany budynku, najlepiej przez ™
zastosowanie posadzki samopoziomujacej. : ‘
- Wymiary ptyty przyja¢ ok. 30cm wigksze od P -1,08 \
wymiaréw podstawy urzadzenia. W przypadku L
zastosowania rampy najazdowej na dolnym /T T T T T T T T a ‘
przystanku, jej dtugoé¢ wynosi 30cm. P |
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RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z: zamurowany otwor
RYSUNKAMI RZUTOW, ELEWACII, DETALAMI, okienny
ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO,
OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI
WSZELNIE ROZBIEZNOSCI PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNEGO Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI SKONSULTOWAC Z GEOWNYM
PROJEKTANTEM
WSZELNIE ZMIANY KONSULTOWAC
Z PROJEKTANTEM
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC
WYMIARY NA BUDOWIE
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ARCHITEKTURA PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT PRZEBUDOWY
BUDYNKU URZEDU MIASTA PROJEKTANT : PODPIS: | RYSUNEK:
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