SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Kod CPV 45310000-3

Temat/obiekt: Przebudowa budynku Urzedu Miasta Zdunska Wola — Etap VI.

Inwestor: Miasto Zdunska Wola
ul. Ztotnickiego 12
98-220 Zdunska Wola
Branza: Instalacja elektryczne
Zdunska Wola, Listopad 2015 r.
Branza Projektant Podpis
Elektryka mgr inz. Marcin Dytrych

Upr. nr LOD/2058/PWOE/12




1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru
instalacji odgromowej fragmentu dachu budynku Urzedu Miasta Zdunska Wola — przebudowywanego
w etapie V1.
2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.
2.1. Wspolny stownik zaméwien CPV
45310000-3  Roboty instalacji elektrycznych
3. Zakres robot objetych specyfikacjq techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji odgromowej na dachu. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
— montaz przewodow do polaci dachu
— montaz zaciskow
wykonanie uziemienia w ziemi
badania instalacyji,
—  wykonanie projektu powykonawczego wraz z pomiarami
3.1. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej specyfikacji technicznej sq zgodne z obowigzujgcymi normami:
o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru”— tom V.
., Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” — tom V,
e, Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzqdzeniach i instalacjach energetycznych”.
e PN/JEC 364 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
e PN/E—-05003 — Ochrona odgromowa
e  PN/E-05009 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

3.2. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wszystkie materialy zakupione przez wykonawce robot, dla ktorych PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na Zyczenie Inspektora.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za zgodnos¢ wykonanych
robot z dokumentacjq projektowq, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami Inspektora.

3.3. Materialy

Wszystkie materialy uzyte do budowy i przebudowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadac warunkom
technicznym wytworni lub innym warunkom.

3.4. Skladowanie materiatow

Materialy nalezy przechowywac w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu,
suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych .

Gospodarke materiatami nalezy prowadzic¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla
przedsiebiorstw budowlano - montazowych i wytycznymi dla przedsigbiorstw wykonujgcych
elektryczne roboty instalacyjno - montazowe.

W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki materiatowej na placu budowy
powinny byc¢ opracowane przez generalnego wykonawce robot lub przedsiebiorstwo wykonujgce
dany rodzaj robot w porozumieniu z kierownikiem budowy . Sposob sktadowania materiatow
elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiatow powinny by¢ dostosowane do
rodzaju materiatow.




4. SPRZET

Sprzet powinien odpowiadac ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i wytrzymatosci.
Sprzet powinien miec ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny mozna
uruchomic dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Najezy je
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowolane.

5. TRANSPORT

Srodki i urzqdzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementow itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot elektrycznych.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotow w  sposob
zapobiegajqgcy ich uszkodzenie.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych srodkow transportu: rusztowania przenosnego,

Zaleca sie dostarczenie urzgdzen i ich konstrukcji na stanowisko montazu bezposrednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy . Dotyczy
to szczegolnie duzych ciezkich elementow.

6. WYKONYWANIWE ROBOT

6.1. Materiat i sposob wykonania

Instalacja piorunochronna sktada si¢ z nastepujgcych elementow:

— zwodu poziomego utozonego na dachu budynku lub zwodu pionowego zamocowanego na
szczycie masztu, komina, wiezy;

— przewodu odprowadzajgcego utozonego na scianie obiektu chronionego i tgczgcego zwod
znajdujqcy sie na dachu z uziomem znajdujgcym sie w ziemi,

— uziemienia sztucznego lub naturalnego znajdujgcego sig¢ w ziemi,

— zlgcza kontrolnego znajdujgcego sie na kazdym przewodzie odprowadzajgcym na sciarie, na
wysokosci okoto 1,8 m i stuzqcego do pomiaru opornosci uziomu. Zwody poziome uktada si¢ na
dachu w postaci preta stalowego 7 mm. Pret osadzony jest na kotwach mocowanych w dachu.

Odlegtos¢ zwodu poziomego od plaszczyzny dachu wynosi co najmniej n cm dla dachow niepalnych
i co najmniej 50 cm dla dachow krytych stomq. Przy uktadaniu zwodow poziomych na dachu
kierujemy sie nastepujgcymi zasadami:

a) na dachu o szerokosci mniejszej od 10 m uktadamy jeden zwod wzdtuz kalenicy,

b) na dachu o szerokosci wigkszej od 10 m nalezy utozy¢ zwody wzdtuz kalenicy oraz wzdtuz
okapow.

Odlegtosci poziome pomigdzy zwodami na dachu nie mogq byc¢ wigksze od 15 m. Wszystkie
metalowe konstrukcje znajdujqce si¢ na dachu nalezy potqczy¢ z przewodami instalacji
piorunochronnej. Wszystkie inne konstrukcje niemetalowe wystajgce ponad dach. np. kominy, wie-
zyczki, naleZy zaopatrzy¢ w zwody dodatkowe wykonane w postaci ramki z preta stalowego i
potgczone metalicznie z instalacjq piorunochronng.

Zwody pionowe krotkie wykonuje si¢ z pretow lub ksztattownikow stalowych o dlugosci nie prze-
kraczajgcej 2 m i o przekroju minimum 100 mm.

Zwody pionowe mocuje si¢ na specjalnych masztach drewnianych lub stalowych o wysokosci
masztu h tak dobranej, Ze obiekt chroniony znajduje sie w strefie chronionej. Strefe chroniong
zwodu pionowego okresla przestrzen wokot masztu. Przestrzen ta ma ksztalt stozka, ktorego
wysokos¢ okreslona jest wysokoscig masztu h, a promien podstawy = 1,5 h.

Rozmieszczenie zwodow zalezy od wielkosci obiektu chronionego, a liczba ich musi by¢ tak
dobrana, aby budowa znajdowata si¢ catkowicie w strefie chronionej.

Przewody odprowadzajqgce uktada si¢ na zewngtrz budowli, na scianach. Przewody tgczq zwody
poziome lub pionowe z uziomem znajdujgcym sie w ziemi, W wypadku dachu krytego blachg
stanowigcq zwod, przewody odprowadzajgce nalezy przytqczy¢ do krawedzi dachu. Liczba
przewodow odprowadzajgcych zalezy od wielkosci budynku. Odleglos¢ pomiedzy przewodami
powinna wynosic okoto 15 m liczqc po obwodzie budynku. W budynkach matych o diugosci nie




przekraczajgcej 15 m wystarczy utozy¢ dwa przewody odprowadzajgce, na dwoch prze-
ciwleglych naroznikach budynku. W razie stosowania zwodow pionowych od kazdego zwodu
prowadzi si¢ jeden przewod odprowadzajgcy.

6.2. Sposob ukiadania przewodow

W caltej instalacji wszelkie zagiecia przewodow wykonywane sq tagodnymi tukami o promieniu nie
mniejszym niz 25 cm. Wszystkie polgczenia przewodow muszq by¢ bardzo starannie wykonane.
Najpewniejszym sposobem potgczenia jest spawanie przewodow. Jezeli nie mozna zastosowac
spawania, to potgczenia mogq by¢ wykonane za pomocg srub, przy czym tgczone przewody
powinny sie stykac¢ na diugosci okoto 10 cm. Przewody instalacji piorunochronnej w czesci
nadziemnej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie, pominiowanie,
polakierowanie itp. Do wykonania instalacji nie wolno stosowac linek lub pretow aluminiowych.
Nie wolno tez obecnie stosowac linek stalowych, tylko prety stalowe.

6.3. Uziemienie instalacji piorunochronnej

Uziemienie wykonane jest z przewodow uziemiajgcych i uziomow. Przewod uziemiajgcy utozony
jest od zlgcza kontrolnego zmontowanego na scianie na wys. okoto 1,8 m do uziomu zakopanego w
ziemi. Przewod uziemiajqcy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i ostonic go
do wysokosci 1.5 m nad ziemiq i do 20 cm pod ziemiq za pomocg ostony wykonanej z rury lub
kqtownika stalowego.

W instalacjach piorunochronnych stosuje si¢ uziomy sztuczne i naturalne. Uziomy sztuczne
wykonywane sq jako poziome, pionowe lub mieszane stanowigce kombinacje dwoch wyzej
wymienionych.

Uziom pionowy wykonany jest najczesciej z jednej lub kilku (najczesciej trzech) rur stalowych o
srednicy 40 mm i dlugosci 3 m wbitych w ziemie tak, Ze gorny koniec rury znajduje sie 0,5 m pod
powierzchnig ziemi. Odstepy pomiedzy rurami powinny wynosic¢ okoto 3 m. Gorne konce rur tgczy
sie w sposob trwaly z przewodem uziemiajgcym (najlepiej przez spawanie).

Uziom poziomy otokowy jest najczesciej stosowanym uziomem w instalacjach piorunochronnych.
Wykonywany jest z tasmy stalowej o przekroju 2,5x20 mm dla budynkow niskich lub o przekroju
4x20 mm dla budynkow wysokich. Tasme zakopujemy w ziemi na glebokosci srednio 0,7 m w
odlegtosci od fundamentow budynku minimum 2 m. Zgodnie z obowigzujgcymi normami wartos¢
opornosci uziemienia nie moze by¢ wigksza od 10 omow. Dla najczesciej wystepujgcych warunkow
gruntowych opornosc¢ te uzyskuje sie juz przy zakopaniu w ziemi okoto 35 m tasmy stalowej.
Oczywiscie jezeli tasma zakopana bedzie diuzsza, to uzyskamy lepsze warunki uziemienia.

Uziom poziomy promienisty sktada sie z kilku ramion wykonanych z tasmy stalowej o dlugosci 6-
h20 m kazde, rozchodzgcych sie w ziemi promieniscie od przewodu uziemiajgcego. Miejsce
poltgczenia ramion z przewodem uziemiajgcym wykonane jest najczesciej przez spawanie.

Uziom naturalny stanowi przede wszystkim zakopana w ziemi sie¢ wodociggowa wykonana z rur
stalowych polgczonych metalicznie. Na uziom mogq by¢ wykorzystane rowniez inne rurociggi, z
wyjgtkiem rurociggow stuzqcych do przesytania gazow lub cieczy palnych. Najbardziej jednak
zalecany jest uziom otokow, ktory omowiono wyzej.

Jezeli w poblizu budynkow, dla ktorych uktadamy w ziemi uziomy instalacji piorunochronnej,
znajdujq sie¢ kable elektroenergetyczne lub kable telekomunikacyjne, to odlegtos¢ pomiedzy kablami
i uziomem powinna wynosic¢ min. 5 m. Jezeli warunki terenowe nie pozwalajq na uzyskanie tej
odlegtosci i kable znajdujq si¢ w odleglosci niniejszej niz 5 m, to plaszcze kabli niskiego napiecia
nalezy potgczy¢ z uziomami instalacji piorunochronnej bezposrednio, a ptaszcze kabli wysokiego
napiecia nalezy potqczy¢ z uziomem instalacji odgromowej za pomocq iskiernika.

6.4. Zaciski probiercze

Zaciski umieszcza sig na kazdym przewodzie uziemiajgcym na wysokosci okoto 180 cm nad ziemig.
Zaciski stuzq do przeprowadzania okresowych kontrolnych pomiarow opornosci uziomu. Sposob
ich wykonania (najczesciej dwie sruby zaciskowe) musi umozliwic tatwe odlgczenie przewodu
uziemiajgcego od przewodu odprowadzajgcego w chwili przeprowadzania pomiarow opornosci.




7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Zasady kontroli jakosci robot
W trakcie odbioru instalacji nalezy przedtozy¢ komisji protokoly z badan. Stgd tez instalacje
powinny by¢ poddane szczegolowym ogledzinom i probom, obejmujgcym takze niezbedny zakres
pomiarow w celu sprawdzenia, czy spetlniajg wymagania dotyczqce ochrony ludzi, zwierzqt i
mienia przed zagrozeniami, ktorych moze stac sie przyczyng.
Czlonkowie komisji, przed przystgpieniem do ogledzin i prob powinni otrzymac i zapozna¢ sie z
uaktualnionq dokumentacjq techniczng oraz protokotami ze sprawdzen czgstkowych. Osoby
wykonujgce pomiary powinny posiadac¢ odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami
do wykonywania badan. W czasie wykonywania prob nalezy zachowaé szczegolng ostroznosc,
celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom i unikniecia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego
wyposazenia.
Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:
a)zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzgdzen z
dokumentacjq techniczng, normami i certyfikatami,
b) prawidlowosci wykonania polgczen przewodow,
¢) poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od innych
8. ODBIOR ROBOT
— Odbioru robot, polegajgcych na wykonaniu instalacji odgromowej, nalezy dokonal
zgodnie z: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Czes¢ D:
Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej.
— Po przeprowadzeniu pomiarow opornosci instalacji przewidzianych dla danego rodzaju
robot nalezy dokonac koncowego odbioru technicznego instalacji
— Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,
- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),
- protokoly wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

—  Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjq projektowq oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczqgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoly badan.



