@ SCIANY ISTNIEJACE

Cj SCIANY DO WYBURZENIA

] Sciany PROJEKTOWANE

P-1 - PLYTKI PODEOGOWE
- wymiar: 15 x 60 cm
- rodzaj: gress
- rektyfikacja: tak
- $cieralnos¢: klasa 4
- wyglad: imitacja drewna

P-2 - FARBA LATEKSOWA
- odporna na szorowanie
- odporna na uszkodzenia
- do stosowania w budynkach
uzytecznosci publicznej
- wodorozcienczalna

docieplenie Sciany
styropianem gr. 15 cm

nadproza 3xL19
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biuro projektowe

’rROJ

RYSUNEK ROZPATRYWAC LACZNIE Z:
RYSUNKAMI RZUTOW, ELEWACJI, DETALAMI,
ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO,
OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI

WSZELNIE ROZBIEZNOSCI PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNEGO Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI SKONSULTOWAC Z GLOWNYM
PROJEKTANTEM

WSZELNIE ZMIANY KONSULTOWAC
Z PROJEKTANTEM

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC
WYMIARY NA BUDOWIE

BIURO PROJEKTOWE PROJBUD

98-220 ZDUNSKA WOLA
UL.SIERADZKA 14B
TEL.(43)823-64-24
biuroprojbud@onet.pl

www.biuroprojbud.pl

PROJEKT / ADRES INWESTYCII :

PROJEKT ZAMIENNY PRZEBUDOWY
BUDYNKU URZEDU MIASTA ZDUNSKA
WOLA - ETAP I

Zdunska Wola, ul. Ztotnickiego 12,
dz. nr 254/18, obr. 7

INWESTOR / ADRES ZAMIESZKANIA :

MIASTO ZDUNSKA WOLA

ul. Stefana Ztotnickiego 12,
98-220 Zdunska Wola

ptyta OSB 15mm

obrébka blacharska
z blachy ocynkowanej

PRZEKROJ C-C

styropian EPS

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 5,2mm

klin dachowy

obrdbka blacharska
pas nadrynnowy

nna

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 5,2mn papa podktadowa

tynk silikatowy

styropian EPS

apa podktadowa

istniejgcy stropodach

impregnowany krawedziak 80x200

styropian EPS
istniejgcy stropodach

obrébka blacharska

istniej zyms
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DETAL D-1 1:20
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