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1. Zakres opracowania.

W sktad niniejszego opracowania wchodzg:

- rozdzielnia elektryczna

- oprawy oswietleniowe

- instalacja gniazd wtykowych

Wszystkie materialy i urzadzenia montowane w obiekcie musza posiadac atesty i certyfikaty
dopuszczajace ich stosowanie jako materiatow budowlanych w Polsce, o ile przepisy nie
stanowig inaczej.

2. Wymagania dla urzadzen.

UWAGA:

1. Wszystkie instalacje elektryczne objete tym projektem winny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi polskimi przepisami i normami.

2. Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z zatgczonymi rysunkami oraz projektami
innych branz.

3. Projekt jest chroniony prawem autorskim.

4. Zastosowanie przez wykonawce materialow 1 urzadzen zamiennych musi by¢
zaakceptowane przez Inwestora, inspektorem nadzoru 1 projektanta instalacji
elektrycznych.

5. Wszystkie proponowane przez Wykonawce urzadzenia 1 materialy zamienne muszg
speti¢ zatozone parametry techniczne i estetyczne (w tym gabaryty).

3. Zasilanie

Zasilanie przebudowywanych pomieszczen w budynku Urzedu Miasta Zdunska Wola — Etap
2, nalezy zrealizowa¢, wyprowadzajac z tablicy elektrycznej (modernizowanej w etapie 3),
nowe obwody o$wietlenia i gniazd wtykowych.

4. Kable i przewody

Przewody i kable instalacji elektrycznych uktada¢ podtynkowo. Przewody musza by¢ utozone
swobodnie 1 nie mogg by¢ narazone na napr¢zenia. Przej$cia przez Sciany 1 stropy muszg by¢
chronione w przepustach rurowych. Przepusty o $rednicy ponad 4cm dla ktorych wymagana
jest klasa odpornosci ogniowej nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci $ciany lub stropu.
Przewody YDY, YDYp, YKY z zytami miedzianymi i izolacjg 450/750V.

5. Instalacja opraw oswietleniowych i gniazd wtykowych

Przewiduje si¢ niezalezne systemy obwodow os$wietleniowych 1 obwodow gniazd
wtykowych. Wszystkie instalacje wykonane beda w uktadzie TN-S. Wszystkie gniazda musza
by¢ wyposazone w styk ochronny. Laczenie przewodoéw instalacyjnych w puszkach wykonaé
przy uzyciu ztaczek WAGO.

Gniazda wtykowe oraz taczniki montowa¢ na wysokos$ci 1,4m od podtogi. Osprzet szczelny
IP44, gniazda 16A/230V~, 50Hz, taczniki o obcigzalnosci min. 10A. Osprzet biaty w
ramkach pojedynczych i wielokrotnych.

Do wszystkich §cian stosowaé osprzet podtynkowy. Osprzet, w pomieszczeniach bez
oswietlenia naturalnego, musi mie¢ pod$wietlenie. Szczegdly pokazano na rysunkach.



Wentylatory nalezy zasili¢ z obwodu os$wietleniowego, zalgczanie wentylacji realizowane
bedzie wspolnie z o§wietleniem.

6. Ochrona od porazen

Ochron¢ od porazen zaprojektowano zgodnie z normg PN-IEC60364-4-41. Instalacje
elektryczne budynku pracuja w uktadzie TNS (sie¢ 5-cio przewodowa). W rozdzielni, z ktorej
wyprowadzone begdzie zasilanie przewody N i PE sa juz rozdzielone. Obwody Ilub
poszczegolne odbiorniki chronione sa wylacznikami nadmiarowymi, dodatkowo grupowo lub
indywidualnie wytacznikami réznicowo-pragdowymi.

Lini¢ zasilajaca zaprojektowano przewodem pigciozylowym. Jako zabezpieczenie linii w
istniejgcej rozdzielni serwerowni, projektuje si¢ roztacznik bezpiecznikowy z wktadka 20A.

7. Proby montazowe
Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob
obejmuje:

e pomiar rezystancji izolacji instalacji

e pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

e pomiar impedancji petli zwarcia

e pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;j

8. Informacja dot. BiIOZ
ZAKRES ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
W catym projektowanym obiekcie wystgpuja nastgpujace elementy robot elektrycznych:
- o$wietlenia ogodlnego,
- gniazd wtyczkowych 230V,

- zasilania wentylacji,
- ochrony od porazen,

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MAGACE STWARZAC ZAGROZENIA
Istniejace linie kablowe dla zasilania projektowanego obiektu nie stanowig przy prawidtowe;j

eksploatacji zagrozenia dla §rodowiska i przebywajacych w ich poblizu ludzi. Linie sg
odporne na oddziatywanie szkodliwych warunkéw §rodowiska naturalnego. Prace zwigzane z
budowg linii nalezy prowadzi¢ wylacznie w stanie beznapigciowym. Do wykonania
inwestycji nalezy stosowa¢ wylacznie materialy posiadajace atesty lub certyfikaty
dopuszczajace ich stosowanie na terenie Polski.
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ROBOT
Zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym podczas probnych zatgczen napigcia.
SPOOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

- nalezy przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie obowigzujacych przepisow BHP

- osoby zatrudnione przy obstudze urzadzen elektroenergetycznych powinny posiada¢
zas$wiadczenie kwalifikacyjne
SROTKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

- przy pracach na wysoko$ci pracownicy musza stosowac: rusztowania, pasy i linki
bezpieczenstwa oraz kaski ochronne,




- prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywac po wytaczeniu
tych urzadzen 1 sprawdzeniu wytgczenia,

- urzadzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z
obwodow posiadajacych zabezpieczenia roéznicowo pradowe oraz winny byé
zabezpieczone przed dostgpem do nich dzieci 1 0s6b niepowotanych,

- techniczne $rodki ochronne przed porazeniem pradem elektrycznym powinny by¢
bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9. Spis rysunkow

E1 — Schemat rozbudowy rozdzielni elektrycznej modernizowanej w etapie 3
E2 — Rzut parteru



