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ŚCIANY ISTNIEJĄCE
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 ŚCIANA ISTNIEJĄCA
 TYNK WEWNĘTRZNY - 1,5cm

S-1

 TYNK WEWNĘTRZNY - 1,5cm
 GAZOBETON 12cm
 TYNK WEWNĘTRZNY - 1,5cm

S-3

 PŁYTA K-G - 1,5cm
 WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ
 PROFIL SYSTEMOWY 10cm
 PŁYTA K-G - 1,5cm

S-2

RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z:
RYSUNKAMI PRZEKROJÓW, ELEWACJI, DETALAMI,
ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO,
OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI

WSZELNIE ROZBIEŻNOŚCI PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNEGO Z PROJEKTAMI
BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z GŁÓWNYM
PROJEKTANTEM

WSZELNIE ZMIANY KONSULTOWAĆ
Z PROJEKTANTEM

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ
WYMIARY NA BUDOWIE


