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obrys płyty fundamentowej
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UWAGA:
- Posadowienie wykonać z maksymalnym spadkiem
0,2% w kierunku od ściany budynku, najlepiej przez
zastosowanie posadzki samopoziomującej.
- Wymiary płyty przyjąć ok. 30cm większe od
wymiarów podstawy urządzenia. W przypadku
zastosowania rampy najazdowej na dolnym
przystanku, jej długość wynosi 30cm.

Obciążenia w punktach A i B
A=2575N
B=1075N

RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z:
RYSUNKAMI RZUTÓW, ELEWACJI, DETALAMI,
ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO,
OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI

WSZELNIE ROZBIEŻNOŚCI PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNEGO Z PROJEKTAMI
BRANŻOWYMI SKONSULTOWAĆ Z GŁÓWNYM
PROJEKTANTEM

WSZELNIE ZMIANY KONSULTOWAĆ
Z PROJEKTANTEM

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ
WYMIARY NA BUDOWIE

mgr inż.
LOD/1030/PWOK/08

PROJEKTANT :

KONSTRUKCJA
BRANŻA :

NR. UPRAWNIEŃ

PODPIS :

WITOLD ZASINA

ARCHITEKTURA
BRANŻA :

PROJEKTANT : PODPIS :

NR. UPRAWNIEŃ
mgr inż. arch. JAN KARNOWSKI

12/LOOKK/2015

1:20BIURO PROJEKTOWE
98-220 ZDUNSKA WOLA
UL.SIERADZKA 14B
TEL.(43)823-64-24
biuroprojbud@vp.pl

www.biuroprojbud.pl

SKALA :

DATA :

RYS. :

RYSUNEK :

STADIUM :

PROJEKT WYKONAWCZY

11.2015
13

PODNOŚNIK PIONOWY -
POSADOWIENIEZduńska Wola, ul. Złotnickiego 12,
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MIASTO ZDUŃSKA WOLA

INWESTOR / ADRES ZAMIESZKANIA :

PROJEKT PRZEBUDOWY
BUDYNKU URZĘDU MIASTA
ZDUŃSKA WOLA - ETAP I

PROJEKT / ADRES INWESTYCJI :

ul. Stefana Złotnickiego 12,
98-220 Zduńska Wola
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