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1/45110000-1 |[ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowa $cian z cegty o grubosci do 15 cm m?2
d.1|/0106-01
3.36*3.50 m?2 11.760
RAZEM 11.760
2|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1|0348-03 nej
3.36*3.50 m?2 11.760
RAZEM 11.760
3|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.1|0354-11
0.88*14 m 12.320
RAZEM 12.320
4/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic szt.
d.1|0354-07
14+2+2+2 szt. 20.000
RAZEM 20.000
5|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - wykucie nadprozy |m3
d.1/0212-03 okiennych
(0.52*0.88*6+0.65*3.75)*0.25 m3 1.296
RAZEM 1.296
6|KNR-W 4-01 |Rozebranie Scian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |ms3
d.1|0348-02
3*(0.4570.52*0.88)+3*(0.54*0.52*0.88)+6(0.22*0.52*0.88) m3 1.963
RAZEM 1.963
7|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej -|m3
d.1|0348-02 poszerzenie otworow
(0.46%0.42*2.10)+(0.50*0.46*2.10) m3 0.889
RAZEM 0.889
8/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej -|m3
d.1|0348-02 fragment komina
(0.54*0.66*2.10) m3 0.748
RAZEM 0.748
9|KNR-W 4-01 [Rozebranie schodéw zewnetrznych zelbetowych z balustrada m?2
d.1|0352-01
analogia
(3.75*4.42)+(3.76*3.10) m?2 28.231
RAZEM 28.231
10/KNR 19-01 |Demontaz boazerii drewnianej, ptytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2 m2
d.1/1020-06
222.6+38.30 m?2 260.900
RAZEM 260.900
11/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek (lub parkietu) m2
d.1|0819-05
62.74+23.54+21.52+5.84+(4.03*4.55) m?2 131.977
RAZEM 131.977
12 Rozbidrka zadaszenia stalowego kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 4-01 Usuniecie ztomu i materiatéw z rozbiérki m3
d.1|0106-05
analogia
1.182 m3 1.182
RAZEM 1.182
14|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.1|/0106-05
analogia
11.76*0.14+1.296+1.963+0.889+0.748+28.231*0.20+131.977*0.03 m3 16.148
RAZEM 16.148
15/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1]1101-02 samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km
poz.14 m3 16.148
RAZEM 16.148
16|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1{1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
1.182 t 1.182
RAZEM 1.182
17|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1{1101-05 samochodem ciezarowym - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.14 m3 16.148
RAZEM 16.148
18|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1/1107-04 ponad 1 km
Krotnos¢ = 5
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1.182 t 1.182
RAZEM 1.182
19 Optata za utylizacje gruzu m3
d.1|wycena indy-
widualna
poz.14 m3 16.148
RAZEM 16.148
20 Optata za utylizacje ztomu m3
d.1|wycena indy-
widualna
1.182 m3 1.182
RAZEM 1.182
2|45400000-1 |ROBOTY REMONTOWE
21|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komdérkowego
(0.50*0.46*2.10)+(0.68*0.40*2.10)+(0.84+0.60+0.56)*0.45*2.10+(0.88*1.64*10) |m3 17.376
RAZEM 17.376
22|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane m
d.2|0147-01
(3*1.20)*10+(3*2.10)*1 m 42.300
RAZEM 42.300
23|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z |m2
d.2|0711-02 cegly i pustakow (do 2m2 w 1 miej.)
(244.475*15%)+(0.50*2.10*2)+(0.68*2.10*2)+(0.88*1.64*10) m?2 56.059
RAZEM 56.059
24|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.2|0815-02
(4.03*2+2.10*2)*3.20-0.9*1.80*2-0.9*2.05+(6.88*2+4.00*2+0.64*3)*3.20-0.90* |m2 342.957
1.80*3-1.00*2.10+(4.53*2+4.00*2)*3.20-1.00*2.10+(1.10*2+1.60*2)*3.20-0.90*
2.05+(2.56+5.47+1.37+1.72+1.22+3.75)*3.20-1.00*2.10-0.90*2.05*2+(8.76+
5.47+4.54+3.32+4.16+2.15)*3.20-0.90*2.05*3-0.90%1.80*2-1.60*2.10+(4.10*2+
3.20*2)*3.20-0.90*2.05*2-0.90%1.80+(4.03*2+4.04+1.94)%(2.72-1.50)-1.00*2.10-
0.90*2.05*3-1.60*2.05
RAZEM 342.957
25/KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkdw YTONG o wy- |m?2
d.2{0155-01 sokosci do 4.5 m i grubosci 11.5 cm
(4.03*2.72-1.00*2.10)+(4.00*3.50)+(5.47*3.50-0.90*2.05)+(1.72*3.50+1.10* m?2 70.467
3.50-0.90*2.05)+(4.10*3.50+3.32*3.5-0.90*2.05*2)
RAZEM 70.467
26|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane YTONG m
d.2|0147-01
1.20*5 m 6.000
RAZEM 6.000
27|KNR-W 2-02 | Otwory na drzwi w $cianach murowanych szt.
d.2|0132-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
28|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone typu Armstrong m2
d.2|2702-01
134.5 m?2 134.500
RAZEM 134.500
29|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gru- |m?2
d.2|202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
134.50 m?2 134.500
RAZEM 134.500
30{NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy m2
d.2|202 1134-01
134.50 m?2 134.500
RAZEM 134.500
31|NNRNKB (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 60x60 cm lu- |m2
d.2|202 1119-11 |zem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
134.50 m?2 134.500
RAZEM 134.500
32|KNR 0-17 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - na- [m2
d.2|0930-01 tozenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa -lamperia kory-
tarz
(2.93+4.04+2.93+4.04-2.10-1.00-0.90-1.60-0.90*2)*1.5 m?2 9.810
RAZEM 9.810
33|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT |m?2
d.2{0930-03 69 grubosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk.
recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierz-
chniach poziomych
poz.32 m2 9.810
RAZEM 9.810
34|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - oczysz- |m?2
d.2{2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
26.93+18.12+14.17+27.97+13.12 m?2 100.310
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RAZEM 100.310
35|KNR 0-28 QOcieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka w technologii m2
d.2|2621-04 DRYVIT DRYSULATION - przyklejenie ptyt styropianowych gr.10 cm na sufi-
tach
26.93+18.12+14.17+27.97+13.12 m?2 100.310
RAZEM 100.310
36|KNR 0-28 Ocieplenie budynkoéw ptytami styropianowymi metoda lekka w technologii m2
d.2|2621-06 DRYVIT DRYSULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na sufitach
26.93+18.12+14.17+27.97+13.12 m?2 100.310
RAZEM 100.310
37|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jedno- |m2
d.2|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
26.93+18.12+14.17+27.97+13.12 m?2 100.310
RAZEM 100.310
38|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m?2
d.2|1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
poz.24-poz.33 m2 333.147
RAZEM 333.147
3/45420000-7 |STOLARKA
39|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m2
d.3/1018-04 -antywtamaniowe
0.9%1.80*9 m?2 14.580
RAZEM 14.580
40|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m szt
d.3|0129-01
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
41|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w szt.
d.3/1016-02 trakcie wznoszenia $cian
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
42|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 |m2
d.3|1017-02 m2 fabrycznie wykonnczone
0.90*2.05*5 m?2 9.225
RAZEM 9.225
43|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 |m?2
d.3|/1017-02 m2 fabrycznie wykonczone antywtamaniowe
0.90*2.05*1 m?2 1.845
RAZEM 1.845
44|KNR-W 2-02 |Drzwi dwuskrzydtowe m?2
d.3|1040-02
1.85*2.05*1 m?2 3.793
RAZEM 3.793
4/45000000-7 |ROBOTY ZEWNETRZNE
45 Podno$nik dla niepetnosprawnych kpl.
d.4|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 INSTALACJA C.O. | KLIMATYZACJA
5.1 Instalacja c.o.
46/KNR 0-13 Rurociagi wielowarstwowe o §r. 16 mm m
d.5.1/0127-01
11*0.5 m 5.500
RAZEM 5.500
47|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdtuznym gr. 20 mm; $r. m
d.5.1]0128-27 zewn. rurociagu 18 mm
poz.46 m 5.500
RAZEM 5.500
48|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.5.1]0406-03 (pulsacyjna)
1 proba 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.5.1/0406-05 w budynkach niemieszkalnych
poz.46 m 5.500
RAZEM 5.500
50{KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.5.1/0412-07
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
51|KNR 0-35 Zawory kulowe przelotowe, gwintowane do c.o.; §r. nom. 15 mm szt.
d.5.1/0217-02
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
52|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne z tworzyw sztucznych do grzejnikéw kpl.
d.5.1/0429-01
11 kpl. 11.000
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RAZEM 11.000
53|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe odcinajace o $r. nominalnej 15 mm do grzejnikéw zasila-  |szt.
d.5.1]0412-02 nych z dotu - podwdjne przytgcze grzejnikowe
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
54/KNR 0-35 Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.5.1/0215-04
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
55|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokos$ci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.5.1]0418-05 grzejniki stalowe dwuptytowa z kompletem zawieszenh zasilane z dotu 400/900
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokos$ci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.5.1]0418-05 grzejniki stalowe dwuptytowa z kompletem zawieszen zasilane z dotu 400/1000
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
57|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokos$ci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.5.1]0418-05 grzejniki stalowe dwuptytowa z kompletem zawieszen zasilane z dotu 300/1200
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
58| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokos$ci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.5.1]0418-05 grzejniki stalowe dwuptytowa z kompletem zawieszen zasilane z dotu 300/1000
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
59|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.5.1/0436-01
poz.54 urz. 11.000
RAZEM 11.000
60|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cia- |otw.
d.5.1]0203-02 nach murowanych o grubos$ci 1 ceg.
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
5.2 Klimatyzacja
61|KNR INSTAL|Rurociagi gazowe miedziane lutowane o ér. zew. 18 mm (gr. $cianek 1.0 mm) |m
d.5.2/0202-04 na $cianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
5*3.0 m 15.000
RAZEM 15.000
62|KNR INSTAL|Rurociagi gazowe miedziane lutowane o ér. zew. 28 mm (gr. $cianek 1.5 mm) |m
d.5.2/0202-06 na $cianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)
5*3.0 m 15.000
RAZEM 15.000
63|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-|m
d.5.2|0101-15 mi gr. 25 mm (P)
5*3.0 m 15.000
RAZEM 15.000
64|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-|m
d.5.2|0101-14 mi gr. 25 mm (P)
5*3.0 m 15.000
RAZEM 15.000
65|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej -rurociagi o sr.zew. do 55 mm m?2
d.5.2/0602-01
0.56 m?2 0.560
RAZEM 0.560
66| KNR 7-24 Montaz jednostek zewnetrznych klimatyzatora wraz z kompletnym osprzetem i |szt.
d.5.2/0130-02 automatyka
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
67|KNR 7-24 Montaz jednostek wewnetrznych klimatyzatora szt.
d.5.2|0130-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
68 dostawa urzadzen kliamtyzacyjnych kompletnych kpl.
d.5.2|kalk. wlasna
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
69|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 0.5 kpl.
d.5.2|0514-01 tys.kcal/h
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
70|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- |kpl.
d.5.2|0513-01 nosci 0.5 tys.kcal/h
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
71|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikdw czynni- |kpl.
d.5.2/0515-01 kiem chfodniczym - wydajno$¢ 0.5 tys.kcal/h
5 kpl. 5.000
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RAZEM 5.000
72|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajno$¢ 0.5 tys.kcal/h kpl.
d.5.2|0516-01
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
73|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o $rednicy do 50 mm w $cia- |otw.
d.5.2{0203-03 nach murowanych o grubo$ci 1 1/2 ceg.
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
74|KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grubosci do 15 cm dla przewo-  |otw.
d.5.2{0207-10 déw instalacyjnych o ér. do 50 mm
otw. 5.000
RAZEM 5.000
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