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OPIS TECHNICZNY

projektu instalacji sanitarnych w projektowanej przebudowie budynku Urzedu
Miasta Zdunska Wola w Zdunskiej Woli ul. Stefana Ztotnickiego 12, dz. nr ew.
254/18.

. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora na opracowanie projektu budowlanego wykonawczego
instalacji sanitarnych,

- uzgodnienia szczego6towe z inwestorem dotyczace usytuowania
poszczegolnych przyborow sanitarnych, itp.,

- podkiady budowlane opracowane przez projektanta czesci budowlanej,

- aktualnie obowigzujace przepisy i normy oraz przepisy szczegotowe.

. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje budowe wyciggowej wentylacji oraz przebudowe i
rozbudowe istniejgcych instalacji wod. — kan. zasilajacych przebudowywany
sanitariat w budynku Urzedu Miasta Zdunska Wola w Zdunskiej Woli ul. Stefana
Ztotnickiego 12.

. Opis przyjetych rozwigzan technicznych

Zimng wode oraz kanalizacje sanitarng na potrzeby projektowanych punktow
sanitarnych w przebudowywanym pomieszczeniu sanitariatu nalezy zasili¢ z
istniejgcych instalacji w tym pomieszczeniu. Istniejgce przybory sanitarne nalezy
catkowicie zdemontowac.

3.1. Instalacja wody uzytkowej

Wode zimng na potrzeby projektowanych przyboréw sanitarnych nalezy

doprowadzi¢ z istniejgcej instalacji stalowej w przedmiotowym pomieszczeniu.
budynku. Odcinki istniejgcej instalacji zaro$niete kamieniem lub bedace w innym
stanie eliminujgcym je z dalszego uzytkowania nalezy zdemontowa¢. Nowe
odcinki instalacji wodociggowej wewnetrznej projektuje sie z rur i ksztaltek
polipropylenowych PP3 na cisnienie PN16 bar, taczonych metoda zgrzewania
termoplastycznego firmy ASPOL t06dz. Przewody instalacji wodnej nalezy
prowadzi¢ w warstwie wylewki posadzki lub w zakrytych bruzdach sciennych, a
podejscia pod poszczegolne przybory w zakrytych bruzdach $ciennych. Przy
przejsciach przez przegrody budowlane nalezy zastosowac tuleje ochronne.
Na podejsciach rurociggu PP3 do punktoéw czerpalnych zastosowac ksztattki PP3
z zatopionym gwintem mosieznym. Armature wyptywowg potaczy¢ z instalacjg
wodng za pomocg zaworow kulowych katowych z filtrem dla baterii, bez filtra dla
pozostatej armatury, z zastosowaniem gietkich wezykow w oplocie stalowym.
Potaczenia gwintowe skrecane uszczelniaé za pomocg konopi Inianych i past
uszczelniajgcych.

Zastosowano armature sanitarng w postaci baterii umywalkowych marki
DELFIN serii Dali , zawory kulowe katowe np. firmy ARCO.



Na potrzeby przygotowania cieptej wody projektuje sie punktowe
podumywalkowe przeptywowe elektryczne podgrzewacze firmy KOSPEL typu
EPO.D-5 Amicus o mocy 5,0kw, 230V.

Srednice przewodéw i podej$é doptywowych dobrano zgodnie z norma PN-
92/B-01706. Szczegobty dotyczace srednic i prowadzenia przewodow pokazano w
czesci rysunkowej.

Izolacja termiczna:

- przewody wody zimnej prowadzi¢ w karbowanej rurze ochronnej typu
peszel,

- przewody wody cieptej prowadzi¢ w otulinie typu Thermaflex grubos$é
Scianki 9 mm z zabezpieczeniem zigcz tasma.

Gotowgq instalacje przed zalaniem posadzki nalezy poddac probie cisnieniowe;j
na cisnienie 0,9 MPa . Probe wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL,
Warszawa 2003 r., Zeszyt nr 7, a nastepnie przeptukac¢, przechlorowac
podchlorynem sodu o stezeniu 3% w czasie 24 godzin i po ponownym
przeptukaniu prébki odda¢ do badania bakteriologicznego.

3.2. Instalacja kanalizacyjna

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykonac z rur PCV kielichowych tgczonych na
wcisk, uszczelnionych uszczelkg gumowa. Wszystkie odcinki poziome
prowadzone pod posadzkg parteru nalezy wykonac¢ z rur kanalizacji wewnetrznej
koloru szarego. Podejscia kanalizacyjne pod poszczegodlne przybory nalezy
prowadzi¢ w zakrytych bruzdach sciennych, lub po scianach mocowanych na
obejmach metalowych.

Przewody rozprowadzajgce poziome prowadzone w ziemi pod podiogg nalezy
uktada¢ na podsypce z piasku gr. 15-20 cm. Wszystkie odcinki poziome nalezy
uktada¢ z min. spadkiem 2,5% (szczegoty w czesci graficznej). Przy przejsciach
przez przegrody budowlane zastosowa¢ tuleje ochronne. Na pionach
kanalizacyjnych, jezeli nie ma, na wysokosci parteru zamontowaé elementy
rewizyjne.

Projektowang instalacje wiaczy¢ do istniejgcej w budynku kanalizacji sanitarne;j.
Istniejgce poziomy kanalizacyjne nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem droznosci, w
razie potrzeby wymienic na nowe. Nalezy sprawdzi¢ dziatanie pionu
odpowietrzajgcego instalacje kanalizacyjna.

W sanitariatach dla niepetnosprawnych nalezy zastosowac przybory sanitarne
(we, umywalki, uchwyty itp.) firmy SANITEC KOLO serii NOVA PRO BEZ
BARIER, w pozostatych sanitariatach ceramike serii REKORD.

Probe szczelnosci i droznosci wykonaé¢ zgodnie z PN-81/B-10700 oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”
wydanymi przez COBRTI INSTAL, Warszawa 2006 r., Zeszyt nr 12.

3.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania w przebudowywanych pomieszczeniach
zasadniczo zostaje bez zmian. Nalezy jedynie istniejgce gatazki przylagczne do



grzejnikbw schowac¢ w zakryte bruzdy $cienne. Galgzki nalezy izolowac¢ cieplnie
otulinami z pianki polietylenowej typu Thermaflex, grubos¢ scianki 9 mm z
zabezpieczeniem ztgcz tasma.

3.4. Wentylacja

W sanitariacie zaprojektowano wentylatory wyciggowe typu DECOR200 CRZ
230V firmy Venture Industries sprzezone z wigcznikami swiatta. Wentylatory
nalezy montowac na projektowanych kominach pionowo do $ciany lub poziomo
do sufitu.

Dla nawiewu powietrza drzwi do sanitariatbw powinny w dolnej czesci posiadacé
kratki o tacznej powierzchni otworu min. 220 cm? netto. W pomieszczeniach z
oknami nalezy zastosowa¢ mikrowentylacie w postaci wywietrzakow
montowanych w ramach okiennych.

Przejscia instalacji wentylacyjnej przez stropy i sciany nalezy prowadzi¢ w taki
Ssposob, aby nie kolidowaty z elementami konstrukcyjnymi budynku.

4. Wytyczne branzowe

* Doprowadzi¢ energie elektryczng do wentylatorbw zgodnie z DTR
urzadzenia.
» Zerowac kanaly i urzadzenia wentylacyjne.

5. Uwagi koncowe

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem robét wykonaé zgodnie z:

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t cz. II” i PN wraz z
zachowaniem warunkow BHP i p-poz.

* Rozp. Min. Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690 — tekst jednolity) z pdzniejszymi
zmianami.

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych” wydane przez PKTSGGIK, Warszawa 1994r.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia
1997r. w sprawie ogollnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny (Dz. U.
Nr 129, poz. 844) ujednolicony 2003r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) oraz
kolejne zmiany 2007r. (Dz. U. Nr 49, poz. 330) i 2008r. (Dz. U. Nr 108,
poz. 690).

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacji”.
Cobrti Instal, zeszyt 5.

» Instalacje wykonane z zastosowaniem przewoddéw metalowych, a takze
metalowg armature, oraz urzadzenia w instalacjach wykonanych z
materialdw nie przewodzacych pradu elektrycznego nalezy objac
elektrycznymi potgczeniami wyrownawczymi, zgodnie z wymaganiami
normy PN-IEC 60364-5-54:1999.



Wszystkie materiaty budowlane i elementy wyposazenia muszg posiadaé
Swiadectwa i certyfikaty dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie
(zgodnie z Art. 10. Ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r., z

pOzniejszymi zmianami).

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze powyzszy projekt instalacji sanitarnych jest sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zdunska Wola, pazdziernik 2015 r.



