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OPIS TECHNICZNY

projektu zamiennego instalacji sanitarnych |-ego etapu przebudowy budynku
Urzedu Miasta Zdunska Wola w Zdunskiej Woli ul. Stefana Ztotnickiego 12, dz. nr
ew. 254/18.

1. Podstawa opracowania

- zZlecenie inwestora na opracowanie projektu technicznego zamiennego
instalacji sanitarnych,

- uzgodnienia szczegb6towe z inwestorem dotyczgce usytuowania
poszczegolnych przybordw sanitarnych, itp.,

- podktady budowlane opracowane przez projektanta czesci budowlanej,

- aktualnie obowigzujgce przepisy i normy oraz przepisy szczegotowe.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje montaz jednostek klimatyzacyjnych typu split oraz
wymiane i zmiane lokalizacji istniejgcych grzejnikédw centralnego ogrzewania w
projektowanych pomieszczeniach biurowych etapu | w budynku Urzedu Miasta
Zdunska Wola.

3. Opis przyjetych rozwigzan technicznych

3.1. Instalacja centralneqo ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania w przebudowywanych pomieszczeniach w
wiekszym stopniu pozostaje bez zmian. Projektuje sie wymiane niektérych
grzejnikdbw oraz dotozenie nowych.

Nowe zasilenia grzejnikbw projektuje sie z rur miedzianych twardych,
tagczonych metodg Iutowania lutem miekkim. Przewody nalezy poprowadzi¢ po
wierzchu $cian lub w miejscach koniecznych w zakrytych bruzdach sciennych w
otulinie izolacyjnej z pianki polietylenowej z zabezpieczeniem ztgcz tasmg. Grubosé
Scianki izolacji 9,0 mm. Przy przejsciach przez przegrody budowlane przewody
prowadzi¢ w tulejach ochronnych z uszczelnieniem miekkim. Kompensacije wydtuzen
termicznych za pomoca naturalnych zataman trasy przewoddéw oraz w miejscach
koniecznych przez wbudowanie kompensatorow uksztattowych. Podejscia do
grzejnikobw wykona¢ ze $cian. Odpowietrzenie instalacji przez zawory
odpowietrzajgce montowane w grzejnikach c.o.

Grzejniki z instalacja potaczyé przez zawory odcinajgce - na zasileniu
termostatyczny, na powrocie grzybkowy odcinajgcy. Zawory z gatgzkami tgczy¢ przy
pomocy mosieznych tgcznikdw gwintowych do lutowania.

Szczeglly prowadzenia instalacji przedstawiono w czesci graficznej
opracowania.

Gotowg instalacje nalezy poddac prébie cisnieniowej na cisnienie 0,6 MPa a
nastepnie probie na gorgco. Probe wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” wydanymi przez COBRTI INSTAL,
Warszawa 2006 r., Zeszyt nr 6.



Armatura. Na zasileniu projektowanych grzejnikéw nalezy zastosowac zawory
termostatyczne DN15z nastawg wstepng z gtowicami termostatycznymi cieczowymi.
Zawory powrotne odcinajgce typu GW/N 2" z przejSciem na rure miedziang @15
mm.

Grzejniki. Jako elementy grzejne zastosowano typowe grzejniki stalowe
ptytowe typ C z zasileniem bocznym. Pozostate grzejniki istniejgce nalezy doktadnie
przeptukac cisnieniowo i ponownie wykorzysta¢ zamontowac.

W czesci graficznej pokazano optymalng lokalizacje grzejnikow w
pomieszczeniach.

3.2. Instalacja klimatyzacji

Niniejszy projekt zawiera rozwigzania klimatyzacji projektowanych
pomieszczen biurowych etapu | — nr 0.02, 0.03, 0.05, 0.06, 0.07. Zatozenie
klimatyzacji tych pomieszczen opiera sie na montazu sSciennych jednostek
wewnetrznych inverterowych typu ,split” wraz z jednostkami zewnetrznymi na dachu
budynku.

Projekt instalacji klimatyzacji opracowano przy pomocy kalkulatora firmy
Carrier na podstawie norm cieplnych i przepisow w zakresie obliczania
wspotczynnikdw przenikania ciepta, zyskdéw ciepta oraz obliczeniowych temperatur
zewnetrznych i wewnetrznych. Zapotrzebowanie chtodu wyliczono przy zatozeniu
temperatury zewnetrznej latem 32°C (35 °C) - llI strefa klimatyczna.

Projekt zaktada prace instalacji klimatyzacji w okresie letnim z indywidualna regulacjg
kazdego pomieszczenia.

Instalacje czynnika roboczego gazu R32 wykonac z rur miedzianych miekkich

stosowanych w chtodnictwie. Potgczen dokonac przez zastosowanie mosieznych
ztgczek  skretno-zaciskowych do miedzi. Przewody zaizolowaé¢ otulinami
kauczukowymi typu K-Flex Alu.
Z uwagi na brak kanalizacji sanitarnej w obrebie projektowanych pomieszczen
biurowych, odprowadzenie kondensatu z jednostek wewnetrznych klimatyzatorow
projektuje sie na dach przy pomocy pompek skroplin i przewodu rurowego
dostarczonego w komplecie z jednostkami.

Dobrane jednostki klimatyzacyjne winny cechowaé¢ sie minimalnymi
parametrami technicznymi takimi jak :

- wydajnos¢: chtodzenie kW (0,9-3,0); (0,9-3,9); (0,9-6,0),
grzanie kW (0,9-3,4); (0,9-5,3); (0,9-8,7),

- pobdér mocy odpowiednio kW grz./cht.: 0,45/0,55; 0,935/0,96; 1,39/1,56,

- sezonowe zuzycie energii kWh/a cht. : 95; 163; 234,

- sezonowe zuzycie energii kWh/a grz. : 785; 795; 1472,

- prad pracy A: (6,5-9,0); (6,5-9,0); (9,5-13,5),

- EER W/W min. : 4,43; 3,65; 3,74,

- COPW/MW min. : 4,52; 4.17; 4,04,

- SEER W/W min. : 7,40; 7,30; 7,77,

- SCOP W/W min. : 410; 4,40; 4,56,

- Wydajnos¢ osuszania I/h : 1,0; 1,8; 1,3,

- zasilanie ~230 V, 50Hz,
- kl. efektywnos$ci energetycznej : chtodzenie/grzanie — A++/ A+,
- poziom ci$nienia akustycznego j. wewn. db max : chtodzenie/grzanie — 45/46,



- poziom mocy akustycznej j. wewn. db max : chtodzenie/grzanie — 55-60/56-61,
- czynnik chtodniczy R32,

Wielkos¢ i rozmieszczenie jednostek klimatyzacji pokazano w czesci graficzne;j
opracowania.

4. Wytyczne branzowe

Wykona¢ pod zewnetrzne jednostki klimatyzacji stalowe konstrukcje
wsporcze.

W celu wyeliminowania przenoszenia drgan pracy urzgdzen zastosowac
podktadki z amortyzatorami montowanych do ram.

Przewidzie¢ swobodny dostep w obszarze serwisowym klimatyzatoréw.
Doprowadzi¢ energie elektryczng do centrali wentylacyjnej, do jednostek
wewnetrznych i zewnetrznych klimatyzacji zgodnie z DTR urzadzen.
Doktadnie zaizolowac wszelkie elementy metalowe instalacji klimatyzaciji.
Doktadnie zabezpieczy¢ przejscia dachowe przewoddéw czynnika
chtodniczego klimatyzatoréw.

Urzadzenia zainstalowa¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta
zwracajac szczegodlng uwage na umozliwienie dostepu serwisowego.
Zerowac kanaly i urzgdzenia metalowe.

5. Uwagqi koncowe

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem rob6t wykonaé zgodnie z:

* Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét cz. II” i PN wraz z
zachowaniem warunkow BHP i p-poz.

* Rozp. Min. Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75 z 15.06.2002 r. poz. 690 — tekst jednolity) z pdzniejszymi
zmianami.

» ,Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania
budynkéw mieszkalnych. Dz.U.1999.74.836.”

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzeénia
1997r. w sprawie ogolnych przepisoéw bezpieczehnstwa i higieny (Dz. U.
Nr 129, poz. 844) ujednolicony 2003r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) oraz
kolejne zmiany 2007r. (Dz. U. Nr 49, poz. 330) i 2008r. (Dz. U. Nr 108,
poz. 690).

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane Dz.U.1994 Nr 89 poz.
414 z pdzniejszymi zmianami.

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych” wydane przez PKTSGGIK, Warszawa 1994r.

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.
Cobrti Instal, zeszyt 6.

 ,Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru instalaciji
kanalizacyjnych”. Cobrti Instal, zeszyt 12.



Instalacje wykonane z zastosowaniem przewodow metalowych, a takze
metalowg armature, oraz urzadzenia w instalacjach wykonanych z
materiatdbw nie przewodzgcych pradu elekirycznego nalezy objac
elektrycznymi potaczeniami wyréwnawczymi, zgodnie z wymaganiami
normy PN-IEC 60364-5-54:1999.

Wszystkie materiaty budowlane i elementy wyposazenia muszg
posiada¢ swiadectwa i certyfikaty dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie (zgodnie z Art. 10. Ustawy Prawo Budowlane z dn. 7
lipca 1994 r., z poZniejszymi zmianami).

Dobrane urzadzenia grzewcze i klimatyzacyjne ich wskazane w
dokumentacji typy nalezy traktowaé jako przyktadowe minimalne
wymagania parametréw technicznych.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze powyzszy projekt instalacji sanitarnych jest sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zdunska Wola, listopad 2019 r.



