N-nawiew W-wyciag

Typ BD-MINI (50) BD-MINI (50)
Wykonanie Prawe Lewe
Grub . izolacji [mm] 50 50
Wydatek [m3/h] 500 500
Sprez dysp. [Pa] 150 150
Typ obudowy samonosna

Uwaga

Jesli nie okreslono inaczej, przyacza wymiennikéw po stronie

obstugi, a krdciec sptywu skroplin po stronie przecwnej.
Sprzeponowac okno NE do predkosci powietrza 1,5 m/s
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Dane techniczne doboru centrali
Dla: Oferta nr: 0568/DL/15
Obiekt: Oznaczenie:
Opracowat: DL Data: 2015-12-02
Typ centrali Wielkose |zolacja Obstuga Wydatek [m3/h] Sprez dysp.[Pa] Opory wew [Pa]
Nawiew: BD MINI 50 Prawe 500 150 141
Wyciag: BD MINI 50 Lewa 500 150 146
Nawiew FB-5 Filtr kieszeniowy F 5
Klasa F 5 Predkosé przeplywu powistrza 08 mis

Opaory przeptywu powigetrza

107

Pa

Zestaw filtrow

FK-535x385x360-F5/1 szt.

Nawiew RP

Wymiennik krzyzowy

TUVRheinland
"CERTIFIED

vavavituv.com
Il 00000359605

Wydatek powietrza 500 m3/h Temp. powietrza na wlocie -20 bl @
Wilgotnosc powietrza na wlocie 100 % Odkraplacz TAK
Opary przeptywu powigetrza 34 Pa Temp. powietrza na wylocie 7.7 g &
Wilgotnosc powietrza na wylocie 10 % Moc uzyteczna (term. mokry) 46 KW
Moc (term. suchy) 4 07 kW  Sprawnosc 69,2 %
Pr. przep. pow. w oknie wym. 08 m/s
Nawiew WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 500 m3/h Sprez dyspozycyiny 150 Pa
Falownik 1-do regulacji sieci Opory przeptywu powietrza 6 Pa
Sprawnoscé wentylatora 558 % Pobdér mocy 0,1 kKW
Predkosc obrotowa wentylatora 2104 obrmin Moc znamionowa silnika 0,37 KW
Natezenie/napiecie pradu 1/400 A;V  Czestotliwosé napiecia zasilania 37,6 Hz
Nawiew HE Nagrzewnica elektryczna
Wydatek powietrza 500 m3/h Temp. powietrza na wlocie LTE | bl
Wilgotnosc powietrza 100 % Wymagana temp . wyjSciowa 20 &
Sposdb regulacji O-ptynna Opory przeptywu powietrza 0 Pa
Predkosé przeptywu powietrza 09 m/s Wilgotnosé powietrza 39 %
Moc teoretyczna 3 kW  Moc zainstalowana 3 kKWW
Typ wymiennika T3
Wyciag FB-5 Filtr kKieszeniowy F 5
Klasa F 5 Predkosé przeplywu powistrza 08 mis
Opaory przeptywu powietrza 107 Pa Zestaw filtrow FK-535x385x360-F5/1 szt
Wyciag WOP Sekcja wentylatora osiowo-promieniowego
Wydatek powietrza 500 m3/h  Sprez dyspozycyiny 150 Pa
Falownik 1-do regulacji sieci Opory przeptywu powietrza 6 Pa
Sprawnoscé wentylatora 559 % Pob6r mocy 01 KWW
Predkos¢ obrotowa wentylatora 2120 obrmin Moc znamionowa silnika 0,37 KW
Natgzenie/napigcie pradu 1400 A;V  Czestotliwosc napigcia zasillania 379 Hz
Wyciag RP Wymiennik krzyzowy
Wydatek powietrza 500 m3/h  Temp. powietrza na wlocie 20 G
Wilgotnosc powietrza na wlocie 30 % Qpory przeptywu powietrza 39 Pa
Temp. powietrza na wylocie 2.7 °C Wilgotnosé powietrza na wylocie 100 %
llosé skroplin 0,74 kgh Temperatura kondensacji 1,9 e @
Sprawnoscé 56,6 % Pr_przep. pow. w oknig wym. 09 mis
Rozkiad poziomu mocy akustycznej
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dB(A) dB(A)
Hz| 63 125 750 500 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Suma

ssanie nawiewu| 31,5 40,8 47,9 486 488 48,2 426 33,7 549
Hoczenie nawiewu| 36,8 47,2 55.9 58,9 | 64,1 64,2 59,4 51,1 68,7

otoczenie nawiewu * (1 m)| 8,5 11,8 15,9 13,6 10,8 12,2 8,6 0 20,8
ssanie wyciggu| 33,9 43 51,3 51,8 51,9 51,4 46,8 379 58,2

ttoczenie wyciggu| 351 45 5 53,3 56,1 61,2 61,4 555 47 3 658
otoczenie wyciggu * (1 m)| 8,9 12 16,3 13,8 10,9 12,4 8,8 0 21,1

* Poziom cisnienia akustycznego

Wymiary
Blok szer[mm] wys[mm] difmm] rama[mm] masalkg]
1 640 930 1400 100 171
2 640 930 1300 100 140
Razem 311
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