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Schemat podtgczenia przeptywowego

podgrzewacza wody

——
woda zimna

energia elektryczna

- instalacja zimnej wody [PP3 PN16]

- instalacja cieptej wody [PP3 PN16]

- przeptywowy elektryczny podumywalkowy podgrzewacz
KOSPEL typu EPO.D-5 Amicus 5,0kW, 230V

Wode zimnq zasili¢ z istniejgcej instalacji stalowe.
Dokonac przeglgdu istniejgcej instalacji, odcinki skorodowane bgdz zarosniete

wewngtrz kamieniem wymieni¢ na nowe z polipropylenu. Podejscia pod

poszczegdlne przybory sanitarne wykonac w zakrytych bruzdach sciennych.
Poziomy instalaciji prowadzi¢ w warstwach wylewki posadzek betonowych
lub w zakrytych bruzdach sciennych w izolacji z pianki polietylenowej np. typu
Thermaflex - ciepta woda, w peszlu karbowanym - zimna woda.

Przebudowa budynku Urzedu Miasta Zduriska Wola ETAP II nr rysunku
TEMAT Zdunska Wola ul. Stefana Ztotnickiego 12 dz. nr ew. 254/18 82
RYSUNEK Rzut parteru - instalacja wodociagowa P
Miasto Zduriska Wola 1: 50
INWESTOR | 98-220 zduriska Wola, ul. Stefana Ziotnickiego 12 :
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