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1.0. 45000000-7 Wymagania ogólne 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna st-01 “Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań technicznych
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania pn.
„ROBOTY  BUDOWLANE  POLEGAJĄCE  NA  PRZEBUDOWIE  POMIESZCZEŃ
BIUROWYCH W BUDYNKU URZĘDU MIASTA ZDUŃSKA WOLA"
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wyżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
1.3 Zakres Robót objętych ST 
W zakres prac dotyczących niniejszego kontraktu wchodzi: 
wykonanie robót budowlano-montażowych spełnienie wszystkich wymagań
Zamawiającego, z uwzględnieniem: 
opracowania  dokumentacji  projektowej  zgodnie  z  p.  1.5c  niniejszej  specyfikacji
opracowania dokumentacji powykonawczej zgodnie z p.1.5d niniejszej specyfikacji 
wykonania,  utrzymania  i  likwidacji  zaplecza  Wykonawcy  zgodnie  z  p.9.2.2.  niniejszej
specyfikacji  tablic  informacyjnych  zgodnie  z  p.9.3.  Niniejszej  specyfikacji  zawarcia
ubezpieczeń na roboty kontraktowe zgodnie z p. 9.4. niniejszej specyfikacji. 
pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji zgodnie z p.
9.5. niniejszej specyfikacji, Zakres robót budowlano-montażowych obejmuje następujące
zadania: .
„ROBOTY  BUDOWLANE  POLEGAJĄCE  NA  PRZEBUDOWIE  POMIESZCZEŃ
BIUROWYCH W BUDYNKU URZĘDU MIASTA ZDUŃSKA WOLA"

W pomieszczeniach przebudowywanych przewiduje się w ramach etapu I:



– wyburzenie  istniejącej  ścianki  działowej  murowanej  z  cegły  ceramicznej  na
zaprawie  cementowo-wapiennej  z  obustronnym  tynkiem,  zaprawienie
powstałych ubytków w posadzce i sufitach w miejscu wyburzonej ścianki;

– wykonanie ścianek działowych murowanych z bloczków  z betonu komórkowego
lub ceramicznych, wydzielające pomieszczenia biurowe;

– podwyższenie  otworów  okiennych,  poprzez  wykucie  starych  nadproży  i
podwyższenie  okien  w  ścianach  nośnych  wraz  z  montażem  belek
nadprożowych  prefabrykowanych  typu  „L19”,  w  ilości  3  szt.  nad  każdym
otworem;

– zamurowanie  ściany  zewnętrznej  po  zlikwidowanym  wejściu  od  strony
wschodniej;

– montaż  okien  z  PCV antywłamaniowych  o  współczynniku  całkowitym U=1,1,
wyposażonych w nawiewniki;

– zamurowanie niektórych istniejących otworów przy użyciu siporeksu;
– montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej płycinowej, z częściowym przesunięciem

jednego otwory drzwiowego;
– demontaż istniejących okładzin boazeryjnych;
– wykonanie  tynków  cementowo-wapiennych  i  gipsowych  oraz  uzupełnienie

ubytków w istniejących tynkach;
– w korytarzach do wysokości 1,5m wykonać lamperię z tynku mozaikowego
– wypoziomowanie istniejącej posadzki po skuciu istniejących płytek kamiennych i

demontażu  parkietów  i  wykonanie  nowej  okładziny  z  płytek  ceramicznych
posadzkowych o antypoślizgowości minimum R9 (kolorystyka do uzgodnienia z
zamawiającym);

– wykonanie sufitów podwieszanych kasetonowych  oraz dodatkowe docieplenie
od wewnątrz stropów styropianem gr. 15cm z warstwą klejową zbrojoną siatką;

– rozbiórka schodów zewnętrznych od strony wschodniej i zachodniej;
– wykonanie robót wykończeniowych, malowanie, przeszpachlowanie, przetarcie

istniejących tynków, itp.
– wykonanie instalacji elektrycznej wg części branżowej opracowania;
– wykonanie wentylacji  wg części branżowej opracowania
– zamontowanie  platformy  dla  osób  niepełnosprawnych  przy  istniejących

schodach zewnętrznych od strony wschodniej budynku;
– demontaż istniejącego zadaszenia stalowego;
– dostawa mebli oraz wyposażenia do pomieszczeń biurowych;
– wywiezienie i utylizacja gruzu.
– W budynku projektuje się demontaż:
– rozbiórka istniejących ścian działowych
– demontaż stolarki drzwiowej oraz stolarki okiennej
– demontaż okładzin ścian i sufitów
– demontaż parapetów oraz podłóg
– demontaż instalacji elektrycznej i grzejników.

W pomieszczeniach przebudowywanych przewiduje się etap IV:
– W pomieszczeniach przebudowywanych przewiduje się:
– demontaż istniejących sufitów podwieszanych i okładzin ścian;
– zamurowanie otworu drzwiowego w ścianie zewnętrznej;
– zmniejszenie szerokości otworu drzwiowego oraz podwyższenie jego wysokości

w ścianie oddzielenia p.poż. w celu zamontowania drzwi przeciwpożarowych EI



60 (należy wykonać nowe nadproże prefabrykowane nad drzwiami);
– demontaż  istniejących  oraz  montaż  nowych  witryn  w  ścianie  wschodniej

pomieszczenia sali, z aluminium wraz z roletami oraz drzwiami ewakuacyjnymi;
– częściowe  zamurowanie  otworu  okiennego  w  pomieszczeniu  socjalnym  oraz

montaż nowego okna z PCV;
– demontaż oraz częściowe zamurowanie drzwi zewnętrznych na taras i montaż

okna EI 60;
– montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej;
– wykonanie gładzi gipsowych oraz uzupełnienie ubytków w istniejących tynkach

po wykuciu nadproży;
– wypoziomowanie istniejącej posadzki po skuciu istniejących płytek kamiennych i

wykonanie  nowej  okładziny  z  płytek  ceramicznych  posadzkowych  o
antypoślizgowości minimum R9, kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem;

– wykonanie sufitów podwieszanych typu Armstrong wraz z  ociepleniem wełną
mineralną grubości 20cm lambda min 0,036;

– montaż barierek na tarasie oraz renowacja murków;
– wykonanie warstw spadkowych w korytach dachowych w celu odprowadzenia

wody;
– montaż nowych rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich dachu;
– wykonanie nowego pokrycia dachu papą termozgrzewalną gr. min 5,5mm; 
– wykonanie robót wykończeniowych, malowanie, przeszpachlowanie, przetarcie

istniejących tynków, itp.
– wykonanie instalacji elektrycznej wg części branżowej opracowania;
– wykonanie wentylacji mechanicznej w sali konferencyjnej;

Na budynku przewiduje się w ramach etapu VI:
– zeskrobanie istniejącej złuszczonej farby na elewacjach budynku;
– odbicie ewentualnych tynków odspojonych od muru (przyjmuje się 10% tynków

głuchych);
– uzupełnienie zaprawą tynkarską miejsc po odbitych tynkach;
– wymiana okien w piwnicy na PCV, w kolorze białym, współczynnik U=1,1;
– zagruntowanie  ścian,  kolorystyka  zgodnie  z  uzgodnieniem  z  Konserwatorem

Zabytków;
– docieplenie  elewacji  wraz  z  uzgodnioną  z  Konserwatorem  Zabytków

kolorystyką,  tynk silikonowy, styropian fasadowy gr. 15cm, ściany od poziomu
0,5m poniżej gruntu do 0,5m powyżej gruntu docieplić styrodurem XPS grubości
15cm;

– ściany piwnic  do  głębokości  0,5m odkopać,  oczyścić  i  zagruntować  powłoką
bitumiczną na bazie wody, płyty styroduru od spodu zatopić w betonie;

– wymiana obróbek blacharskich z blach powlekanych, grubości 0,75mm;
– wymiana rur spustowych na nowe stalowe średnicy 110mm i rynien dachowych

na stalowe średnicy 150mm;
– wymiana  parapetów  zewnętrznych  na  nowe  stalowe  z  zakończeniami

plastikowymi grubości min 0,75mm;
– wykonanie  pokrycia  dachu  papą  termozgrzewalną  gr.  min  5,5mm,  przed

nałożeniem nowej papy, stare podłoże naprawić i zaizolować masą bitumiczną;
– wykonanie  wzmocnienia  tynku  na  kominach  poprzez  wtopienie  siatek

zbrojących w warstwę klejową i nałożenie tynku mozaikowego na kominach;
– montaż siłowników do bram wraz ze sterowaniem;



– wykonanie utwardzenia z  kostki  przy budynku od strony wschodniej  oraz po
zdemontowanych  schodach  i  zadaszeniu,  kostaka  wibroprasowana  grubości
8cm, obrzeża 8*20*100cm, kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem;

– wykonanie  opaski  wokół  budynku  z  kostki  wibroprasowanej  grubości  6cm  i
obrzeży 6*20*100cm,  kolorystyka do uzgodnienia z Inwestore;

– wykonanie  odwodnień  korytkowych  betonowych  przy  odpływie  wody  z  rur
spustowych.

1.1. 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbió rki obiektów budowlanych,
45111100-9 Roboty z zakresie rozbiórek
Przedmiar robót: 1-10,
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, które zostaną
wykonane  w  ramach  zadania  pn.  .  „ROBOTY  BUDOWLANE  POLEGAJ ĄCE  NA
PRZEBUDOWIE  POMIESZCZEŃ  BIUROWYCH  W  BUDYNKU  URZĘDU  MIASTA
ZDUŃSKA WOLA"
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i
mające na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie.
W budynku projektuje się demontaż:
-  rozbiórka istniejących  ścian działowych w istniejących pomieszczeniach sanitarnych -
ściany o grubości 12-16cm
-  rozbiórka istniejących ścian działowych
– demontaż stolarki drzwiowej oraz stolarki okiennej
– demontaż okładzin ścian i sufitów
– demontaż parapetów oraz podłóg
– demontaż instalacji elektrycznej i grzejników.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.
2. Materiały
2.1. Dla robót wg 1.1 materiały nie występują.
3. Sprzęt
3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.
4. Transport
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robót
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
–  teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
–  zdemontować  istniejące  zasilanie  w  energię  elektryczną,  instalację  teletechniczną  i
wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.
5.2. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.



(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania
robót budowlanych.
5.2.1. Obiekty kubaturowe
(1)  Pokrycie  dachowe  rozbierać  ręcznie.  Materiał  poza  obręb  budynku  znosić  lub
spuszczać rynnami w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.
(2) Więźbę dachową rozbierać ręcznie. Materiał odnieść poza obręb budynku.
(3)  Stropy  i  ściany  rozebrać  ręcznie  lub  mechanicznie,  łącznie  ze  ścianami
fundamentowymi. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.
(4) Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do
odzysku wykuć z otworów, oczyścić, i składować.
(5)  Powstały  po  rozbiórce  wykop  zasypać  gruntem  piaszczystym  zagęszczanym
warstwami. Wierzchnią warstwę grubości 0,2 m zasypać gruntem rodzimym.
(6) Teren splantować i oczyścić z resztek materiałów.
Teren  splantować.  Nadmiar  gruzu  odwieźć  na  wskazane  przez  Inspektora  miejsce  na
odległość do 25 km.
6. Kontrola jako ści robót
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są:
1.1.01. – Rozbiórki elementów kubaturowych – [ szt.]
1.1.02. – Rozbiórki obiektów budowlanych konstrukcji – [m3]
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte B.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. Podstawa płatno ści
Płaci się  za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Uwagi szczegółowe
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek są przeznaczone do utylizacji przez firmę budowlaną.
11. PRZEPISY ZWIĄZANE.
11.1. Normy
Numer normy polskiej  i  odpowiadającej  jej  normy europejskiej i  międzynarodowej Tytuł
normy  PN-IEC  60364-7-704:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbiórki.
1.2. 45411000-4 Wykonywanie tynków zwykłych wewn ętrznych i zewn ętrznych
Przedmiar robót: 43-64,
1. Wstęp.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  tynków  zewnętrznych  i  wewnętrznych  w  ramach  zadania  pn.
„ROBOTY  BUDOWLANE  POLEGAJ ĄCE  NA  PRZEBUDOWIE  POMIESZCZEŃ
BIUROWYCH W BUDYNKU URZĘDU MIASTA ZDUŃSKA WOLA"
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i
mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego.
– B.11.01.00 Tynki wewnętrzne renowacyjne
– B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne
– B.11.01.02 Suche tynki
– B.11.02.00 Okładziny ścienne wewnętrzne.
– B.11.03.00 Tynki zewnętrzne.
1.4. Określenia podstawowe



Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.
2. Materiały.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosować  można każdą  wodę  zdatną  do picia,  oraz wodę  z
rzeki lub jeziora.
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1.  Piasek  powinien  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy  przedmiotowe,  a  w
szczególności:
– nie zawierać domieszek organicznych,
–  mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm,
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2.  Do  spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek  gruboziarnisty,  do  warstw
wierzchnich – średnioziarnisty.
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o
prześwicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
· Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
· Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
·  Zaprawę  należy  przygotować  w  takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana  możliwie
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
· Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
·  Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować  cement portlandzki  z dodatkiem
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem,  że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili  zużycia
zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
· Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego,  które  powinno  tworzyć  jednolitą  i  jednobarwną  masę,  bez  grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.
2.4. Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:
Barwa – wg wzorca producenta
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż
– gatunek I 80%
– gatunek II 75%
2.5. Wykładziny z ceramiki – wg dokumentacji projektowej wykonawczej.
2.6. Materiały do suchych tynków
2.6.1.  Płyty  gipsowo-kartonowe  wg  PN-B-79406:1997  i  PN-B-79405:1997.  Strop
obudować płytą o gr. 2cm (tzw.”grubas”).
2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.6.3. Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta.
3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport



Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i  elementy konstrukcji  powinny być  zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków
a)  Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny  być  zakończone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
b)  Zaleca  się  przystąpienie  do  wykonywania  tynków po  okresie  osiadania  i  skurczów
murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
c) Tynki należy wykonywać  w temperaturze nie niższej niż  +5°C pod warunkiem,  że w
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.
W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi
wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.
d) Zaleca się  chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być  w czasie wiązania i
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.
5.2. Przygotowanie podłoży
5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W  ścianach  przewidzianych  do  tynkowania  nie  należy  wypełniać  zaprawą  spoin  przy
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże
należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy
z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez
wypalenie  lampą  benzynową.  Nadmiernie  suchą  powierzchnię  podłoża  należy  zwilżyć
wodą.
5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych
5.3.1.  Tynk trójwarstwowy powinien  być  wykonany z  obrzutki,  narzutu  i  gładzi.  Narzut
tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Należy  stosować  zaprawy  cementowo-wapienne  –  w  tynkach  nie  narażonych  na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnętrznych o stosunku 1:1:2.
5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych.
·  Okładziny ceramiczne powinny być  mocowane do podłoża warstwą  wyrównującą  lub
bezpośrednio do równego i  gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę
należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.
· Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury
z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.
·  Do osadzania wykładzin na  ścianach murowanych można przystąpić  po zakończeniu
osiadania murów budynku.
· Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy
i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.
·  Na  oczyszczoną  i  zwilżoną  powierzchnię  ścian  murowanych  należy  nałożyć
dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu.
Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5,
narzut z plastycznej zaprawy cementowowapiennej marki 5 lub 3.
·  Elementy  ceramiczne  powinny  być  posegregowane  według  wymiarów,  gatunków  i
odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania
– moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
·  Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić  co
najmniej +5°C.



·  Dopuszczalne odchylenie krawędzi  płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno być  większe niż  2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie
większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.
5.5. Wykonywanie suchych tynków
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać:
a) bezpośrednio na podłożu –na konstrukcji stalowej lub aluminiowej,
b)  na  podkładzie  z  placków  zaczynu  gipsowego  lub  na  podkładzie  z  listew  lub  łat
drewnianych, umocowanych do podłoża.
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami
przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę
aby  płyty  nie  spoczywały  bezpośrednio  na  podłodze  ale  powinny  być  podniesione  i
dociśnięte  do sufitu (dystans między podłogą  a krawędzią  płyty winien wynosić  ok. 10
mm). Złącza płyt należy okleić  taśmą  papierową  perforowaną  lub z włókna szklanego i
zaszpachlować zaprawą gipsową.
5.6. Roboty kamieniarskie
Zasady wykonywania okładzin z kamienia:
1. Temperatura otoczenia powinna być wyższa niż +5°C.
2. Podłoże:
·  wykonanie  podłoża,  jego  jakość  i  rodzaj  powinno  być  dostosowane  do  sposobu
osadzania oraz do warunków termicznych ścian nośnych,
·  odchylenie  krawędzi  podłoża od pionu nie może wynosić  więcej  niż  ±4 mm/m, a od
poziomu ±10 mm/m.
3. Przytwierdzenie okładziny do podłoża:
·  przytwierdzenie elementów do podłoża na pełną zalewkę. Grubość zalewki nie powinna
wynosić więcej niż:
– 30 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych do wysokości 6,0 m,
– 40 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych o wysokości ponad 6,0 m,
– 50 mm przy licowaniu słupów bez względu na ich wysokość,
– 80 mm przy osadzaniu elementów gzymsów, portali itp,
· elementy okładziny pionowej i podwieszonej powinny mieć wykonane gniazda na kotwie i
łączniki w miejscach oznaczonych w projekcie.
Przy osadzaniu na pełną  wylewkę  w okładzinie pionowej płyty o powierzchni do 0,60 m2
powinny mieć co najmniej dwa punkty zakotwienia, płyty o powierzchni powyżej 0,60 m2 –
4 punkty, 
 przekrój gniazda w okładzinie osadzonej na wylewkę powinien być dwukrotnie większy od
przekroju elementu kotwiącego,
·  elementy cokołów i  gzymsów muszą  być  ze  sobą  łączone  w narożnikach  klamrami,
wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w płytach.
4. Ochrona kamienia przed korozj ą
Wykładzinę  kamienną  należy zabezpieczyć  przez nasycanie żywicami organicznymi oraz
monomerami meteksylanu metylu.
Może to być np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.
5. Kryteria oceny jako ści i odbioru
· sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin
· sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,
· sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.
6. Kontrola jako ści
6.1. Materiały ceramiczne
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:
· sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem,
· próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
– wymiarów i kształtu płytek
– liczby szczerb i pęknięć,
– odporności na uderzenia,



·  W  przypadku  niemożności  określenia  jakości  płytek  przez  próbę  doraźną  należy  ją
poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do
klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej).
6.2. Zaprawy
W przypadku  gdy  zaprawa  wytwarzana  jest  na  placu  budowy,  należy  kontrolować  jej
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
6.3. Płyty gipsowo-kartonowe
Strona  licowa  płyt  nie  powinna  mieć  szwów,  krawędzie  płyt  powinny  być  proste  lub
spłaszczone.
7. Obmiar robót
Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
8.1. Odbiór podłoża
Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót
tynkowych.  Podłoże powinno być  przygotowane zgodnie  z  wymaganiami  w pkt.  5.2.1.
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże
oczyścić i zmyć wodą.
8.2. Odbiór tynków
8.2.1.  Ukształtowanie  powierzchni,  krawędzie  przecięcia  powierzchni  oraz  kąty
dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
8.2.2.  Dopuszczalne odchylenia  powierzchni tynku kat.  III  od płaszczyzny i  odchylenie
krawędzi od linii  prostej – nie większe niż  3 mm i w liczbie nie większej niż  3 na całej
długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
–  pionowego  –  nie  większe  niż  2  mm  na  1  m  i  ogółem  nie  więcej  niż  4mm  w
pomieszczeniu,
– poziomego – nie większe niż  3  mm na 1 m i  ogółem nie więcej  niż  6 mm na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany,
belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
–  wykwity  w postaci  nalotu  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynków roztworów soli
przenikających z podłoża, pilśni itp.,
–  trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.
8.3. Odbiór suchych tynków
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie
krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m.
8.4. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne Wg punktu 5.4.
9. Podstawa płatno ści
B.11.01.01 i B.11.03.00 Tynki wewnętrzne i zewnętrzne.
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie zaprawy,
– dostarczenie materiałów i sprzętu,
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
– osiatkowanie bruzd,
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
– reperacje tynków po dziurach i hakach,
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.
B.11.01.02 Suche tynki
Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:



– dostarczenie materiałów i sprzętu,
– przygotowanie podłoża,
– mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
– uporządkowanie miejsca pracy.
B.11.02.00 Okładziny ścian
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która
obejmuje:
– przygotowanie zaprawy,
– przygotowanie podłoża,
– dostarczenie materiałów i sprzętu,
– moczenie płytek, docinanie płytek,
– ustawienie i rozbiórką rusztowań,
– wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
– zamurowanie przebić,
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
– reperacje tynków,
– oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.
10. Przepisy zwi ązane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe
PN-72/B-06190  Roboty  kamieniarskie.  Okładzina  kamienna.  Wymagania  w  zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

1.3. 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
Przedmiar robót: 43-64,
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru posadzek w ramach zadania pn.
„ROBOTY  BUDOWLANE  POLEGAJ ĄCE  NA  PRZEBUDOWIE  POMIESZCZEŃ
BIUROWYCH W BUDYNKU URZĘDU MIASTA ZDUŃSKA WOLA"
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i
mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
B.12.01.00 Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
B.12.01.01 Warstwa wyrównawcza grubości 7cm, wykonana z zaprawy cementowej marki
8  MPa,  z  oczyszczeniem i  zagruntowaniem  podłoża  mlekiem wapienno-cementowym,
ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem
masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.
B.12.02.00 Posadzki właściwe.
B.12.02.01  Posadzka  cementowa z  cokolikami,  grubości  3,5-5  cm,  z  oczyszczeniem i
zagruntowaniem podłoża rzadką  zaprawą  cementową,  ułożeniem zaprawy cementowej
marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą



asfaltową szczelin dylatacyjnych.
B.12.03.04 Posadzka z wykładzin rulonowych.
B.12.02.05 Listwy przyścienne z PCW, klejone j.w.  z oczyszczeniem i  przygotowaniem
podłoża,  rozłożeniem materiału,  przycięciem,  posmarowaniem klejem podłoża i  płytek,
zapastowaniem i wyfroterowaniem.
B.12.02.06  Posadzka  jedno-  lub  dwubarwna  z  płytek  podłogowych  ceramicznych
terakotowych z cokolikami luzem ułożonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z
oczyszczeniem  i  przygotowaniem  podłoża,  zagruntowaniem  mlekiem  cementowym,
ustawieniem  punktów  wysokościowych,  sortowaniem  płytek,  moczeniem,  przycięciem,
dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
B12.02.07 Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach
35×12  cm,  ułożonych  na  zaprawie  cementowej  marki  8MPA,  z  oczyszczeniem  i
przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów
wysokościowych,  sortowaniem  płytek,  moczeniem,  przycięciem,  dopasowaniem  i
ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i
umyciem powierzchni.
B.12.02.08 Wykładzina rulonowa antystatyczna z listwami przyściennymi.
B.12.02.10Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiałem posiadającym strukturę
antypoślizgową
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.
2. Materiały
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do  przygotowania  zapraw stosować  można  każdą  wodę  zdatną  do  picia,  z  rzeki  lub
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1.  Piasek  powinien  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy  przedmiotowe,  a  w
szczególności:
– nie zawierać domieszek organicznych,
–  mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm,
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)
2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04 Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych,
włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu lub wełny mineralnej), mączki mineralnej i
dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy) Temperatura mięknięcia: wg
PiK  54-65°C.  Zastosowanie  do  wypełniania  na  szczelin  dylatacyjnych  o  szerokości
większej niż 5 mm.
2.5. Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175
Składa  się  z  asfaltów  ponaftowych  o  penetracji  minimum  30  w  temperaturze  25°C,
włóknistych wypełniaczy mineralnych, plastyfikatorów i
dodatków zwiększających przyczepność  kitu do powierzchni uszczelniających konstrukcji
(paki tłuszczowe, pak i żywica kumaronowa,
kauczuk syntetyczny i żywice sztuczne)
Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających:
– penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75,
– temperatura mięknięcia– nie normalizuje się,
– przyczepność  do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7×7×7 cm, połączonych
spoiną kitu o grubości 20 mm i wyciąganych
prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywać się w masie,



– wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż – 20 mm,
– spływność  z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 20±2°C – nie normalizuje
się,
– odporność  na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze –20±2C zrzuconej z
wysokości 2,5 m na płytę stalową – bez pęknięć i
odprysków,
– gęstość pozorna, nie mniej niż – 1,5 mm.
2.6. Wyroby terakotowe
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Właściwości płytek podłogowych terakotowych:
– barwa: wg wzorca producenta
– nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%
– wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa
– ścieralność nie więcej niż 1,5 mm
– mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20
– kwasoodporność nie mniej niż 98%
– ługoodporność nie mniej niż 90%
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
– długość i szerokość: ±1,5 mm
– grubość: ± 0,5 mm
– krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy – wymagania dodatkowe:
– twardość wg skali Mahsa 8
– ścieralność V klasa ścieralności
– na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:
– stopnice schodów,
– listwy przypodłogowe,
– kątowniki,
– narożniki.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
– długość i szerokość: ±1,5 mm
– grubość: ±0,5 mm
– krzywizna: 1,0 mm
c) Materiały pomocnicze
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo
klej. Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121:
– zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej
– zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.
d) Pakowanie
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek.
Na opakowaniu umieszcza się:
– nazwę  i  adres Producenta,  nazwę  wyrobu, liczbę  sztuk w opakowaniu,  znak kontroli
jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo
tłukących  się  oraz  napis  „Wyrób  dopuszczony  do  stosowania  w  budownictwie
Świadectwem ITB nr...”.
e) Transport
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.
Opakowania  układać  ściśle  obok  siebie.  Na  środkach  transportu  umieścić  nalepki
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.
f) Składowanie
Płytki  składować  w  pomieszczeniach  zamkniętych  w  oryginalnych  opakowaniach.



Wysokość składowania do 1,8 m.
2.09. Wykładzina antystatyczna – rulonowa o grubości min. 3mm
Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny.
2.10. Zaprawa samopoziomująca
2.11. Wykładzina antyelektrostatyczna
2.12. Materiał o strukturze antypoślizgowej
Wymagania:
– dobra przyczepność do betonu,
– właściwości penetracyjne,
– nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur,
– elastyczny (od –20° do + 250°C)
– wytrzymały (ok. 6,5 Mpa),
– odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.
3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.
4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i  elementy konstrukcji  powinny być  zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.
5. Wykonanie robót
5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem
i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapiennocementowym,
ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem
masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe.
·  Podkład  cementowy  powinien  być  wykonany  zgodnie  z  projektem,  który  określa
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
·  Wytrzymałość  podkładu  cementowego  badana  wg  PN-85/B-04500  nie  powinna  być
mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3MPa.
·  Podłoże, na którym wykonuje się  podkład z warstwy wyrównawczej powinno być  wolne
od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
·  Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku
paskiem papy.
· W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.
·  Temperatura  powietrza przy wykonywaniu  podkładów cementowych  oraz w ciągu co
najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C.
· Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.
· Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej,
ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.
·  Zaprawę  cementową  należy układać  niezwłocznie  po przygotowaniu  między listwami
kierunkowymi  o  wysokości  równej  grubości  podkładu  z  zastosowaniem  ręcznego  lub
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.
·  Podkład powinien  mieć  powierzchnię  równą,  stanowiącą  płaszczyznę  lub  pochyloną,
zgodnie  z  ustalonym spadkiem.  Powierzchnia  podkładu  sprawdzana  dwumetrową  łatą
przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów
większych  niż  5  mm.  Odchylenie  powierzchni  podkładu  od  płaszczyzny  (poziomej  lub
pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm
na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
·  W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być  utrzymywany w stanie wilgotnym, np.
przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi
trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.
6. Kontrola jako ści



6.1.  Wymagana jakość  materiałów powinna być  potwierdzona przez producenta  przez
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
6.2.  Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować
również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.3.  Należy  przeprowadzić  kontrolę  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  robót
(cieplnych, wilgotnościowych).
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót okre śla si ę na podstawie projektu.
8. Odbiór robót
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności
materiału z zaświadczeniem o jakości
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.
8.2.  Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie
odpowiadają wymaganiom technicznym.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3.  Wyniki  odbiorów materiałów i  wyrobów powinny  być  każdorazowo  wpisywane  do
dziennika budowy.
8.4. Odbiór powinien obejmować:
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
–  sprawdzenie  prawidłowości  ukształtowania  powierzchni  posadzki;  badanie  należy
wykonać przez ocenę wzrokową,
–  sprawdzenie  grubości  posadzki  cementowej  lub  z  lastryka  należy przeprowadzić  na
podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.
–  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  styków  materiałów  posadzkowych;  badania
prostoliniowości należy wykonać za pomocą
naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń  z dokładnością  1 mm, a szerokości spoin – za
pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.
– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy
wykonać przez ocenę wzrokową.
9. Podstawa płatno ści
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która
obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie
materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwi ązane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące
cementów powszechnego użytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.
PN-EN  649:2002  Elastyczne  pokrycia  podłogowe.  Homogeniczne  i  heterageniczne
pokrycia podłogowe z poli (chlorku winylu).
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1.4.  45420000-7  Roboty  w  zakresie  zakładania  stolar ki  budowlanej  oraz  roboty
ciesielskie
Przedmiar robót: pkt. 28-42,
1. Wstęp



1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej
w ramach zadania pn. .  „„ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ĄCE NA PRZEBUDOWIE
POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU URZĘDU MIASTA ZDUŃSKA WOLA"
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i
mające na celu wykonanie montażu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.
W skład tych robót wchodzi montaż:
1.3.1. okien z pcv szklonych szkłem zespolonym wg zestawień stolarki
1.3.2. drzwi wewnętrznych wg. zestawień
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.
2. Materiały
Wbudować  należy  stolarkę  kompletnie  wykończoną  wraz  z  okuciami  i  powłokami
malarskimi.
2.1. Drewno
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty
tarte odpowiadające normom państwowym.
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się w
granicach 10–16%.
Dopuszczalne wady i  odchyłki  wymiarów stolarki  drzwiowej i  okiennej  nie powinny być
większe niż podano poniżej.
Różnice wymiarów [mm] okien drzwi wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m 5 5
powyżej 1 m 5 5
2.2. Okucia budowlane
2.2.1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być  wyposażony w okucia zamykające,
łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.
2.2.2.  Okucia  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm  państwowych,  a  w  przypadku
braku takich norm – wymaganiom określonym w  świadectwie  ITB dopuszczającym do
stosowania  wyroby  stolarki  budowlanej  wyposażone  w  okucie,  na  które  nie  została
ustanowiona norma.
2.2.3.  Okucia  stalowe  powinny  być  zabezpieczone  fabrycznie  trwałymi  powłokami
antykorozyjnymi.  Okucia  nie  zabezpieczone  należy,  przed  ich  zamocowaniem,  pokryć
minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną.
2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich
2.3.1.  Elementy  stolarki  budowlanej  powinny  być  zabezpieczone  przed  korozją
biologiczną. Należy impregnować:
– elementy drzwi,
– powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic.
2.3.2.  Doboru  środków  impregnacyjnych  należy  dokonać  zgodnie  z  wytycznymi
stosowania środków ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB wymienionych w SST
B.06.00.00 p. 2.2.6.
2.3.3.  Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą  zawierać
składników  szkodliwych  dla  zdrowia  i  powinny  mieć  pozytywną  opinię  Państwowego
Zakładu Higieny.
2.3.4.  Środków  ochrony  drewna  przeznaczonych  do  zabezpieczenia  powierzchni



zewnętrznych  elementów  stolarki  budowlanej  narażonych  na  bezpośrednie  działanie
czynników  atmosferycznych  –  nie  należy  stosować  do  zabezpieczania  powierzchni
elementów od strony pomieszczenia.
2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich
2.4.1. Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub
syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.
2.4.2. Jeżeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka
użytego do gruntowania.
2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować:
– do elementów konfekcjonowanych należy stosować  zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschnących wg BN-71/6113-46
– do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby
ftalowe ogólnego stosowania wg BN-79/6115-44
lub emalie olejno-żywiczne i ftalowe ogólnego stosowania wg BN-76/6115-38.
2.6. Szkło
Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050.
2.7. Kity
Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997
2.8. Składowanie elementów
Wszystkie  wyroby  należy  przechowywać  w  magazynach  zamkniętych,  suchych  i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed
uszkodzeniem.
2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta
2.10. Szyba bezpieczna przeciwwłamaniowa
3. Sprzęt
Roboty  można wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  zaakceptowanego  przez
Inspektora.
4. Transport
Każda partia  wyrobów przewidziana  do  wysyłki  powinna  zawierać  wszystkie  elementy
przewidziane normą lub projektem indywidualnym.
Okucia  nie  zamontowane  do  wyrobu  przechowywać  i  transportować  w  odrębnych
opakowaniach.
Elementy  do  transportu  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem  przez  odpowiednie
opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę  możliwości przy użyciu
palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy mogą  być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora,  oraz  zabezpieczone  przed  uszkodzeniami,  rzesunięciem  lub  utratą
stateczności.
Sposób składowania wg punktu 2.8.
5. Wykonanie robót
5.1. Przygotowanie ościeży.
5.1.1.  Przed osadzeniem stolarki  należy sprawdzić  dokładność  wykonania  ościeża,  do
którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża
lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.
5.1.2.  Stolarkę  okienną  należy  zamocować  w  punktach  rozmieszczonych  w  ościeżu
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej.
Wymiary zewn ętrzne (cm)  Liczba punktów  zamocowa ń.  Rozmieszczenie  punktów
zamocowa ń wysoko ść szeroko ść w nadpro żu i progu na stojaka



Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2
150±200 6 po 2 po 2
powyżej 200 8 po 3 po 2
Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3
150±200 8 po 1 po 3
powyżej 200 100 po 2 po 3
5.1.3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć  usunięte wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy.
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
·  W sprawdzone i  przygotowane ościeże należy wstawić  stolarkę  na  podkładkach  lub
listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.
·  Uszczelnienie ościeży należy wykonać  kitem trwale plastycznym, a szczelinę  przykryć
listwą.
· Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie  od pionu powinno być  mniejsze od 1 mm na 1m wysokości
okna, nie więcej niż 3 mm.
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:
– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m,
– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.
·  Zamocowane  okno  należy  uszczelnić  pod  względem  termicznym  przez  wypełnienie
szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu  świadectwem ITB. Zabrania się
używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi.
· Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.
· Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
·  Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg
SST B.08.00.00.
·  Ościeżnicę  mocować  za pomocą  kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice
należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.
·  Szczeliny między ościeżnicą  a murem wypełnić  materiałem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu świadectwem ITB.
· Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową.
·  Przed  trwałym  zamocowaniem  należy  sprawdzić  ustawienie  ościeżnic  w  pionie  i
poziomie;  w  wypadku  bram  bezościeżnicowych  sprawdzić  ustawienie  zawiasów
kotwionych w ościeżu.
· Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.
Miejsca luzów
Wartość luzu i odchyłek okien drzwi
Luzy między skrzydłami +2 +2
Między skrzydłami a ościeżnicą –1 –1
5.3. Powłoki malarskie
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.
Barwa powłoki  powinna być  jednolita,  bez widocznych poprawek,  śladów pędzla,  rys  i
odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać
substancji szkodliwych dla zdrowia.
6. Kontrola jako ści
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.



6.2. Ocena jakości powinna obejmować:
– sprawdzenie zgodności wymiarów,
– sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz
B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01) z
elementami dostarczonymi do odwzorowania,
– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,
– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,
– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegają odbiorowi.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest:
Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 – szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.
8. Odbiór robót
Wszystkie  roboty  wymienione  w  B.13.00.00  podlegają  zasadom  odbioru  robót
zanikających.
Odbiór  obejmuje  wszystkie  materiały  podane  w  punkcie  2,  oraz  czynności
wyszczególnione w punkcie 5.
9. Podstawa płatno ści
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:
– dostarczenie gotowej stolarki,
– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,
– dopasowanie i wyregulowanie
– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.
10. Przepisy zwi ązane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost lniany.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.
PN-C-81607:1998  Emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.
-Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez producentów.
-Świadectwa  dopuszczenia  materiałów  do  stosowania  wydane  przez  Instytut  Techniki
Budowlanej w Warszawie lub inne upoważnione
instytucje.
- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych.
- Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 „Ochrona drewna budowlanego przed korozją
biologiczną środkami chemicznymi",
- Polskie Normy, w tym:
- PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia
- PN-88/B-I0085 - Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania
-  PN-90/B-92210  -  Elementy  i  segmenty  ścienne  aluminiowe.  Drzwi  i  segmenty  z
drzwiami,szklone. Ogólne wymagania i badania
- PN-EN 1192:2001 -Drzwi - Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych,
- PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wpływ klimatu - Wymagania i klasyfikacja,
- PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na obciążenia statyczne



działające prostopadle do płaszczyzny skrzydła.
- PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na obciążenia udarowe,
- PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane Metoda badania odporności na wstrząsy.
- PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badań  odporności na włamanie Obciążenia statyczne
prostopadłe
i równoległe do płaszczyzny skrzydła.
- PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odporności na obciążenie pionowe
- PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne
- PN-89/B-91003 – Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie
-  PN-82/B-92010  -  Elementy  i  segmenty  ścienne  metalowe  Drzwi  i  wrota  Wymiary
modularne
-  PN-90/B-92270  -  Elementy  i  segmenty  ścienne  metalowe  Drzwi  o  zwiększonej
odporności na wamanie - klasy C. Wymagania i badania
uzupełniające.
- PN-EN 130:1998 - Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie
- PN-EN 117:2002U - Metody badań okien - Badania mechaniczne
-  PN-EN 13115:2002U  -  Okna  -  Klasyfikacja  właściwości  mechanicznych.  Obciążenie
pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne
- PN-EN 12210:2001 –Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja
- PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda badania
- PN-EN l2212:2002-Okna i drzwi-Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie.
Metoda badania
- PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja
- PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania
- PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność - Klasyfikacja
- PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania
- PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych
modularnie
- PN-B-10087:1996-Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania
- PN-B-05000:1996 -Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport
-  PN-EN  949:2000  -  Okna  i  ściany  osłonowe,  drzwi,  zasłony  i  żaluzje.  Oznaczanie
odporności drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim
- PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwi i żaluzje. Odporność na wybuch. Metoda badania
- PN-EN 13123-1:20021 -  Okna,  drzwi  i  żaluzje.  Odporność  na wybuch. Wymagania i
klasyfikacja
- PN-EN 1523:2000 - Okna, drzwi, żaluzje i zasłony. Kulo odporność. Metody badań.
-  PN-EN 1522:2000  -  Okna.  drzwi,  żaluzje  i  zasłony.  Kulo  odporność  .  Wymagania  i
klasyfikacja
- PN-EN 12046-2:2001 Siły operacyjne. Metoda badania. Część 2: Drzwi
- PN-EN 951:2000 - Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i
prostokątności.
-  PN-EN  1294.2002U -  Skrzydła  drzwiowe.  Określenia  zachowania  się  pod  wpływem
zmian wilgotności w kolejnych jednorodnych klimatach
-PN-EN 950:2000  -  Skrzydła  drzwiowe  -  Oznaczanie  odporności  na  uderzenie  dałem
twardym
-PN-EN 1530:2001 - Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa. Klasy tolerancji
-PN-EN 952.2000 - Skrzydła drzwiowe - Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru
-PN-EN 1529:2001 - Skrzydła drzwiowe. Wysokość  szerokość  grubość  i prostokątność.
Klasy tolerancji
-PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne
-PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlana. Naświetla drewniane wewnętrzne
-PN-EN  12194:2002U  -Żaluzje,  zasłony  zewnętrzne  i  wewnętrzne.  Niewłaściwe
użytkowanie. Metody badań



-PN-EN  ISO  10077-1:2002  -Właściwości  cieplne  okien  drzwi  i  żaluzji.  Obliczanie
współczynnika przenikania ciepła. Część l: Metoda uproszczona
-PN-EN  ISO  12567-1  ;2002U  -  Właściwości  cieplne  okien  i  drzwi.  Określanie
współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej -
Część l: Kompletne okna i drzwi
-PN-B-14423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki
łożyskowe, podkładki i nakrętki kołpakowe.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
1.5. 45450000-6 Roboty budowlane wyko ńczeniowe i pozostałe
- ślusarka
Przedmiar robót: 65-74,
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  ślusarki  drzwiowej  i  okiennej  w  ramach  zadania  pn.  „ROBOTY
BUDOWLANE  POLEGAJ ĄCE  NA PRZEBUDOWIE POMIESZCZEŃ  BIUROWYCH W
BUDYNKU URZĘDU MIASTA ZDUŃSKA WOLA"
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i
mające  na  celu  wykonanie  montażu  ślusarki  drzwiowej  i  okiennej  do  obiektu  wg
poniższego.
B.14.01.00 Ślusarka okienna i drzwiowa stalowa.
B.14.03.00  Drobne  elementy  ślusarskie  w  budynkach  (osłony  grzejnikowe,  kraty,
balustrady, klamry włazowe itp.)
B.14.04.00 Kraty stalowe
-  kraty  stalowe  ze  stali  StoS  ocynkowane,  malowane  farbami  antykorozyjnymi,
podkładowymi, i nawierzchniowymi w kolorze RAL7043.
- kraty piwniczne wyposażone w siatkę cynkowana o oczku max 20x20mm wg.rys. detalu.
Ościeżnice krat stalowe montowane na kołki rozporowe do ościeży
B.14.05.00 drabin wyjściowych na dach.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.
2. Materiały
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje się:
– wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St
wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).
2.2. Powłoki malarskie
Materiały na powłoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.
2.3. Okucia
Wyroby  ślusarskie  powinny  być  wyposażone w  okucia  zamykające,  zabezpieczające  i
uchwytowe zgodnie z dokumentacją.
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.
2.5. Badania na budowie
2.5.1.  Każda  partia  materiału  dostarczona  na  budowę  przed  jej  wbudowaniem  musi
uzyskać akceptacje Inspektora.



2.5.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:
– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,
– zgodności z projektem,
– zgodności z atestem wytwórni,
– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,
– jakości powłok antykorozyjnych.
Odbiór  konstrukcji  oraz  ewentualne  zalecenia  co  do  sposobu  naprawy  powstałych
uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inspektor wpisem
do dziennika budowy.
2.6. Ślusarka aluminiowa
Wbudować  należy  ślusarkę  kompletnie  wykończoną  wraz  z  okuciami,  uszczelkami  i
powłokami anodowymi.
2.6.1. Na elementy ślusarki stosować  kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN
755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Połączenia elementów wykonywać  jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub
skręcane na śruby.
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
80/M-02138.
2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.
2.6.3. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
– twardość Shor’a min. 35-40
– wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa
– odporność na temperaturę od –30 do +80°C
– palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia
– nasiąkliwość – nie nasiąkliwe
– trwałość min. 20 lat.
2.6.4. Powierzchnie elementów należy pokryć  anodową  powłoką  tlenkową  typu Al/An15u
wg PN-80/H-97023.
2.7. Ślusarka stalowa
Wbudować  należy  ślusarkę  kompletnie  wykończoną  wraz  z  okuciami,  uszczelkami  i
powłokami antykorozyjnymi.
2.7.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.
Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby.
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy
PN-80/M-02138.
2.7.2. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom podanym w
punkcie 2.6.3.
2.7.3. Powierzchnie elementów należy pokryć farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.
3. Sprzęt
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt.
4. Transport
Każda partia wyrobów powinna zawierać  wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednią normą.
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
Elementy  mogą  być  przewożone  dowolnym  środkiem  transportu,  oraz  zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą
stateczności.
5. Wykonanie robót
5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:
– prawidłowość wykonania ościeży,
– możliwość mocowania elementów do ścian,
– jakość dostarczonych elementów do wbudowania.
5.2. Elementy powinny być  osadzone zgodnie z dokumentacją  techniczną  lub instrukcją



zaakceptowaną przez Inspektora.
5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza się  osadzanie elementów za pomocą  kołków rozporowych
lub kołków wstrzeliwanych.
5.4.  Osadzone elementy powinny być  uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą  lub
ścianą tak aby nie następowało przewiewanie,
przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy
uszczelniającej.
5.5. Powłoki malarskie powinny być  jednolite, bez widocznych poprawek,  śladów pędzla,
rys i odprysków i spełniać wymagania podane dla
robót malarskich wg SST B.15.00.00.
6. Kontrola jako ści
6.1.  Badanie  materiałów  użytych  na  konstrukcję  należy  przeprowadzić  na  podstawie
załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez
producenta  stwierdzających  zgodność  z  wymaganiami  dokumentacji  i  normami
państwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować:
–  sprawdzenie  wymiarów,  wykończenia  powierzchni,  zabezpieczenia  antykorozyjnego,
połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania
części ruchomych.
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
–  sprawdzenie  stanu  i  wyglądu  elementów  pod  względem  równości,  pionowości  i
spoziomowania,
– sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
– sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,
– sprawdzenie działania części ruchomych,
– stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.
Roboty podlegają odbiorowi.
7. Obmiar robót
Jednostką  obmiarową  robót  dla  B.14.01.00  i  B.14.02.00  jest  ilość  m2  elementów
zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
Ilość  robót określa się  na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.
Jednostką obmiarową dla B.14.03.00 jest 1 mb.
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Odbiór  obejmuje  wszystkie  materiały  podane  w  punkcie  2,  oraz  czynności  podane  w
punktach 5 i 6.
9. Podstawa płatno ści
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu,
zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie
stanowiska pracy.
10. Przepisy zwi ązane.
PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogólne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
1.6. 45400000-1 Roboty wyko ńczeniowe w zakresie robót
budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
Przedmiar robót: 43-64,



1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót malarskich związanych
wymianą  instalacji wod-kan i c.o. oraz uzupełnienia związane z wyminą  okien w ramach
zadania
pn.„ROBOTY  BUDOWLANE  POLEGAJ ĄCE  NA  PRZEBUDOWIE  POMIESZCZEŃ
BIUROWYCH W BUDYNKU URZĘDU MIASTA ZDUŃSKA WOLA"
Planuje  się  malowanie  wewnętrzne,  po  przejściach  instalacyjnych  oraz  powierzchnię
ściany po naprawach związanych z wymianą stolarki okiennej.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i
mające na celu wykonanie następujących robót malarskich:
B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,
B.15.02.00 Malowanie tynków.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.
2. Materiały
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosować  można każdą  wodę  zdatną  do picia. Niedozwolone jest
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych
oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Mleko wapienne
Mleko  wapienne  powinno  mieć  postać  cieczy  o  gęstości  śmietany,  uzyskanej  przez
rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody,
tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń.
2.3. Spoiwa bezwodne
2.3.1.  Pokost  lniany  powinien  być  cieczą  oleistą  o  zabarwieniu  od  żółtego  do
ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy  państwowej.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do
brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej
lub  innej  w  lotnych  rozpuszczalnikach,  z  ewentualnym  dodatkiem  modyfikującym,  o
właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie
schnięcia.  Powinien  on  odpowiadać  wymaganiom  normy  państwowej  lub  świadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4. Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
– wodę – do farb wapiennych,
– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny
odpowiadać normom państwowym lub mieć
cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.
2.5. Farby budowlane gotowe
2.5.1.  Farby  niezależnie  od  ich  rodzaju  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach można stosować  farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu



butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami
podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania
– wydajność – 6–10 m2/dm3,
– max. czas schnięcia – 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
– wydajność – 15–16 m2/dm3,
– max. czas schnięcia – 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały
– do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe,
Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania
– biały do rozcieńczania wyrobów
chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
– wydajność – 6–10 m2/dm3,
– max. czas schnięcia – 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97
– wydajność – 4,5–5 m2/dm3
– czas schnięcia – 24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biała
– wydajność – 5–6 m2/dm3,
– max. czas schnięcia – 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
– wydajność – 6–8 m2/dm3
– czas schnięcia – 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
– wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3
– czas schnięcia – 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002
– wydajność – 6–8 m2/dm3
– czas schnięcia – 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002
– wydajność – 6–10 m2/dm3
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
– lepkość umowna: min. 60
– gęstość: max. 1,6 g/cm3
– zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%
– roztarcie pigmentów: max. 90 m
–  czas  schnięcia  powłoki  w  temp.  20°C  i  wilgotności  względnej  powietrza  65%  do
osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz.
Wymagania dla powłok:
– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,
– grubość – 100-120 mm
– przyczepność do podłoża – 1 stopień,
– elastyczność  – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć  lub
odstawania od podłoża,
– twardość względna – min. 0,1,
–  odporność  na  uderzenia  –  masa 0,5  kg spadająca z  wysokości  1,0  m nie  powinna
powodować uszkodzenia powłoki
–  odporność  na  działanie  wody  –  po  120  godz.  zanurzenia  w  wodzie  nie  może



występować spęcherzenie powłoki.
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka
stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.
2.6. Środki gruntujące
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
–  powierzchni  betonowych  lub  tynków  zwykłych  nie  zaleca  się  gruntowania,  o  ile
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby
emulsyjnej nie podaje inaczej,
– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną
wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju
farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna
lakiernicza).
2.6.3.  Mydło  szare,  stosowane  do  gruntowania  podłoża  w  celu  zmniejszenia  jego
wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu
wodnego 3–5%.
3. Sprzęt
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.
4. Transport
Farby  pakowane  wg  punktu  2.5.6  należy  transportować  zgodnie  z  PN-85/0-79252  i
przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub
drogowym.
5. Wykonanie robót
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakończeniu malowania można dopuścić do
stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń
ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń
sanitarnych),
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
– całkowitym ułożeniu posadzek,
– usunięciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podłoży
5.1.1.  Podłoże posiadające drobne uszkodzenia  powierzchni  powinny być,  naprawione
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowowapienną.
Powierzchnie powinny być  oczyszczone z kurzu i  brudu, wystających drutów, nacieków
zaprawy itp. Odstające tynki należy
odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.
5.1.2.  Powierzchnie  metalowe  powinny  być  oczyszczone,  odtłuszczone  zgodnie  z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu
farby podkładowej.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania
powierzchni.
5.2.2.  Przy malowaniu  farbami emulsyjnymi  do  gruntowania  stosować  farbę  emulsyjną
tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka
lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5.



5.2.3.  Przy  malowaniu  farbami  olejnymi  i  syntetycznymi  powierzchnie  gruntować
pokostem.
5.2.4.  Przy  malowaniu  farbami  chlorokauczukowymi  elementów  stalowych  stosuje  się
odpowiednie farby podkładowe.
5.2.5.  Przy  malowaniu  farbami  epoksydowymi  powierzchnie  pokrywa  się
gruntoszpachlówką epoksydową.
5.3. Wykonywania powłok malarskich
5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i
odprysków.
5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być  niezmywalne, przy stosowaniu  środków
myjących i dezynfekujących.
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
5.3.3.  Powłoki z farb i  lakierów olejnych i  syntetycznych powinny mieć  barwę  jednolitą
zgodną  ze  wzorcem,  bez  smug,  zacieków,  uszkodzeń,  zmarszczeń,  pęcherzy,  plam  i
zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk.
Przy malowaniu  wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować  farby w
różnych odcieniach.
6. Kontrola jako ści
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola  stanu  technicznego  powierzchni  przygotowanej  do  malowania  powinna
obejmować:
– sprawdzenie wyglądu powierzchni,
– sprawdzenie wsiąkliwości,
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
– sprawdzenie czystości,
Sprawdzenie  wyglądu  powierzchni  pod  malowanie  należy  wykonać  przez  oględziny
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać
przez  spryskiwanie  powierzchni  przewidzianej  pod  malowanie  kilku  kroplami  wody.
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna
nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1.  Badania  powłok  przy  ich  odbiorach  należy  przeprowadzić  po  zakończeniu  ich
wykonania:
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza się  przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy
wilgotności powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmować:
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
– dla  farb  olejnych i  syntetycznych:  sprawdzenie  powłoki  na zarysowanie  i  uderzenia,
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz
przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.
Jeśli  badania  dadzą  wynik  pozytywny,  to roboty malarskie  należy uznać  za  wykonane
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik
ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podłoża, przygotowaniem farb,
ustawieniem  i  rozebraniem  rusztowań  lub  drabin  malarskich  oraz  uporządkowaniem
stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i  sprawdzonych w



naturze.
8. Odbiór robót
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.
8.1. Odbiór podłoża
8.1.1.  Zastosowane  do  przygotowania  podłoża  materiały  powinny  odpowiadać
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub
świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne
uszkodzenia powinno być naprawione przez
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią
szpachlówką. Podłoże powinno być
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po
dłuższym czasie od jego wykonania, należy
podłoże przed gruntowaniem oczyścić.
8.2. Odbiór robót malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego
natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypełniaczy,  braku  plam,  smug,  zacieków,  pęcherzy  odstających  płatów  powłoki,
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub
bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania
ostrym narzędziem powłoki od podłoża.
8.2.5.  Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  zmywanie  wodą  polegające  na  zwilżaniu
badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie
mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być  każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
9. Podstawa płatno ści
Płaci  się  za ustaloną  ilość  m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem
farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań  lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem
stanowiska pracy. Ilość robót określa się na
podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inspektora  i
sprawdzonych w naturze.
10. Przepisy zwi ązane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
1.7. 45321210-1 Roboty izolacyjne
Przedmiar robót: pkt. 82-100,
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST



Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru izolacji w ramach zadania pn.
„ROBOTY  BUDOWLANE  POLEGAJ ĄCE  NA  PRZEBUDOWIE  POMIESZCZEŃ
BIUROWYCH W BUDYNKU URZĘDU MIASTA ZDUŃSKA WOLA"
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i
mające  na  celu  wykonanie  izolacji  przeciwwodnej,  przeciwwilgociowej  i  termicznej  w
obiektach objętych przetargiem.
B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli.
B.16.02.00 Izolacje termiczne.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.
2. Materiały
2.1. Wymagania ogólne
2.1.1.  Wszelkie  materiały  do  wykonywania  izolacji  przeciwwilgociowych  bitumicznych
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach
ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2.  Do  papowych  izolacji  należy  stosować  papy  o  wkładach  nie  podlegających
rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na
welonie szklanym oraz papy na włóknie.
2.1.3.  Lepiki  i  kleje  nie  powinny działać  destrukcyjnie  na  łączone  materiały  i  powinny
wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w
którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg
metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.
2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być  pakowane, przechowywane i transportowane w
sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.
2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę I/400 na tekturze
o gramaturze 400 g/m2.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
· wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach.
Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki  niedopuszczalne są  uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się
papy. Dopuszcza się  naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym
nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy.
·  papa  po  rozerwaniu  i  rozwarstwieniu  powinna  mieć  jednolite  ciemnobrunatne
zabarwienie.
· wymiary papy w rolce
– długość: 20 m ±0,20 m
40 m ±0,40 m
60 m ±0,60 m
– szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport
·  Rolki papy powinny być  pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20



cm i związane drutem i sznurkiem grubości co
najmniej 0,5 mm.
·  Na  każdej  rolce  papy  powinna  być  umieszczona  nalepka  z  podstawowymi  danymi
określonymi w ww. normie.
·  Rolki  papy  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  krytych,  chroniących  przed
zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od
grzejników.
·  Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie.
Odległość między stosami – 80 cm.
2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
– temperatura mięknienia – 60–80°C
– temperatura zapłonu – 200°C
– zawartość wody – nie więcej niż 0,5%
– spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy
sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod
kątem 45°
–  zdolność  klejenia  –  lepik  nie  powinien  się  rozdzielić  przy  odrywaniu  pasków  papy
sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w
temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniający KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24
2.3. Materiały do izolacji termicznych
2.3.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasnący. Do ocieplenia stropodachów na płyty betonowe o
gęstości min. 25 kg/m3.
a) Wymagania
·  płyty  styropianowe  powinny  posiadać  barwę  granulek  styropianowych  wstępnie
spienionych,
· dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń:
– dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm
– dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm.
Łączna  powierzchnia  wad  nie  może  przekraczać  50  cm2,  a  powierzchnia  największej
dopuszczalnej wady 10 cm2.
· wymiary:
– długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%
– szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm
– grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%.
b) Pakowanie.
Płyty styropianowe układa się  w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym wysokość
stosu nie powinna być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu
powinna być  naklejona etykieta zawierająca nazwę  zakładu, oznaczenie, nr partii,  datę
produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.
c) Przechowywanie
Płyty  styropianowe należy  przechowywać  w opakowaniu  jak w 2.5.2  z  dala  od  źródeł
ognia.
d) Transport.
Płyty  styropianowe należy  przewozić  w  opakowaniu  z  zachowaniem przepisów BHP i
ruchu drogowego.
2.3.2. Płyta spilśniona twarda



Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000
2.3.3. Wełna mineralna.
W postaci płyt, filców i mat.
Wymagania:
– wilgotność wełny max. 2% suchej masy,
– płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość.
Płyty  do  ocieplania  stropodachów  pod  bezpośrednie  krycie  papą  powinny  spełniać
następujące wymagania:
– ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości,
– wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niż 2 kPa,
– nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy.
Wyroby  z  wełny  mineralnej  należy  mocować  do  podłoża  przez  przyklejenie  lepikiem
asfaltowym na gorąco..
3. Sprzęt
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.
5. Wykonanie robót
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02
5.1.1. Przygotowanie podkładu
a)  Podkład  pod  izolacje  powinien  być  trwały,  nieodkształcalny  i  przenosić  wszystkie
działające nań obciążenia.
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podkładu
a)  Podkład  betonowy  lub  cementowy  pod  izolację  z  papy  asfaltowej  powinien  być
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją
asfaltową.
b)  Przy  gruntowaniu  podkład  powinien  być  suchy,  a  jego  wilgotność  nie  powinna
przekraczać 5%.
c) Powłoki gruntujące powinny być  naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym  że
druga warstwa może być naniesiona dopiero po
całkowitym wyschnięciu pierwszej.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.
5.1.3. Izolacje papowe
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu
powinny  składać  się  z  jednej  lub  dwóch  warstw  papy  asfaltowej  sklejonych  lepikiem
między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni.
b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą
zarobową  z  zaprawy  na  niej  układanej  mogą  być  wykonane  z  jednej  warstwy  papy
asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach.
c) Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający
wymaganiom norm państwowych.
d) Grubość  warstwy lepiku między podkładem i  pierwszą  warstwą  izolacji  oraz między
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm.
e) Szerokość  zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie
powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być
przesunięte względem siebie.
5.2. Izolacje termiczne B.16.02.00
5.2.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.
5.2.2. Warstwy izolacyjne winny być  układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe
należy układać na styk bez szczelin.
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień.
Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą  warstwę  układać  mijankowo. Przesunięcie
styków winno wynosić minimum 3 cm.



5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane
w czasie  wznoszenia  ścian.  Należy wykonać  50 cm wysokości  jednej  warstwy  ściany,
zmontować płyty a następnie wykonać drugą warstwę ściany.
5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem
(przez nakrycie folią lub papą).
6. Kontrola jako ści
6.1. Materiały izolacyjne.
·  Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta
przez  zaświadczenie  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.
·  Materiały izolacyjne dostarczone na budowę  bez dokumentów potwierdzających przez
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.
·  Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności  z
dokumentacją  projektową  oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń  co do zgodności materiału z
zaświadczeniem  o  jakości  wystawionym  przez  producenta  powinien  być  on  zbadany
zgodnie z postanowieniami normy państwowej.
·  Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2.  Wyniki  odbiorów materiałów i  wyrobów powinny  być  każdorazowo  wpisywane  do
dziennika budowy.
7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.
Ilość  robót określa się  na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.
8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. Podstawa płatno ści
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– dostarczenie materiałów,
– przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
– zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny,
– wykonanie izolacji wraz z ochroną,
– uporządkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwi ązane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie.  Płyty
styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający.
PN-EN 622-1:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogólne.
PN-EN 622-2:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt twardych.


