CZESC OPISOWA
do planu sytuacyjnego dziatki, nr geod. 254/18
w Zdunskiej Woli, przy ul. Ztotnickiego 12

Ad. § 8.2.1.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu zamiennego dla inwestyciji
polegajgcej na zgtoszeniu do Starostwa Powiatowego, robét budowlanych
polegajgcych na wymianie pokrycia dachowego i dociepleniu $cian skrzydta
potudniowo-wschodniego budynku Urzedu Miasta Zduniska Wola, gdzie zgodnie z
etapem | projektuje sie pomieszczenia ewidencji ludnosci oraz kancelarii urzedu.
Inwestycja ma miejsce na dziatce o numerze geodezyjnym 254/18, w Zdunskiej
Woli, przy ul. Ztotnickiego 12.
Ad. § 8.2.2.
W chwili obecnej dziatki o numerze geodezyjnym 254/18 posiada zabudowe,
znajdujg sie na niej budynki Urzedu Miasta Zduhska Wola wraz z infrastrukturg
techniczna.
Ad. § 8.2.3.
W zakresie etapu VI przebudowy, ujete jest docieplenie elewacji wraz z
kolorystykg oraz wymiana pokrycia dachu i dotyczy skrzydta potudniowo-
wschodniego urzedu.
Budynek parterowy z dachem ptaskim.
Projektowane roboty budowlane nie zmieniajg dotychczasowej funkcji
przebudowywanych pomieszczen.
Zakres zmian objetych projektem zamiennym:

- przewiduje sie docieplenie elewacji wraz z kolorystyka w uzgodnieniu

z Konserwatorem Zabytkéw (wymiana okien wg etapu I);
- rezygnacja z docieplenia dachu, wykonane zostanie nowe pokrycie

dachu papa bitumiczng termozgrzewalna;



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAMIENNEGO
REMONTU ELEWACJI | WYMIANY POKRYCIA
DACHOWEGO BUDYNKU - ETAP VI

zlokalizowanego przy ul. Ztotnickiego 12 w Zdunskiej Woli

INWESTOR: URZAD MIASTA ZDUNSKA WOLA

98-220 ZDUNSKA WOLA, UL. ZLOTNICKIEGO 12

1. Dane ogdine:

Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej. Sciany murowane z cegly

ceramicznej. Dach jednospadowy, o kacie nachylenia 2,5°.

2. Cel opracowania:

Ogtoszenie przetargu publicznego celem wykonania robo6t remontowych.

W zwigzku z tym, ze elewacja budynku wraz z pokryciem jest w ztym stanie

technicznym, przewiduje sie remont elewacji i wymiane pokrycia dachowego.

3. Zakres robot:

Na budynku przewiduje sie:

zeskrobanie istniejgcej ztuszczonej farby na elewacjach budynku;

odbicie ewentualnych tynkéw odspojonych od muru (przyjmuje sie 10% tynkéw
gtuchych);

uzupetnienie zaprawg tynkarskg miejsc po odbitych tynkach;

wymiana okien w piwnicy na PCV, w kolorze biatym, wspoétczynnik U=1,1;
zagruntowanie scian, kolorystyka zgodnie z uzgodnieniem z Konserwatorem
Zabytkéw;

docieplenie elewacji wraz z uzgodniong 2z Konserwatorem Zabytkow
kolorystyka, tynk silikonowy, styropian fasadowy gr. 15cm, Sciany od poziomu
0,5m ponizej gruntu do 0,5m powyzej gruntu dociepli¢ styrodurem XPS
grubosci 15¢cm;



Sciany piwnic do gtebokosci 0,5m odkopaé, oczysci¢ i zagruntowaé powtokag
bitumiczng na bazie wody, ptyty styroduru od spodu zatopi¢ w betonie;
wymiana obrébek blacharskich z blach powlekanych, grubosci 0,75mm;
wymiana rur spustowych na nowe stalowe $rednicy 110mm i rynien
dachowych na stalowe srednicy 150mm;

wymiana parapetow zewnetrznych na nowe stalowe z zakonczeniami
plastikowymi grubosci min 0,75mm;

wykonanie pokrycia dachu papg termozgrzewalng gr. min 5,5mm, przed
natozeniem nowej papy, stare podioze naprawi¢ i zaizolowaC masg
bitumiczna;

wykonanie wzmocnienia tynku na kominach poprzez wtopienie siatek
zbrojgcych w warstwe klejowg i natozenie tynku mozaikowego na kominach;
montaz sitownikow do bram wraz ze sterowaniem;

wykonanie utwardzenia z kostki przy budynku od strony wschodniej oraz po
zdemontowanych schodach i zadaszeniu, kostaka wibroprasowana grubosci
8cm, obrzeza 8*20*100cm, kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem;
wykonanie opaski wokdét budynku z kostki wibroprasowanej grubosci 6¢cm i
obrzezy 6*20*100cm, kolorystyka do uzgodnienia z Inwestore;

wykonanie odwodnienn korytkowych betonowych przy odptywie wody z rur
spustowych.



