CZESC OPISOWA
do planu sytuacyjnego dziatki
nr geod. 254/18
w Zdu nskiej Woli, przy ul. Ztotnickiego 12

Ad. §8.2.1.

Przedmiotem inwestycji jest zgtoszenie do Starostwa Powiatowego, robot
budowlanych polegajacych na wymianie pokrycia dachowego i dociepleniu
dachu oraz malowanie elewacji budynku gtéwnego Urzedu Miasta Zdunska
Wola, zgodnie z etapem V umowy.

Inwestycja ma miejsce na dzialce o numerze geodezyjnym 254/18, w
Zdunskiej Woli, przy ul. Ztotnickiego 12.

Ad. § 8.2.2.

W chwili obecnej dziatki o numerze geodezyjnym 254/18 posiada
zabudowe, znajdujg sie na niej budynki Urzedu Miasta Zduhska Wola wraz
z infrastrukturg techniczna.

Ad. § 8.2.3.

Przebudowany budynek USC znajduje sie przy budynku gtbwnym Urzedu
Miasta, oznaczonym na planie jako ,1”, w jego potudniowej czesci. Wejscie
gtébwne do tych pomieszczen znajduje sie od strony wschodniej.

W zakresie przebudowy ujety jest remont elewacji wraz z malowaniem,
wymiana pokrycia dachu wraz z jego dociepleniem.

Budynek parterowy z dachem ptaskim.

Projektowane roboty budowlane nie zmieniajg dotychczasowej funkciji
przebudowywanych pomieszczen.



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU REMONTU ELEWACJI | WYMIANY POKRYCIA
DACHOWEGO WRAZ Z DOCIEPLENIEM DACHU BUDYNKU
URZEDU STANU CYWILNEGO - ETAP VI
zlokalizowanego przy ul. Ztotnickiego 12 w Zdu  niskiej Woli

INWESTOR: URZAD MIASTA ZDUNSKA WOLA
98-220 ZDUNSKA WOLA, UL. ZEOTNICKIEGO 12

1. Dane ogolne: ]
Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej. Sciany murowane z cegly
ceramicznej. Dach jednospadowy, o kacie nachylenia 2,5°.

2. Cel opracowania:

Ogtoszenie przetargu publicznego celem wykonania robot remontowych.

W zwigzku z tym, ze elewacja budynku wraz z pokryciem jest w zlym stanie
technicznym, przewiduje sie remont elewacji i wymiane pokrycia dachowego.

3. Zakres robot:

Na budynku przewiduje sie:

- zeskrobanie istniejgcej ztuszczonej farby na elewacjach budynku;

- odbicie ewentualnych tynkow odspojonych od muru (przyjmuje sie 10% tynkow
ghuchych);

- uzupetnienie zaprawg tynkarskg miejsc po odbitych tynkach;

- zagruntowanie $cian;

- dwukrotne malowanie farbg silikonowg elewacji zgodnie z kolorystyka;

- wymiana rur spustowych na nowe stalowe;

- wymiana parapetow zewnetrznych na nowe stalowe z zakonczeniami
plastikowymi;

- wymiana istniejgcej stolarki na stolarke okienng z pcv;

- docieplenie dachu styropapg grubosci 20cm i wykonanie pokrycia dachu papag
termozgrzewalng;

- podmurowanie ogniomuréw i wykonanie na nich nowych obrobek blacharskich;

- wykonanie wzmocnienia tynku na kominach poprzez wtopienie siatek
zbrojgcych w warstwe klejowg i natozenie tynku mozaikowego na kominach;

4. Okna:

Okna do wymiany na nowe z pcv. Okna z nawiewnikami higrosterowalnymi.
Wspotczynnik przenikania ciepta dla szyb U=1,1W/m2K, oraz dla profili U=1,3
W/m2K.

Przy wymianie okien nalezy zamontowac¢ nowe parapety zewnetrzne. Przewiduje
sie parapety stalowe powlekane w kolorze drewna.



5. Wymiana pokrycia dachowego

Wykonanie docieplenia ze styropapy gr. 20cm.

Okapy w budynku wykonac¢ z krawedziakow drewnianych 8x20cm wykohczonych
ptytg OSB gr. 15mm wodoodporna.

Do pityty mocowacé uchwyty rynnowe. Odprowadzenie wéd opadowych z dachu
rurami spustowymi @ 90.

Warstwy ocieplenia :

- Styropapa gr. 20 cm mocowana do podtoza tgcznikami ( np. ESSVE, EJOT)
Plyty ze styropapy charakteryzujg sie utwardzong wierzchnig warstwg oraz
podwyzszong twardoscig i wytrzymatoscig na obcigzenia punktowe. Dzieki takiej
budowie piyt mozna uklada¢ jednowarstwowe izolacje dachéw plaskich.
Naprezenia sciskajgce ptyt pod obcigzeniem punktowym dajgcym odksztatcenie 5
mm (przy grubosci ptyty 100 mm) wynoszg 90 kPa, przy 10% odksztatceniu
wzglednym - 50 kPa. Scisliwos¢ pod obcigzeniem 40kPa wynosi 12%.
Wspbtczynnik przewodzenia ciepta - 0,038 W/mK.

Nasigkliwos¢ piyt jest 1,0 kg/m2. Standardowe wymiary: 1000-500/(600) mm.
Wymiary: 2000-1200 mm, grubos¢ od 100 mm.. Wyréb ma Aprobate Techniczng
ITB AT-15-3379/98 oraz znak bezpieczenstwa B.

Styropapa klejona na zimno

1. Preparat gruntujacy, np. Cyklolep R jako paroizolacja,

2. 2. Piyta Styropapy przyklejona do paroizolacji klejem Izoplast MEGA-TEX
na zimno,

3. Dwuwarstwowe pokrycie z papy - papa podkiadowa przyklejona do ptyt tym
samym klejem; papa wierzchnia grubosci min. 5,2mm zgrzana do papy
podktadowe.

Elementy izolacyjne uzupetniajgce:

Izoplast MEGA-TEX - klej bitumiczny na zimno stosowany do przyklejenia ptyty
styropapy do podioza dachowego (istniejacej szlichty cementowej) oraz papy
podktadowej do piyty.

UWAGA: Technologia wykonania oraz informacje o zuzyciu kleju umieszczone sg
w instrukcji stosowania na puszce kleju Izoplast MEGATEX srednie zuzycie kleju
dla obu warstw klejenia wynosi tagcznie 1,6 kg/m2.

6. Malowanie elewacji

Nalezy odbi¢ tynki, ktdre sg odspojone od podioza oraz naprawi¢ spekania na
istniejgcych tynkach. Uzupetnienie tynkow odbitych zaprawg tynkarskg
cementowo-wapienng. Nalezy zeskrobaé ztuszczong farbe na elewacji.

Calg powierzchnie $cian elewacyjnych zagruntowaé. Grunt ktasé uzywajac
szerokiego pedzla, tzw. tawkowca. Elewacje mozna malowa¢ tylko podczas
sprzyjajgcych warunkow atmosferycznych. Nalezy unikaé malowania, podczas
wilgotnej, zimnej i wietrznej pogody. Maksymalny dopuszczalny poziom
wilgotnosci powietrza: 75%, nie nalezy malowaé w pelnym sloncu; w
temperaturze nizszej niz 5°C i wyzszej niz 35°C.

Zagruntowane sciany malowac dwukrotnie farbami silikonowymi.

Na kominach wykonaé nowy tynk mozaikowy, po uprzednim wtopieniu siatek
zbrojgcych w warstwie klejowej i zagruntowaniu podioza.



7. Obrobki blacharskie:

Obrobki blacharskie krawedziowe, obrébka ogniomurow wykona¢ z blachy
stalowej, powlekanej gr. min. 0,55 mm. Wymiane obrébek okapu z blachy
stalowej powlekanej gr. min 0,55mm.

Projektuje sie rynny i rury stalowe, rynny #125, rury #90, i nastepnie wykonac
nowe obrobki blacharskie pasow podrynnowego i nadrynnowego z blachy
stalowej powlekanej gr. min 0,55mm.

W budynku istniejgce parapety zewnetrzne okien nalezy zdemontowac i wymienié
na nowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej. Parapety i obrobki
blacharskie majg wystawac 4-5 cm poza lico Sciany.

Wszelkie uszczelnienia, styki nalezy wykona¢ materiatem trwaleplastycznym.

8. Inne elementy elewacyjne:

Podmurowanie ogniomurow wykonac¢ z cegty ceramicznej petnej klasy min 150
lub z bloczkéw betonowych peilnych klasy min 15, na zaprawie cementowo-
wapiennej.

9. OGOLNE WARUNKI REALIZACJI.

Roboty prowadzi¢ pod statym kierownictwem osoby uprawnionej

Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz z zachowaniem przepisow BHP.

Uwaga:

Wszystkie materialy zastosowane przy budowie powinny posiadaé¢ niezbedne
certyfikaty lub protokoty zgodnosci z polskg normg zgodnie z art. 5 lub art. 10
ustawy z dnia 10 kwietnia 2004r



EKSPERTYZA TECHNICZNA
STANU OBIEKTU ISTNIEJ ACEGO

1. PODSTAWA WYKONANIA ORZECZENIA:

Opracowanie w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 &206).

2. ZLECENIODAWCA:
Urzad Miasta w Zdunskiej Woli

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie ekspertyzy technicznej stanu
istniejgcego budynku USC, usytuowanego przy ul. Ziotnickiego 12 (w skrzydle
potudniowo-wschodniem budynku gtéwnego), w Zdunskiej Woli, w celu
stwierdzenia jego stanu bezpieczehstwa i przydatnosci do uzytkowania, pod
wptywem oddziatywania wywotanego przebudowg pomieszczen.

4.0 OPIS OGOLNY BUDYNKU:

Przedmiotowy budynek jest jedno- kondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, ze
strychem, w rzucie prostokata. Obiekt wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej,
murowane;.

5.0. OPIS ELEMENTOW BUDYNKU | OKRESLENIE ICH STANU
TECHNICZNEGO

5.1. FUNDAMENTY:

Fundamenty betonowe. Poziom posadowienie fundamentow 1,5 ponizej poziomu
terenu.

Nie stwierdzono wystepowania zjawisk swiadczacych o ztym stanie technicznym
fundamentoéw. Brak jakichkolwiek zarysowan $cian konstrukcyjnych, ktére
mogtyby wskazywa¢ o osiadaniu budynku lub o wadliwym wykonaniu
fundamentow.

Stan techniczny fundamentow dobry.

5.2. SCIANY ZEWNETRZNE NOSNE:

Sciany zewnetrzna gr. 40cm obustronnie tynkowane, wykonane z cegtly
ceramicznej petnej gr.38cm na zaprawie wapiennej. Sciana z otworami okiennymi
I drzwiowymi, nadproza nad otworami zelbetowe bez zarysowan i ugiec.

Nie stwierdzono zarysowan sciany zewnetrznej budynku. Nie stwierdzono
zarysowan i ugie¢ nadprozy w otworach sciennych. Mur w stanie powietrzno
suchym.

Stan techniczny sciany zewnetrznej dobry.



5.3. STROP:
Nad piwnicg strop zelbetowy. Brak ugie¢ i zarysowan stropu. Stan techniczny
dostateczny

5.4. STROPODACH:

Stropodach zelbetowy niewentylowany. Strop zelbetowy na belkach zelbetowych
typu DZ. Nie stwierdzono zarysowan i ugiec¢ stropu. Pokrycie dachu szczelne. W
celu docieplenia dachu przewiduje sie potozenie warstwy styropapy i wierzchniej
warstwy papy termozgrzewalnej. Stan techniczny stropodachu dostateczny.

6. WNIOSKI.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin stwierdza sie, ze istniejacy budynek
znajduje sie w dobrym stanie technicznym, a obcigzenia jakie dziatajg na
elementy konstrukcyjne budynku w zwigzku z planowang przebudowg
pomieszczen nie wptywajg niekorzystnie na konstrukcje budynku istniejgcego.

W $cianach nosnych planuje sie powiekszenie otworéw okiennych i obsadzenie
nowych nadprozy zelbetowych. Zamurowanie otworéw w $cianach nosnych
przewidziano przy uzyciu siporeksu gr. 24cm z dostosowaniem do istniejgcej
grubosci muru. Zainstalowano centrale wentylacji mechanicznej na dachu.
Przyjete rozwigzania nie wptyng negatywnie na nosnos¢ scian konstrukcyjnych i
stropow budynku.

Bezpieczenstwo i przydatnos¢ do uzytkowania istniejgcego obiektu nie jest
zagrozona.

10.0.Materiaty:

PN-82/B-02001 OBCIAZENIA BUDOWLI. OBCIAZENIA STALE

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia sniegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.
obiczenia i projektowanie.

PN-90/B -03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia.



