0,72

UWAGA

1. ZASTOSOWANE NAZWY WELASNE
MATERIALOW SA ROZWIAZANIAMI
PRZYKLADOWYMI, DOPUSZCZA SIE
ZASTOSOWANIE ZAMIENNIKOW, POD
WARUNKIEM ZACHOWANIA TYCH
SAMYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH

2. OPRAWY EWAKUACYINE ORAZ WKLADY
BATERYJNE MUSZA POSIADAC ATESTY
CNBOP

3. PROJEKTOWANA INSTALACIE
ELEKTRYCZNA ZASILIC Z
MODERNIZOWANE] W ETAPIE 3
ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ

-1,09 4. OKABLOWANIE DO GNIAZD R145
WYKONAC PRZEWODAMI
EKRANOWANYMI F/UTP KAT. 6, KABLE

T PROWADZIC W RURKACH OCHRONNYCH
045 DO POMIESZCZENIA SERWEROWNI

0,27

@ SCIANY ISTNIEJACE

SCIANY DO WYBURZENIA
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AW - WKLAD BATERYINY 1-GODZINNY
DO OPRAWY SWIETLOWKOWEJ

WYJSCIE | — OPRAWA EWAKUACYJUNA
EWAKUACYJNE PXF Lighting STAR 1x8W

- — OPRAWA OSWIETLENIOWA TYPU DOWNLIGHT
PXF Lighting PX1486793 BARI LED AC 230 2000im 4000K

— OPRAWA OSWIETLENIOWA SWIETLOWKOWA
PXF Lighting PX1240501 QUASET PAR 4x14W

— OPRAWA OSWIETLENIOWA SWIETLOWKOWA
PXF Lighting PX1607199 TORINO SLA 4x18W

— OPRAWA OSWIETLENIOWA SWIETLOWKOWA
PXF Lighting PX1285108 IMOLA NT 2x36W

[X] - OPRAWA OSWETLENIOWA TYPU DOWNLIGHT
PXF Lighting PX1483401 BARI Il DLK NT 1x18W

X} - OPRAWA OSWIETLENIOWA ZEWNETRZNA IP 65
PXF Lighting PXFL109829 VERONA ROUND 2x18W

B — LACZINK SWIECZNIKOWY
& — LACZNK POJEDYNCZY

—C - GNIAZDO WIYKOWE 230V/16A
—0 - GNIAZDO DEDYKOWANE TYPU DATA 230V/16A

L - GNIAZDO LOGICZNO/TELEFONICZNE RJ45

|w — ZASILANIE DRZW

|.o£ — ZASILANIE CENTRAL! WENTYLACYINEJ

|%le ZASILANIE JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ KLIMATYZAGJI

@ PROJBUD

WYKAZ POMIESZCZEN

NR NAZWA POW. | POSADZKA
0.01 [ PRZEDSIONEK 58 TERAKOTA
0.02 HALL 21,8 | TERAKOTA

SALA
0.03 KONFERENCYJNA 53,56 | TERAKOTA
0.04 ZAPLECZE 8,6 TERAKOTA

0.05 | POM. BIUROWE 12,4 TERAKOTA

0.06 | POM. BIUROWE 16,2 TERAKOTA

0.07 [ POM. BIUROWE 16,0 TERAKOTA

134,3 m?

BIURO PROJEKTOWE PROJBUD

98-220 ZDUNSKA WOLA
UL.SIERADZKA 14b
TEL.(43)823-64-24
biuroprojbud@vp.pl

www.biuroprojbud.pl

PROJEKT / ADRES INWESTYCJI :

PRZEBUDOWA BUDYNKU
URZEDU MIASTA ZDUNSKA WOLA

ETAP I
Zdunska Wola,

ul. Ztotnickiego 12,
dz. nr 254/18, obr. 7

INWESTOR / ADRES ZAMIESZKANIA :

MIASTO ZDUNSKA WOLA

ul. Stefana Ztotnickiego 12,
98-220 Zdunska Wola

BRANZA :
ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT : PODPIS :
mgr inz. MARCIN DYTRYCH

NR UPRAWNIEN: LOD/2058/PWOE/12

STADIUM :

PROJEKT WYKONAWCZY

RYSUNEK :
RZUT PARTERU — INSTALACJA ELEKTRYCZNA

SKALA : RYS.:
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