
CZĘŚĆ OPISOWA
 do planu sytuacyjnego działki

 nr geod. 254/18
w Zduńskiej Woli, przy ul. Złotnickiego 12 

Ad. § 8.2.1. 
Przedmiotem inwestycji jest zgłoszenie do Starostwa Powiatowego, robót
budowlanych polegających na przebudowie i modernizacji węzła
sanitarnego, znajdującego się w istniejącym budynku Urzędu Miasta, w
części obiektu zajmowanej przez USC. 
Inwestycja ma miejsce na działce o numerze geodezyjnym 254/18, w
Zduńskiej Woli, przy ul. Złotnickiego 12.

Ad. § 8.2.2. 
W chwili obecnej działki o numerze geodezyjnym 254/18 posiada
zabudowę, znajdują się na niej budynki Urzędu Miasta Zduńska Wola wraz
z infrastrukturą techniczną. 

Ad. § 8.2.3. 
Przebudowywane pomieszczenia zespołu węzła sanitarnego znajdują się
naprzeciwko wejścia do budynku USC, które znajduje się od strony
wschodniej obiektu. 
Sanitariaty obsługiwać będą pracowników wschodniej części budynku,
gdzie znajduje się sześć pomieszczeń biurowych.
Węzeł sanitarny zlokalizowany jest na kondygnacji parteru i oznaczony jest
kolorem różowym na planie sytuacyjnym na obiekcie nr „3”. 
Projektowane roboty budowlane nie zmieniają dotychczasowej funkcji
przebudowywanych pomieszczeń oraz nie wprowadzają żadnych zmian w
zagospodarowaniu terenu działki. 



   OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO POLEGAJ ĄCEGO NA

PRZEBUDOWIE I MODERNIZACJI WĘZŁA SANITARNEGO 
OBJĘTEGO ETAPEM II – BUDYNEK USC

URZĘDU MIASTA ZDUŃSKA WOLA
zlokalizowanego przy ul. Złotnickiego 12 w Zdu ńskiej Woli

INWESTOR: URZĄD MIASTA ZDUŃSKA WOLA 
98-220 ZDUŃSKA WOLA, UL. ZŁOTNICKIEGO 12 

1. Dane ogólne:
a) powierzchnia u żytkowa podlegaj ąca przebudowie 12,10m 2

b) wysoko ść pomieszcze ń 2,72m
c) kubatura wewn ętrzna pomieszcze ń 33m3

2. Funkcja. 
Węzeł sanitarny zlokalizowany jest w budynku USC urzędu miasta, na wprost
wejścia do tej części obiektu. Sanitariaty przeznaczone są dla pracowników
przebywających w tym skrzydle Urzędu Miasta, gdzie znajduje się 6 pomieszczeń
biurowych, w którym pracuje maksymalnie do 10 osób. 

Po przebudowie węzeł sanitarny posiadał będzie:
– WC dla kobiet z jedną kabiną z miską ustępową oraz przedsionkiem z

jedną umywalką, o łącznej powierzchni 4,60m2;

– WC dla mężczyzn z jedną kabiną z miską ustępową i przedsionkiem z
jedną umywalką, o łącznej powierzchni 3,90m2;

– WC dla osób niepełnosprawnych, z niezbędnym oprzyrządowaniem miski
ustępowej i umywalki o powierzchni 3,60m2;

3. Dane ogólne: 
Budynek wykonany w konstrukcji tradycyjnej. Ściany murowane z cegły
ceramicznej i siporeksu. Stropy żelbetowe, dach o nachyleniu jednospadowym.

4. Cel opracowania:
Ogłoszenie przetargu publicznego celem wykonania robót remontowych.
Istniejące pomieszczenia sanitarne użytkowane od wielu lat są wyeksploatowane i
wymagają modernizacji instalacji wod-kan wraz z urządzeniami, instalacji
elektrycznej wraz z oświetleniem, wentylacji oraz gruntownego odnowienia
pomieszczeń z przemurowaniem ścian działowych, tak aby pomieszczenia
spełniały obowiązujące warunki techniczne.

5. Zakres robót:
W pomieszczeniach przebudowywanych przewiduje się:
– wyburzenie istniejących ścianek działowych murowanych z cegły ceramicznej

na zaprawie cementowo-wapiennej z obustronnym tynkiem, zaprawienie



powstałych ubytków w posadzce i sufitach w miejscu wyburzonych ścianek;
– usunięcie ze ścian wszystkich istniejących okładzin tj. glazury, tynków, farb;
– usunięcie istniejących podłóg (terakota, lastrico) do warstwy nośnej podłoża;
– demontaż urządzeń sanitarnych;
– demontaż instalacji sanitarnych wewnętrznych i elektrycznych;
– wymurowanie ścianek działowych z pustaków siporeksowych gr. 12cm, na

zaprawie cementowo-wapiennej lub zaprawie klejowej;
– częściowa rozbiórka komina z cegły ceramicznej pełnej;
– wykucie w ścianie nośnej jednego otworu drzwiowego oraz poszerzeniu dwóch

istniejących otworów drzwiowych:
– wykonanie słupa żelbetowego o wymiarach 25*33cm oraz wzmocnienie otworu

przy kominie poprzez zastosowanie dwóch słupków stalowych z
RK60*120*5mm;

– montaż belek nadprożowych stalowych z ceowników 160 nad otworami
drzwiowymi w ilości 2szt;

– montaż belek nadprożowych prefabrykowanych typu „L19”, w ilości 3 szt. nad
otworem drzwiowym WC damskim;

– montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej płycinowej z wentylacją w dolnej części
skrzydła, futryny metalowe;

– montaż dwóch okin z pcv w kolorze białym;
– wykonanie tynków cementowo-wapiennych oraz uzupełnienie ubytków w

istniejących tynkach;
– wypoziomowanie istniejącej posadzki po skuciu istniejących płytek i wykonanie

nowej okładziny z płytek gresowych posadzkowych o antypoślizgowości
minimum R11 dla łazienek i pozostałych pomieszczeń mokrych;

– wykonanie okładziny ścian z płytek ceramicznych do pełnej wysokości
pomieszczeń zgodnie z częścią rysunkową;

– wykonanie robót wykończeniowych, malowanie, przeszpachlowanie, przetarcie
istniejących tynków, itp.

– montaż trzech kanałów wentylacji grawitacyjnej;
– wykonanie instalacji elektrycznej wg części branżowej opracowania;
– wykonanie instalacji wod.-kan. wg części branżowej opracowania;
– wywiezienie i utylizacja gruzu.

6. Ściany wewn ętrzne przebudowy
Ewentualne zamurowania w ścianach działowych, zamurowania po istniejących
otworach w ścianach wewnętrznych – murowane o grubościach: 12 cm, z
gazobetonu odmiany 600 na cienkowarstwowej zaprawie klejowej lub zaprawie
cementowo-wapiennej . Ściany tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.
Ściany działowe nowoprojektowane – murowane o grubości 12 cm, z gazobetonu
odmiany 600 na cienkowarstwowej zaprawie klejowej. Ściany tynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym.
Na sufitach i ścianach bez okładziny z glazury wykonać gipsowe tynki pocienione,
tzw. szpachlę gipsową.

7. Wentylacja:
W pomieszczeniach sanitarnych wywietrzaki mechaniczne zintegrowane tak, aby



po włączeniu światła stanowiły wentylację mechaniczną, a po wyłączeniu
stanowiły wentylację grawitacyjną. Miska ustępowa 50m3/h, pisuar 25m3/h.
Szczegółowe dane w cz ęści bran żowej projektu.

8.Podłogi i posadzki
Należy skuć istniejące płytki ceramiczne do warstwy nośnego podłoża. Ubytki
wyrównać za pomocą zaprawy wyrównawczej, ewentualne nierówności podłoża
zniwelować zaprawą samopoziomującą. 
Nowe okładziny z płytek gresowych posadzkowych o antypoślizgowości minimum
R11 dla sanitariatów. Gres gatunek I, odporny na plamienie, klejony na
elastycznej zaprawie klejowej.

9. Stolarka okienna idrzwiowa:
Istniejące okna w pomieszczeniach sanitariatów do wymiany. Okna z PCV z
nawiewnikami higrosterowalnymi. Współczynnik przenikania ciepła dla szyb
U=1,1W/m2K, oraz dla profili U=1,3 W/m2K. Drzwi wewnętrzne - płytowe pełne

10. Okładziny wewn ętrzne, malowanie:
Pomieszczenia wc i przedsionków - okładzina z glazury do wysokości 210cm
zlicowana ze ścianą, narożniki ścienne wyoblić stosując profile do glazury,
powyżej tynk gipsowo – wapienny malowany min. 2x białą farbą lateksową.
Parapety wewnętrzne z PCV komorowe białe, ewentualne wykończenie płytkami
ceramicznymi.

7. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI.
Roboty prowadzić pod stałym kierownictwem osoby uprawnionej 
Roboty budowlane wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz z zachowaniem przepisów BHP.
Uwaga:
Wszystkie materiały zastosowane przy budowie powinny posiadać niezbędne
certyfikaty lub protokoły zgodności z polską normą zgodnie z art. 5 lub art. 10
ustawy z dnia 10 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U>92/04 poz.
881).



EKSPERTYZA TECHNICZNA 
STANU OBIEKTU ISTNIEJ ĄCEGO 

1. PODSTAWA WYKONANIA ORZECZENIA:

Opracowanie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 &206).  

2. ZLECENIODAWCA:

Urząd Miasta w Zduńskiej Woli 

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie ekspertyzy technicznej stanu
istniejącego budynku USC, usytuowanego przy ul. Złotnickiego 12, w Zduńskiej
Woli, w celu stwierdzenia jego stanu bezpieczeństwa i przydatności do
użytkowania, pod wpływem oddziaływania wywołanego przebudową
pomieszczeń.

4. WNIOSKI.
Na podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdza się, że istniejący budynek
znajduje się w dobrym stanie technicznym, a obciążenia jakie działają na
elementy konstrukcyjne budynku w związku z planowaną przebudową węzła
sanitarnego nie wpływają niekorzystnie na konstrukcję budynku istniejącego. 
W ścianach nośnych planuje się wykucie otworów drzwiowych o rozpiętości w
świetle 1,0m. 
Przyjęte rozwiązania nie wpłyną negatywnie na nośność ścian konstrukcyjnych
oraz stropu w budynku.  
Bezpieczeństwo i przydatność do użytkowania istniejącego obiektu nie jest
zagrożona.

10.0.Materiały:
PN-82/B-02001 OBCIĄŻENIA BUDOWLI. OBCIĄŻENIA STAŁE
PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem.
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

obiczenia i projektowanie.
PN-90/B -03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia.


