elewacje.widencja-etap VI

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45110000-1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1|KNR 4-04 Rozebranie izolacji wraz z konstrukcjg rusztu i oktadzing z blachy faklistej m?2
d.1|/0105-01
analogia
106.443 m?2 106.443
RAZEM 106.443
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-04
11.53+5.66 m 17.190
RAZEM 17.190
3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-06
11.5 m 11.500
RAZEM 11.500
4|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
12.33+4.50+10.97 m?2 27.800
RAZEM 27.800
5 Demontaz wystajacych elementéw kpl.
d.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 1l o podtozach z cegty, pusta-|m?2
d.1|0725-02 kéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
150*10% m?2 15.000
RAZEM 15.000
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 10 km
0108-10
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
8 Optata utylizacyjna - gruz m3
d.1
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
9/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ 10 km
1107-04
0.170 t 0.170
RAZEM 0.170
10 Opfata utylizacyjna - ztom t
d.1
0.170 t 0.170
RAZEM 0.170
11|KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.1|0925-01
0.90*1.80*8+1.15*0.80*2 m?2 14.800
RAZEM 14.800
2 OCIEPLENIE ELEWACJI
12|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m?2
d.2|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
(5.51+0.95+12.63)*4.65+11.27*6.05+(12.33+4.68)*4.95-(0.90*1.80*8+1.15* m?2 226.352
0.80*2)
RAZEM 226.352
13|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - jedno- |m?2
d.2|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
poz.12 m?2 226.352
RAZEM 226.352
14|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.2|2612-01 nowych do $cian gr 15cm
poz.12 m?2 226.352
RAZEM 226.352
15|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie piyt styro-  |m?2
d.2|2612-02 pianowych do os$ciezy gr2cm
[(1.80*2+0.90)*8+(0.80*2+1.15)*2]*0.15 m?2 6.225
RAZEM 6.225
16|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi - system mapei - przymo- |szt.
d.2|2612-05 cowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
226.352%4 szt. 905.408
RAZEM 905.408
17|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m?2
d.2{2612-06 siatki na $cianach
226.352+6.225 m?2 232.577
RAZEM 232.577
18|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m?2
d.22612-06 siatki na $cianach dodatkowa warstwa na wysokosci do 2m
(5.51+0.95+12.63)*2.0+11.27*2.0+(12.33+4.68)*2.0 m?2 94.740
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RAZEM 94.740
19/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m?2
d.2|2612-07 ki na osciezach
poz.15 m2 6.225
RAZEM 6.225
20|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.2|2612-08 puktych katownikiem metalowym
(1.80*2+0.9)*8+(0.80*2+1.15)*2+(9*4.95)+(26.05)+(11*4.65) m 149.300
RAZEM 149.300
21|/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- |m3
d.2|0307-03 tu IV) odkopanie scian piwnic
(5.51+0.95+12.63+11.27+12.63+4.68)*0.50*0.50 m3 11.918
RAZEM 11.918
22|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m?2
d.2|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
(5.51+0.95+12.63+11.27+12.63+4.68)*0.5 m?2 23.835
RAZEM 23.835
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(5.51+0.95+12.63+11.27+12.63+4.68)*0.5 m?2 23.835
RAZEM 23.835
24|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi XPS - przyklejenie ptyt m2
d.2|2612-01 styropianowych do $cian
(5.51+0.95+12.63+11.27+12.63+4.68)*1.0 m?2 47.670
RAZEM 47.670
25|KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
d.2|0207-01 wierzchni
(5.51+0.95+12.63+11.27+12.63+4.68)*0.5 m?2 23.835
RAZEM 23.835
26|KNR 0-23 - natozenie podktadowej masy tynkarskiej warstwa posrednia m?2
d.2|0931-01
poz.17 m2 232.577
RAZEM 232.577
27|KNR 0-23 - natozenie podktadowej masy tynkarskiej pod tynk silikatowy m?2
d.2|0931-01
poz.17 m2 232.577
RAZEM 232.577
28|KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego m?2
d.2|0931-02
poz.12 m2 226.352
RAZEM 226.352
29|KNR 0-23 Woyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego na osciezach m?2
d.2|0931-04
poz.15 m2 6.225
RAZEM 6.225
30(KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci do 1 m szt
d.2|0129-01
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
3 ROBOTY IZOLACYJNE DACHU
31|KNR 0-17 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach kominéw m?2
d.3|2609-06
(1.80*2+0.40*2+0.64*4+0.64*2+0.40*2)*0.30 m?2 2.712
RAZEM 2.712
32|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z gotowej suchej mieszanki zywiczno- |m?2
d.3/0929-03 mineralnej wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych - kominy
poz.31 m2 2.712
RAZEM 2.712
33|KNR-W 4-01 |Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym m2
d.3|0517-03
11.53*10.47+9.26*4.50 m?2 162.389
RAZEM 162.389
34|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.3|0504-01
162.389 m?2 162.389
RAZEM 162.389
4/45400000-1 |ROBOTY WYKONCZENIOWE DACHU
35|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.4|202 0541-02 |cm
(10.97*2+12.33+4.50)*0.45 m?2 17.447
RAZEM 17.447
36|KNR 0-21 Montaz ptyt OSB gr. 18 mm pod obrébki ogniomuréow m?2
d.4|4004-06
analogia
(10.97*2+12.33+4.50)*0.38 m?2 14.733
RAZEM 14.733
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37|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - pétokragte o $r. 125 mm m
d.4|0524-01
11.53+5.66 m 17.190
RAZEM 17.190
38|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.4|0524-03
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
39|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 90 mm m
d.4/0531-03
3*4.5 m 13.500
RAZEM 13.500
5(45400000-1 |[RUSZTOWANIA
40|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
d.5/1651-02 57 mowys.do 15 m
230 m?2 230.000
RAZEM 230.000
41|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.5(1663-04 szer. 0,73 m
230 m?2 230.000
RAZEM 230.000
42|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m?2
d.5|1613-02 kosci do 15 m
230 m?2 230.000
RAZEM 230.000
43|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.5|r.16 (poz.:2,3,4,6,32,35,36,37,38,39,40,41,42)
z.52.5.15
6 UTWARDZENIA | OPASKA Z KOSTKI
44|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.6/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
6.20*3.20+3.75%4.42+(12.33+11.97+12.33+0.95+5.51)*0.5 m?2 57.960
RAZEM 57.960
45|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.6/0105-05 warstwy po zageszczeniu
poz.44 m2 57.960
RAZEM 57.960
46|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.6/0511-03 mentowo-piaskowe;j
poz.44 m2 57.960
RAZEM 57.960
47 |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.6|0401-02 kat.llI-IV
6.20+2.52+3.75+2.52+12.33+11.97+12.33+0.95+5.51 m 58.080
RAZEM 58.080
48|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.6|0407-01 niem spoin zaprawag cementowg
poz.47 m 58.080
RAZEM 58.080
49|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.6/0606-03 cementowo-piaskowe;j
3*1.0 m 3.000
RAZEM 3.000
7 OKNA PIWNICZNE
50|KNR 4-01 Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.7|0354-03
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
51/NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW |m?2
d.7|202 1025-04
0.90*0.90*12 m?2 9.720
RAZEM 9.720
52|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
d.7|0129-02
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
53 Montaz sitownikéw do bramy kpl.
d.7|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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