
Nazwa: N1
Typ: Nawiewny

Opis: Instalacja nawiewna do sali konferencyjnej 0.03

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Kolor Pow. [m2] Pow. całk. [m2] Producent Uwagi

N1 1 1
Centrala wentylacyjna + automatyka 

sterująca
BD-MINI (50) 0,00 VBW Engineering

N1 2 1 RFC* Prostokątny króciec elastyczny a= 315 b= 500 l= 200 0,00 Ogólne

N1 3 1 RS
Symetryczne przejście koło/prostokąt 

2-płaszcz 50mm
a= 315 b= 500 d= 250 g= 60 l= 500 ocynk 0,84 0,84 Ogólne Kształtka w 2-płaszczu 50;  

N1 4 1 BSE Kolano segmentowe 2-płaszcz 50mm alfa= 90 r= 0,8 d1= 250 ocynk 0,40 0,40 Ogólne Kształtka w 2-płaszczu 50;  

N1 5 1 B2 + cokół
Podstawa dachowa okrągła + cokół 

dachowy ze spadkiem 2,5 stopni
d= 250 l= 1000 A= 450 B= 450 ocynk 0,00 Ogólne

Króciec górny do połączenia z kolanem 
nad dachem wykonać mufowy. 

Wysokość cokołu tylko 50mm. Spadek 
2,5°.

N1 6 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 d1= 250 ocynk 0,40 0,40 Ogólne Izolacja Klimafix 20 mm
N1 7 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 250 l1= 0.51 m ocynk 0,40 0,40 Ogólne Izolacja Klimafix 20 mm
N1 8 1 HSE Trójnik 60 lub 90 stopni d1= 250 d2= 200 l1= 310 alfa= 90 ocynk 0,53 0,53 Ogólne Izolacja Klimafix 20 mm
N1 9 2 BSE Kolano segmentowe alfa= 45 r= 0,8 d1= 200 ocynk 0,13 0,26 Ogólne Izolacja Klimafix 20 mm
N1 10 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 1.71 m ocynk 1,08 1,08 Ogólne Izolacja Klimafix 20 mm
N1 11 2 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 200 d3= 200 l1= 265 ocynk 0,35 0,69 Ogólne Izolacja Klimafix 20 mm
N1 12 2 USE Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 125 l1= 133 ocynk 0,13 0,27 Ogólne Izolacja Klimafix 20 mm
N1 13 6 CD1*+0 Przepustnica okrągła d= 125 l= 125 ocynk 0,00 Ogólne Izolacja Klimafix 20 mm
N1 14 4 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.27 m ocynk 0,10 0,42 Ogólne Izolacja Klimafix 20 mm
N1 15 1 OC1* Odsadzka okrągła d1= 125 e= 563 l1= 802 ocynk 0,57 0,57 Ogólne Izolacja Klimafix 20 mm

N1 16 6 AWK1-595/16
Anemostat wirowy 

prostokątny+Skrzynka rozprężna PBS 
(z króćcem bocznym)

L= 595 H= 595 D= 125 BD= 225 k= 1 stal RAL 9010 0,00 Ogólne Izolacja Klimafix 20 mm

N1 17 2 USE Redukcja symetryczna d1= 200 d2= 160 l1= 85 ocynk 0,10 0,21 Ogólne Izolacja Klimafix 20 mm
N1 18 2 TUBE* Przewód okrągły d1= 160 l1= 0.20 m ocynk 0,10 0,20 Ogólne Izolacja Klimafix 20 mm
N1 19 2 ATE Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 160 d3= 125 l1= 215 ocynk 0,21 0,43 Ogólne Izolacja Klimafix 20 mm
N1 20 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.12 m ocynk 0,05 0,05 Ogólne Izolacja Klimafix 20 mm
N1 21 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,10 Ogólne Izolacja Klimafix 20 mm
N1 22 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.43 m ocynk 0,17 0,17 Ogólne Izolacja Klimafix 20 mm
N1 23 2 USE Redukcja symetryczna d1= 160 d2= 125 l1= 78 ocynk 0,08 0,16 Ogólne Izolacja Klimafix 20 mm
N1 24 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 2.45 m ocynk 0,96 0,96 Ogólne Izolacja Klimafix 20 mm
N1 25 1 OC1* Odsadzka okrągła d1= 125 e= 563 l1= 993 ocynk 0,64 0,64 Ogólne Izolacja Klimafix 20 mm
N1 26 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.50 m ocynk 0,20 0,20 Ogólne Izolacja Klimafix 20 mm
N1 27 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 200 l1= 0.66 m ocynk 0,42 0,42 Ogólne Izolacja Klimafix 20 mm
N1 28 1 OC1* Odsadzka okrągła d1= 125 e= 563 l1= 811 ocynk 0,57 0,57 Ogólne Izolacja Klimafix 20 mm
N1 29 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 2.35 m ocynk 0,92 0,92 Ogólne Izolacja Klimafix 20 mm
N1 30 1 OC1* Odsadzka okrągła d1= 125 e= 574 l1= 1093 ocynk 0,69 0,69 Ogólne Izolacja Klimafix 20 mm
N1 31 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.52 m ocynk 0,20 0,20 Ogólne Izolacja Klimafix 20 mm
N1 32 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.43 m ocynk 0,17 0,17 Ogólne Izolacja Klimafix 20 mm
N1 33 1 TUBE* Przewód okrągły d1= 125 l1= 0.12 m ocynk 0,05 0,05 Ogólne Izolacja Klimafix 20 mm
N1 34 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 d1= 125 ocynk 0,10 0,10 Ogólne Izolacja Klimafix 20 mm
N1 1 MFA Złączka mufowa d1= 250 ocynk 0,11 0,11 Ogólne Kształtka w 2-płaszczu 50;  
N1 1 MFA Złączka mufowa d1= 250 ocynk 0,11 0,11 Ogólne
N1 6 MFA Złączka mufowa d1= 200 ocynk 0,06 0,36 Ogólne
N1 2 MFA Złączka mufowa d1= 160 ocynk 0,05 0,10 Ogólne
N1 6 MFA Złączka mufowa d1= 125 ocynk 0,04 0,22 Ogólne

Wymiary


